MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA ESTADIO MUNICIPAL MANE GARRINCHA
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sdo Jorge D Oeste
ENDERECO: Rua Sao Jorge, Rua Luiz Poyer

MUNICIPIO / UF: Sao Jorge D’Oeste / Parana

AREA REFORMA: 22.500,00 m?

CONSIDERACOES PRELIMINARES:

O presente memorial descritivo define os procedimentos, servicos a serem
executados e os materiais a ser empregado de acordo com os materiais em anexo,
destinados & construgdo da REFORMA ESTADIO MUNICIPAL MANE
GARRINCHA, localizada na rua Sao Jorge esquina com a rua Luiz Poyer, no
quadro urbano do municipio de Sao Jorge D’ Oeste - PR.

Esta reforma se faz necessaria devido ao estado de deterioracdo que se
encontra, além de incentivar atividades esportivas no municipio. A obra devera
ser executada de acordo com as especificacoes que seguem, dentro das normas
técnicas de construcao vigentes e obedecendo aos desenhos e detalhes dos
projetos. (Toda e qualquer duvida em relacao ao projeto deve ser comunicado a
fiscalizacdo, por escrito). Sendo que nenhum servico, na duvida, deve ser
executado sem a prévia autorizacao da fiscalizacao.

Os servicos nao aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua
execucao, serao demolidos e reconstruidos pelo construtor, o qual devera
entregar as obras acabadas, limpas e com todas as instalacoes em perfeito
funcionamento. Os materiais que nao obedecerem as especificacoes técnicas
deverao ser substituidos sem 6nus adicional a Prefeitura Municipal.

Se for necessario o aditamento de prazo de execucao da obra, a solicitacao
deve ser feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedéncia,
no minimo e-mail para contato sobre as obras (engenharia@pmsjorge.pr.gov.br).

Quando do inicio dos servicos devera ser afixada a placa da obra.



A partir da ordem de servico, a empresa executora devera fazer todos os
registros em relacdo a obra no DIARIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas.
Sendo que as medicoes serao liberadas pela fiscalizacao, se o diario estiver
devidamente preenchido.

A empresa executora devera fornecer a art de execucao da obra.

Todos os servicos a serem executados, estdao descritos na planilha

orcamentaria, sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas

vigentes e serao acompanhados pela fiscalizacao da prefeitura municipal.

INFORMACOES BASICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA
EXECUCAO DA OBRA:

1. SERVICOS PRELIMINARES

A empresa devera fixar no local da obra 05 dias antes do inicio da obra, a
placa de obra, com os dados da referida obra, com as seguintes dimensoes:

(LARG: 2,00 MTS / ALT: 1,25 MT), totalizando uma area de 2,5 m=.

O modelo da placa sera fornecido pela Administracao municipal apos o
processo licitatoério.

A contratada sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e
levantamentos necessarios, pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos,
materiais e mao-de-obra requerida pelos trabalhos de locacdo e controle com

servicos de topografia.

2. MOBILIZACAO

Ficarao a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdoes provisorias da obra compreendendo o

aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias para execucao dos



servicos contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalacoes

provisorias de sanitarios, luz, forca, agua, etc.

3. SERVICOS A SEREM REALIZADOS

O servico inicial sera a limpeza de toda a arquibancada e estruturas com
jato de alta pressao.

Sob a parte superficial da arquibancada sera realizado uma camada de
contra piso com espessura de 2cm, na parte frontal da arquibancada sera
realizado uma camada de emboco com espessura de 2,5cm.

O muro lateral da arquibancada sera removido e reconstruido em blocos de
concreto estrutural com cinta de amarracao, na parte interna do muro devera ser
impermeabilizado com emulsao asfaltica em duas demaos.

A casinha de arbitragem da arquibancada devera ser lixada e emassada
para receber pintura com tinta latex em duas demaos.

Sera removida a parte interna do banheiro assim como portas e janelas,
mantendo somente a divisoria central, as novas portas serdao na abertura lateral,
onde o vao remanescente sera preenchido em alvenaria assim com o vao de duas
janelas.

O banheiro recebera um telhado de quatro aguas em estrutura metalica em
telha de aco/aluminio, duas janelas de aluminio tipo maxim-ar nas medidas de
0,90X0,40m e duas portas de aluminio tipo veneziana na medida de 0,80X2,10m.

As paredes e laje serao lixadas e emassadas para receber tinta latéx em
duas demaos.

A parte superior da laje sera impermeabilizada com membrana a base de
resina acrilica em 3 demaos.

Na bilheteria sera removido o portdo e as portas e substituidos por portao
de abrir em gradil de metalon na medida de 2,90X2,10m e portas de aluminio
tipo veneziana na medida 0,80X2,10m.

As paredes e laje serao lixadas e emassadas para receber tinta latéx em

duas demaos.



A parte superior da laje sera impermeabilizada com membrana a base de
resina acrilica em 3 demaos.

A bilheteria recebera um telhado de trés aguas em estrutura metalica em
telha de aco/aluminio na parte posterior, rufo e mais um telhado de trés aguas
na parte frontal.

Para recebimento das novas portas de 0,80X2,10m devera ser demolido
20cm de alvenaria em cada vao de porta.

Na estrutura da copa sera removido todo o telhado e estrutura, assim como
portas e aberturas de madeira, sera demolido o vao para receber porta de
aluminio tipo veneziana na medida de 0,80X2,10m, preenchido o vdo de uma
janela de abertura vertical, restando somente a porta nessa face da parede.

As outras duas janelas remanescentes receberdo nova estrutura em
aluminio tipo veneziana com abertura vertical.

A antiga estrutura de suporte de bebidas também sera removida.

As paredes serao lixadas e emassadas para receber tinta latéx em duas
demaos.

Também sera instalado forro de PVC com tabeiras de madeira nas laterais
na medida de 15cm.

O telhado tera estrutura metalica e deve seguir o padrao existente com
formato hexagonal.

Todos os pisos dos da copa, bilheteria e banheiros sera em ceramica
35X35CM, nas paredes do banheiro também serao inseridas ceramicas.

Sera construido um novo alambrado em frente a arquibancada onde foi
removido e a substituicao de 12 postes quebrados no restante do alambrado
existente.

Onde foi construida a nova arquibancada sera construido um telhado com
telhas de aco/aluminio, com estrutura metalica sob a sala de imprensa, nos
beirais serao inseridos tabeiras e forro em PVC.

Serao instalados 4 pontos de iluminacdo com tomada 1 na copa, 1 na
bilheteria e 2 nos banheiros, também serdo instalados 2 pontos de tomada extra

na copa.



Sera instalado agua fria para as pias dos banheiros e copa, assim como
tubulacao de esgoto.

Serao instalados 2 novos vasos sanitarios e duas bancadas de granito nos
banheiros na medida de 0,50X0,60M.

Na copa sera instalada uma bancada de granito cinza de 1,50X0,60M.

Onde serao instalados os bancos de reserva serdao construidos dois pisos
radier na medida de 5,00X1,50X0,10m cada.

Os locais construidos deverdao estar limpos, sem quaisquer tipos de

residuos, manchas nas paredes, vidros ou pisos.

Sao Jorge D’Oeste, 28 de marco de 2022

GLACIANO DE OLIVEIRA JACKSON E. DE O. DAMBROS
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
CREA PR-157785/D CREA PR-189068/D



