
V12 V15 V19 V22 V24

487.5

14 x 30

479.8

14 x 30

482.8

14 x 30

484.9

14 x 30

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

74

(1c)

155

(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

465

32 N154 c/15

465.3

32 N154 c/15

465.8

32 N154 c/15

459.9

31 N154 c/15

301

2 N175 ø10.0  C=967

2 N176 ø10.0  C=968

2 N194 ø12.5  C=71

14

60

2 N195 ø12.5  C=1148

2 N196 ø12.5  C=194

2 N194 ø12.5  C=71

60

14

2 N152 ø5.0  C=295 2 N153 ø5.0  C=287

127 N154 ø5.0  C=76

8

24

P1 P2

30 437

18 x 30

40

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

437

30 N155 c/15

285

2 N177 ø10.0  C=501

2 N197 ø12.5  C=571

31

501

45

30 N155 ø5.0  C=84

12

24

P2 P3 P4

40 445.3

15 x 30

30 447.8

15 x 30

40

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

445.3

30 N156 c/15

447.8

30 N156 c/15

285

2 N178 ø10.0  C=997

2 N198 ø12.5  C=1074

36

997

47

60 N156 ø5.0  C=78

9

24

P9 P10 V18

20 280

15 x 30

15 180

15 x 30

(1c)

(1c)

65

(1c)

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

280

19 N156 c/15

180

13 N156 c/15

SUSPENSÃO V18

ESC 1:25

285

2 N164 ø8.0  C=497

489

10

1 N165 ø8.0  C=145

2 N166 ø8.0  C=529

20 489

24

32 N156 ø5.0  C=78

9

24

1 N179 ø10.0  C=99

9

34

P11 P12 V24

20 280

18 x 30

15 180

18 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

280

19 N155 c/15

180

12 N155 c/15

301

2 N164 ø8.0  C=497

489

10

2 N167 ø8.0  C=533

24

489

24

31 N155 ø5.0  C=84

12

24

V16 V18

194

14 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

165

12 N154 c/15

285

2 N168 ø8.0  C=188

2 N169 ø8.0  C=222

19
188

19

12 N154 ø5.0  C=76

8

24

V23 P13

174

14 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

160

11 N154 c/15

285

2 N168 ø8.0  C=188

2 N169 ø8.0  C=222

19
188

19

11 N154 ø5.0  C=76

8

24

P14 P15

30 450

18 x 30

20

160

(1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50

V8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

450

31 N155 c/15

285

1 N180 ø10.0  C=170

2 N181 ø10.0  C=494

1 N182 ø10.0  C=137

27

112

1 N183 ø10.0  C=142

112

32

2 N184 ø10.0  C=548

27

494

32

31 N155 ø5.0  C=84

12

24

P15 P16 P17 P18 P19

20 265

15 x 30

30 165

15 x 30

30 450

15 x 30

20 265

15 x 30

30

150

(1c)

(1c)

(1c)

(2c)

120

(2c)

65

(1c)

72

(1c)

ESC 1:50

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

265

18 N156 c/15

165

12 N156 c/15

450

31 N156 c/15

265

18 N156 c/15

285

1 N180 ø10.0  C=170

2 N175 ø10.0  C=967

2 N185 ø10.0  C=302

1 N186 ø10.0  C=190 1 N187 ø10.0  C=175

2 N188 ø10.0  C=1178

31

1149

2 N189 ø10.0  C=224

192

34

79 N156 ø5.0  C=78

9

24

P19 V24

30 180

15 x 30

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

180

14 N156 c/13

301

2 N170 ø8.0  C=212

204

10

2 N190 ø10.0  C=194

36

160

2 N191 ø10.0  C=259

36

204

24

14 N156 ø5.0  C=78

9

24

V12 V13 V17 V20 V24

487.5

14 x 30

479.5

14 x 30

480.5

14 x 30

487.5

14 x 30

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

83

(1c)

155

(1c)

ESC 1:50

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

465

32 N154 c/15

465

32 N154 c/15

466

32 N154 c/15

465

31 N154 c/15

301

2 N175 ø10.0  C=967

2 N176 ø10.0  C=968

2 N194 ø12.5  C=71

14

60

2 N199 ø12.5  C=1125

2 N200 ø12.5  C=203

2 N194 ø12.5  C=71

60

14

2 N157 ø5.0  C=315 2 N158 ø5.0  C=290

127 N154 ø5.0  C=76

8

24

V11 P14 P7 P1 V1

120

15 x 30

18 342

15 x 30

15 462

15 x 30

18 120

15 x 30

(1c)

(2c)

135

(2c)

95

(1c)

ESC 1:50

V12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

120

9 N156 c/14

342

23 N156 c/15

462

31 N156 c/15

120

8 N156 c/15

301

2 N201 ø12.5  C=1103

10

1089

10

2 N202 ø12.5 c/20  C=255 2 N203 ø12.5 c/20  C=210

2 N204 ø12.5  C=1131

24

1089

24

71 N156 ø5.0  C=78

9

24

V11 P15

120

15 x 30

35

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

120

18 N156 c/7

301

2 N205 ø12.5  C=156

10

149

1 N220 ø16.0  C=212

20 141

58

2 N221 ø16.0  C=224

24

149

58

18 N156 ø5.0  C=78

9

24

P15 P9 P2

35 180

20 x 45

40 577

20 x 45

23

155

(1c)

7.5

(1c)

(1c)

(2c)

155

(1c)

200

(2c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
5

20

180

10 N159 c/20

117

9 N159 c/13

460

24 N159 c/20

316

1 N206 ø12.5  C=329

1 N207 ø12.5  C=622

610

15

2 N208 ø12.5  C=861

849

15

2 N209 ø12.5  C=245

2 N210 ø12.5  C=300

1 N211 ø12.5  C=225

185

43

2 N212 ø12.5  C=229

189

43

2 N213 ø12.5  C=920

34

849

43

43 N159 ø5.0  C=118

14

39

P2 V1

23 120

15 x 30

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V15

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

120

18 N156 c/7

301

2 N214 ø12.5  C=156

15

137

10

1 N222 ø16.0  C=202

60

129 20

2 N223 ø16.0  C=214

60

137

24

18 N156 ø5.0  C=78

9

24

P16 V6 P10

15 210

14 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V16

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

210

15 N154 c/15

285

2 N171 ø8.0  C=249

2 N172 ø8.0  C=283

19
249

19

15 N154 ø5.0  C=76

8

24

V11 P17

120

14 x 30

15

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V17

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

120

14 N154 c/9

301

2 N173 ø8.0  C=145

10

129

10

2 N215 ø12.5  C=183

20 122

47

2 N216 ø12.5  C=194

24

129

47

14 N154 ø5.0  C=76

8

24

P17 V6 V4 P6 P3

15 392.5

15 x 40

40 392.5

15 x 40

15

10

(1c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V18

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

392.5

19 N160 c/21

112

7 N160 c/16

280.5

14 N160 c/21

285

2 N162 ø6.3  C=77

9

36

3 N162 ø6.3  C=77

9

36

1 N192 ø10.0  C=425

415

12

2 N193 ø10.0  C=868

12

849

12

1 N217 ø12.5  C=914

38

842

40

2 N218 ø12.5  C=921

38

849

40

40 N160 ø5.0  C=98

9

34

P3 V1

15 120

14 x 30

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V19

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

120

12 N154 c/10

301

2 N173 ø8.0  C=145

10

129

10

1 N224 ø16.0  C=180

46

121 20

2 N225 ø16.0  C=192

46

129

24

12 N154 ø5.0  C=76

8

24

V11 P18

120

15 x 30

35

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V20

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

120

24 N156 c/5

301

2 N205 ø12.5  C=156

10

149

1 N226 ø16.0  C=214

20 141

60

2 N227 ø16.0  C=226

24

149

60

24 N156 ø5.0  C=78

9

24

P18 P11 P4

35 180

20 x 45

40 577

20 x 45

23

155

(1c)

7.5

(1c)

(1c)

(1ø1c+1ø2c)

190

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V21

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
5

20

180

9 N159 c/20

120

10 N159 c/12

119

7 N159 c/17

338

17 N159 c/20

316

1 N219 ø12.5  C=319

1 N207 ø12.5  C=622

610

15

2 N208 ø12.5  C=861

849

15

2 N228 ø16.0  C=295

1 N229 ø16.0  C=239

184

59

2 N230 ø16.0  C=927

26

849

59

43 N159 ø5.0  C=118

14

39

P4 V1

23 120

20 x 30

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V22

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

20

120

15 N161 c/8

301

1 N163 ø6.3  C=98

14

44

2 N174 ø8.0  C=153

10

137

10

1 N231 ø16.0  C=212

58

137

24

2 N231 ø16.0  C=212

58

137

24

15 N161 ø5.0  C=88

14

24

P19 V7 P12

15 210

14 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V23

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

210

15 N154 c/15

285

2 N171 ø8.0  C=249

2 N172 ø8.0  C=283

19
249

19

15 N154 ø5.0  C=76

8

24

Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19 V20 V21

V22 V23

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 152 5.0 2 295 590

153 5.0 2 287 574

154 5.0 333 76 25308

155 5.0 92 84 7728

156 5.0 316 78 24648

157 5.0 2 315 630

158 5.0 2 290 580

159 5.0 86 118 10148

160 5.0 40 98 3920

161 5.0 15 88 1320

CA50 162 6.3 5 77 385

163 6.3 1 98 98

164 8.0 4 497 1988

165 8.0 1 145 145

166 8.0 2 529 1058

167 8.0 2 533 1066

168 8.0 4 188 752

169 8.0 4 222 888

170 8.0 2 212 424

171 8.0 4 249 996

172 8.0 4 283 1132

173 8.0 4 145 580

174 8.0 2 153 306

175 10.0 6 967 5802

176 10.0 4 968 3872

177 10.0 2 501 1002

178 10.0 2 997 1994

179 10.0 1 99 99

180 10.0 2 170 340

181 10.0 2 494 988

182 10.0 1 137 137

183 10.0 1 142 142

184 10.0 2 548 1096

185 10.0 2 302 604

186 10.0 1 190 190

187 10.0 1 175 175

188 10.0 2 1178 2356

189 10.0 2 224 448

190 10.0 2 194 388

191 10.0 2 259 518

192 10.0 1 425 425

193 10.0 2 868 1736

194 12.5 8 71 568

195 12.5 2 1148 2296

196 12.5 2 194 388

197 12.5 2 571 1142

198 12.5 2 1074 2148

199 12.5 2 1125 2250

200 12.5 2 203 406

201 12.5 2 1103 2206

202 12.5 2 255 510

203 12.5 2 210 420

204 12.5 2 1131 2262

205 12.5 4 156 624

206 12.5 1 329 329

207 12.5 2 622 1244

208 12.5 4 861 3444

209 12.5 2 245 490

210 12.5 2 300 600

211 12.5 1 225 225

212 12.5 2 229 458

213 12.5 2 920 1840

214 12.5 2 156 312

215 12.5 2 183 366

216 12.5 2 194 388

217 12.5 1 914 914

218 12.5 2 921 1842

219 12.5 1 319 319

220 16.0 1 212 212

221 16.0 2 224 448

222 16.0 1 202 202

223 16.0 2 214 428

224 16.0 1 180 180

225 16.0 2 192 384

226 16.0 1 214 214

227 16.0 2 226 452

228 16.0 2 295 590

229 16.0 1 239 239

230 16.0 2 927 1854

231 16.0 3 212 636

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

5.0

4.9

93.4

223.2

280

58.4

754.5

1.3

40.5

151.3

296.6

101.4

127.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

591.1

127.9

Volume de concreto (C-25) = 7.1 m³

Área de forma = 111.06 m²

PAVIMENTO:

CONJUNTO

FOLHA

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA:

CREA:

CM

ENDEREÇO:

1

9

PROPRIETÁRIO:

DESENHO: DATA:

UNIDADE:

PROJETO ESTRUTURAL NOVAS SALAS CRECHE

RUA EMERITA RUPP

GLACIANO DE OLIVEIRA PR 157785/D

LAJE COBERTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

PROJETO ESTRUTURAL

/11

DETALHAMENTO VIGAS

GLACIANO DE OLIVEIRA

MAIO/2022
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