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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZACAO DO CENTRO DE CONVENCOES E
CONSTRUCAO DO PORTAL LAGOS DO IGUACU.

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sao Jorge D Oeste
ENDERECO: Distrito de Sao Bento dos Lagos, S/N

MUNICIPIO / UF: Sao Jorge D’Oeste / Parana

AREA: 60,00 m? - ALTURA TOTAL: 7,25 m

CONSIDERACOES PRELIMINARES:

O presente memorial descritivo define os procedimentos, servicos
a serem executados e os materiais a ser empregado de acordo com os
materiais em anexo, destinados & CONSTRUCAO DO PORTAL DOS
LAGOS DO IGUACU, E INSTALACAO DE ELEVADOR NO CENTRO DE
CONVENCOES, localizada na Estrada vicinal que da acesso ao Distrito
de Sao Bento dos Lagos do Iguacu, proximo a PR-475, no municipio de
Sao Jorge D’ Oeste - PR.

Esta obra é necessaria para incentivar e tornar um ponto de
referéncia turistico a regiao dos Lagos do Iguacu. A edificacao tera base
em blocos sob estacas, acima dos blocos terao pilares de concreto para
suporte e vigas, acima das vigas temos os suportes de madeira
chumbados no concreto, acima dos suportes temos as vigas metalicas
que ajudarao a dar suporte a estrutura de madeira, revestida com forro
e telhado com telha gravilhada francesa. A aplicacdo de verniz na
madeira sera dada em uma demao de imunizante para madeira, fundo
nivelador e trés demaos de verniz poliuretano brilhante em madeira,
para as pinturas em alvenaria sera realizado lixamento, emassamento e

logo apos pintura com tinta latex acrilica em duas demaos.
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Desta forma a obra devera ser executada de acordo com as
especificacoes que seguem, dentro das normas técnicas de construcao
vigentes e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos. (toda e
qualquer duvida em relacdo ao projeto deve ser comunicado a
fiscalizacao, por escrito). Sendo que nenhum servigco, na duvida, deve
ser executado sem a prévia autorizacao da fiscalizacao.

Os servicos nao aprovados ou que se apresentarem defeituosos
em sua execucao, serdao demolidos e reconstruidos pelo construtor, o
qual devera entregar as obras acabadas, limpas e com todas as
instalacoes em perfeito funcionamento. Os materiais que nao
obedecerem as especificacoes técnicas deverdo ser substituidos sem
onus adicional a Prefeitura Municipal.

Se for necessario o aditamento de prazo de execucao da obra, a
solicitacao deve ser feita pela empresa construtora, por escrito, com 15
dias de antecedéncia, no minimo e-mail para contato sobre as obras
(engenharia@pmsjorge.pr.gov.br).

Quando do inicio dos servicos devera ser afixada a placa da obra.

A partir da ordem de servico, a empresa executora devera fazer
todos os registros em relacdo a obra no DIARIO DE OBRAS, em duas
vias carbonadas. Sendo que as medicoes serao liberadas pela

fiscalizacao, se o diario estiver devidamente preenchido.

A EMPRESA EXECUTORA DEVERA FORNECER A ART DE EXECUCAO
DA OBRA.

Todos os servicos a serem executados, estao descritos na planilha
orcamentaria, sendo que os mesmos devem ser executados dentro das
normas vigentes e serao acompanhados pela fiscalizacao da prefeitura

municipal.

INFORMACOES BASICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA
EXECUCAO DA OBRA:
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1. SERVICOS PRELIMINARES

A empresa devera fixar no local da obra 05 dias antes do inicio da
obra, a placa de obra, com os dados da referida obra, com as seguintes
dimensoes: (LARG: 2,00 MTS / ALT: 1,25 MT), totalizando uma area de
2,5 mZ3.

O modelo da placa sera fornecido pela Administracao
municipal apds o processo licitatorio.

A contratada sera responsavel pelo estabelecimento de todos os
marcos e levantamentos necessarios, pelo fornecimento de gabaritos,
equipamentos, materiais e mao-de-obra requerida pelos trabalhos de

locacao e controle com servicos de topografia.

2. MOBILIZACAO

Ficarao a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as

providéncias e despesas correspondentes as instalacdées provisorias da
obra compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas
necessarias para execucao dos servicos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalacoes provisorias de sanitarios, luz,
forca, agua, etc.

Inicialmente sera feita a limpeza da camada vegetal do terreno,

em seguida abrir as valas onde serao feitas as sapatas corrida.

3. FUNDACAO/ ESTRUTURA

A fundacao tera um bloco sob cada pilar na dimensao de 80CM X
80CM e altura de 40CM, sob estaca hélice continua na profundidade de
10 metros, cada lateral de suporte do portal contara com 5 blocos e 5
pilares acima deles na dimensao de SOCM X 30CM e 3,50M de altura

embutido na viga superior que tera as dimensdes de 70CM X 520CM
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com espessura de 20CM, sobrando uma borda de 10 CM sobre a
estrutura, os vaos da estrutura serao preenchidos com alvenaria de
tijolos, chapisco e reboco, os blocos serao impermeabilizados com
emulsao asfaltica.

Os pilares de madeira deverao ser impermeabilizados com
emulsao asfaltica em duas demaos o primeiro 1 metro que sera fixado
adentro da base de concreto, deverao ter dimensao de 0.075CM X 23CM
em madeira macaranduba, angelim ou equivalente da regido, sendo
montados conforme detalhamento de projeto tendo nas extremidades
parafusos de aco m16 com rosca dupla no diametro de 16MM, o qual
sera responsavel por fixar as conexodes entre as madeiras garantindo
estabilidade da estrutura.

As tesouras de sustentacdo deveram ser realizadas em perfil
metalico “U” na dimensao de 156,40MM X 87,5MM, devem ser
montadas conforme projeto em estrutura capaz de vencer o vao, sendo

apoiada nos pilares de madeira, vide projeto.

4. REVESTIMENTOS/ PINTURAS

Devera ser executado chapisco e reboco na estrutura conforme projetos
e planilha orcamentaria. Nas paredes sera realizado lixamento,
emassamento e logo apos pintura com tinta latex acrilica em duas
demaos.

Todas as superficies a serem pintadas, deverao ser
cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura e que se
destinem.

Nas estruturas de madeira devera ser realizada aplicacao de
fundo nivelador, imunizante em uma demao e logo apos secagem trés
demaos de verniz poliuretano brilhante, obedecendo rigorosamente as

instrucoes do fabricante.

Av. Iguagu, 281 — Cx. Postal. 31 — Fone/Fax: (46) 3534-8050 — CEP 85575-000 — Séao Jorge D’Oeste — Parana



Y Municipio de

Y% SAO JORGE D’OESTE

Estado do Parana www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

A obra devera ser entregue limpa, sem quaisquer tipos de residuos,

manchas nas paredes, forros ou pisos.

5. ELEVADOR UNILATERAL PARA PCD

Sera instalado elevador unilateral para acesso de cadeirantes no
centro de convencodes, o acabamento sera em aco inox, nas dimensoes
da cabine sao de 90CM de largura, 140CM de profundidade, a caixa de
corrida tera largura de 150CM e 150CM de profundidade, o poco tera
20CM abaixo do nivel 0, a altura do piso superior ao teto tera 300CM.

O percurso maximo do elevador € de 4 metros com capacidade de
3 passageiros ou 250kg, uma velocidade de 0,12m/s com uma tracao

hidraulica e uma tensao de 220V, trifasico 3cv, 20A.

Sao Jorge D’Oeste, 30 de junho de 2022

GLACIANO DE OLIVEIRA LEILA DA ROCHA
Engenheiro Civil Prefeita
CREA PR-157785/D
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