
10,00

8,29

1,20

0,85

0,09

0,09

0,91 1,020,85

1,31

0,09
0,09

11,50

1,47

1,20

1,00

0,09

1,60

2,26

1,10

0,09

2,03

1,71

0,090,09

8,30

Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P3=P4=P5=P6=P7

P8=P9=P10=P11

P12

1 ∅10 2 212 212 424 2.6

2 ∅10 2 208 208 416 2.6

3 ∅10 2 296 296 592 3.6

4 ∅4.2 1 243 243 243 0.3

5 ∅4.2 1 241 241 241 0.3

6 ∅12.5 6 30 74 104 624 6.0

7 ∅6.3 3 150 150 450 1.1

17.5

175.0

0.7

7.0

Total+10%:

(x10):

∅4.2: 0.0 7.0

∅6.3: 12.0 0.0

∅10: 97.0 0.0

∅12.5: 66.0 0.0

Total: 175.0 7.0

P3

P4

P5

P6

P7 P8

P9

P10

P11

P12

Resumo Aço

Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

45.0 12

∅10

143.2 97

∅12.5

62.4 66 175

CA-60 ∅4.2

48.4 6 6

Total

181

Total

Fundação

Detalhamento fundação

Concreto: C25, em geral

Escala: 1:50

Arranques

n∅xx(aa+bb+cc)

aa bb

cc

Quadro de arranques

Referências Armaduras Cantos Armaduras Face X

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9,

 P10, P11 e P12

4∅12.5 (30+33+47) 2∅12.5 (30+33+47)

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 e P12

1

0

71

2
5

2N1∅10  C=212

25 1515 25

1
0

3
0

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 e P12

1

0

71

2
3

2N2∅10  C=208

4

96

2
2

1N4∅4.2  C=243

4

96

2
1

1N5∅4.2  C=241

25 1515 25

4
0

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 e P12

1

0

6
9

69

2N3∅10  C=296

80

8
0

Estacas: HÉLICE CONTINUA

30

6
X
1
N
6
∅
1
2
.
5
 
 
C
=
1
0
4

6

44

2
4

3N7∅6.3

 C=150

50

3
0

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 e P12

P3

(50x30)

P4

(50x30)

P5

(50x30)

P6

(50x30)

P7

(50x30)

P8

(50x30)

P9

(50x30)

P10

(50x30)

P11

(50x30)

P12

(50x30)

10xHÉLICE CONTINUA

Concreto circular: ∅30.0 cm

Capacidade de carga em combinações permanentes: 30.0 t

Capacidade de carga em combinações acidentais: 30.0 t

Tabela de estacas

Fundação

Piso

Escala: 1:100

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P3=P4=P5=P6=P7

P8=P9=P10=P11

P12

1 ∅12.5 6

348

348 2088 20.1

2 ∅6.3 23

2
5

45

5

149 3427 8.4

3 ∅6.3 23

25

5

37 851 2.1

4 ∅12.5 6

3
0

80

110 660 6.4

5 ∅6.3 3

2
2

42

5

139 417 1.0

41.8

418.0

Total+10%:

(x10):

∅6.3: 126.0 0.0

∅12.5: 292.0 0.0

Total: 418.0 0.0

P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12

Fundação

Piso 1

A A

B B

6N4

6N1

A A

B B

Vista XX

+0.000

+3.500

+3.300

6N4

6N1

Vista YY

N
2
+
N
3
 
c
/
1
5

2
3
∅
6
.
3

5

6
N
1
∅
1
2
.
5
 
C
=
3
4
8

30

8
0

6
N
4
∅
1
2
.
5
 
C
=
1
1
0

6N4

50

3
0

6N4∅12.5

Corte A-A

42

2
2

5

N5∅6.3c/7 C=139

6N1

50

3
0

6N1∅12.5

Corte B-B

45

2
5

5

N2∅6.3c/15 C=149

2
5

5

N3∅6.3c/15 C=37

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 10

(cm)

1 ∅12.5 6 348 2088 20880

2 ∅6.3 23 149 3427 34270

3 ∅6.3 23 37 851 8510

4 ∅12.5 6 110 660 6600

5 ∅6.3 3 139 417 4170

Aço: CA-50 e CA-60 (336.5 kg). Taxa: 58.27 kg/m3 Planta: Piso 1

Concreto: C25, em geral (5.25 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:100

Fôrmas: 5.60 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Planta: Piso 1

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Piso 1

Detalhamento fundação

Escala: 1:100

P3

(50x30)

P4

(50x30)

P5

(50x30)

P6

(50x30)

P7

(50x30)

P8

(50x30)

P9

(50x30)

P10

(50x30)

P11

(50x30)

P12

(50x30)

Piso 1 - Superfície total: 7.28 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

Vigas: fundo 5.78 1.40

 Forma lateral 5.90

Pilares (Sup. Formas) 52.00 4.90 337

Total 63.68 6.30 337

Índices (por m2) 8.747 0.865 46.29

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 ∅6.3 4

9

16

515

9

16

565 2260 5.5

2 ∅5 4

515

515 2060 3.2

3 ∅5 36

1
2

41

5

115 4140 6.5

6.1 10.7Total+10%:

∅5: 0.0 10.7

∅6.3: 6.1 0.0

Total: 6.1 10.7

V 1

70

2
0

5.2

70x20

V-001

18x2eN3∅5 c/30

520

 C=5654N1∅6.3

 C=5154N2∅5

Fundação

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:100

Escala seções 1:100

Escala aberturas 1:100

Fundação - Superfície total: 3.64 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3)

Vigas: fundo 3.64 0.73

 Forma lateral 2.36

Total 6.00 0.73

Índices (por m2) 1.648 0.201

V
-
0
0
1
:
 
7
0
/
2
0

V
 
1

Fundação

Piso

Escala: 1:100

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

ASSINATURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

ASSINATURA

ENGº GLACIANO DE OLIVEIRA

PROPRIETÁRIO DA OBRA

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

LOCAL

SETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

ARQUITETÔNICO

LOTE N.º DATA ESCALA
ÁREA AMPLIAR:

DESENHO

PROJETO

PRANCHA

OBRA

CONTRUÇÃO PORTAL LAGOS DO IGUAÇU

PROPRIETÁRIO

QUADRA

ADMINISTRAÇÃO / ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

GLACIANO DE OLIVEIRA

ADM 2021/2024

ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-157785/D

1/100

2
0

2
1

--

. .

DISTRITO DE SÃO BENTO DOS LAGOS DO IGUAÇU

DEZEMBRO

TURISMO

2
2/3

ÁREA REFORMAR:

--

JACKSON E. DE O. DAMBROS

DETALHE CONSTRUTIVO

VIGAS METÁLICAS

Escala 1:50

70x20

V-001

0,20

5,20

0,30

0,40

0,25

3,30

0,20

0,11
0,82

0,80

0,30

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA

PROFUNDIDADE: 10,00M

DETALHE ESTRUTURAL

Escala 1:50

DETALHE VIGA SUPERIOR

Escala 1:100

DETALHE FUNDAÇÃO

Escala 1:100

VISTA SUPERIOR PILARES

Escala 1:100

DETALHE PILAR

Escala 1:100

POSIÇÃO ESTACA

Escala 1:100
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