
FAIXA DE ROLAMENTO 

2,95m

CORTE A A'  

2,95m
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REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO A 100% PN (A)

MACADAME HIDRÁULICO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA (esp. 60  cm) 

1

2

PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO RR-2C 
4

IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE C/ EMULSÃO ASFÁLTICA EAI

3

C.B.U.Q. C/ CAP 50-70  ( Esp- 2,5cm ) 
5

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO DESTINADA AO CONCERTO DE LOCAIS PONTUAIS

6

7

PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO RR-2C 6

7
C.B.U.Q. C/ CAP 50-70  ( Esp- 4,0 cm ) 
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N S

L
W

correções

estacas dimensões

volume (m³)

40-41 1,5x3x0,60 2,7000

60-61 5x4x0,60 12

73-74 18x5,90x0,6 63,7200

71-73 28x3,5x0,6 58,8000

90-92 40X1X1,5 60,0000

95-96 30x5,90x0,60 106,2000

111-112 15X5,90X0,60 53,1000

115X116 14X1,50X0,6 12,6000

128X129 17X3X0,60 30,6000

129X130 8X3,5X0,60 16,8000

128X129 9X2X0,60 10,8000

TOTAL 427,3200
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APROVAÇÃO DA PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

ASSINATURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

ASSINATURA

ENGº Glaciano de Oliveira

PROPRIETÁRIO DA OBRA

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

LOTE N.º DATA ESCALA ÁREA DESENHO

PROJETO

PRANCHA

OBRA

PROPRIETÁRIO

QUADRA

INDICADA

2
0

2
2

16.152,05 M². . JULHO.

ADMINISTRAÇÃO  2021/2024

SETOR RODOVIÁRIO

PLANTA RECAPE ASFALTICO

pavimentação sobre pedras poliedrica estradas de Pio X e Iolopolis

PIO X E IOLOPOLIS

CORREÇÃO  1,5X3X0,60M

ENTRE AS ESTACAS 41-42

CORREÇÃO  5X4X0,60M

ENTRE AS ESTACAS 60-61

CORREÇÃO  18X5,90X0,60M

ENTRE AS ESTACAS 73-74

CORREÇÃO  28X3,5X0,60M

ENTRE AS ESTACAS 71-73

CORREÇÃO  30X5,4X0,60M

ENTRE AS ESTACAS 95-96

CORREÇÃO 15X5,9X0,60M

ENTRE AS ESTACAS 111-112

CORREÇÃO 14X1,5X0,60M

ENTRE AS ESTACAS 115-116

CORREÇÃO 8X3,5X0,60M

ENTRE AS ESTACAS 129-130

9x2x0,60 entre as estacas 128 e 129

CORREÇÃO 17X3,0X0,60M

ENTRE AS ESTACAS 128-129
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