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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Substituicio das telhas do CEMEI MONSENHOR GUIMARAES JORGE.
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sao Jorge D Oeste

ENDERECO: Rua Emerita Rupp, centro, Quadra 05, Lote 07
MUNICIPIO / UF: Sdo Jorge D’Oeste / Parané
AREA: 1.123,15m?

CONSIDERACOES PRELIMINARES:
A CONTRATADA devera providenciar, logo apés a assinatura da ordem de servigo, a

elabora¢do de ART de execugfo da obra constando nesta os profissionais devidamente habilitados
para execucgdo dos servigos objeto do referido contrato. Vale ressaltar que o(s) profissional(is)
detentor(es) do Acervo Técnico devidamente habilitado(s) durante o certame licitatério, deve(m)
obrigatoriamente participar da execugdo da obra, podendo o(s) mesmo(s) ser(em) substituido(s) por
outros profissionais com habilitagdes técnicas compativeis e somente apdés aprovagdo da
fiscalizagdo da Contratante.

Devera ser mantido na obra, um Diario de Obra atualizado, onde serfio anotadas todas as
decisdes tomadas pela FISCALIZACAO, bem como os acidentes de trabalho, dias de chuva e
demais ocorréncias relativas a obra.

Na existéncia de servicos ndo discriminados, a CONTRATADA somente poderé4 executa-los
apOs a aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento ou norma constante
deste Memorial ou em outros documentos contratuais, nio exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os servigos, respeitando os
objetivos basicos de funcionalidade e adequag@o dos resultados, bem como todas as Normas da
ABNT vigentes e as recomendagdes dos fabricantes.

A execugiio dos servigos deverd obedecer rigorosamente aos Projetos e as Especificagdes,

ndo podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento prévio da FISCALIZAGAO.
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Os Projetos, 0 Memorial Descritivo e a Planilha Orcamentaria sio complementares entre si,
devendo as eventuais discordancias serem resolvidas pela FISCALIZACAO. Em caso de
divergéncia entre projetos e planilha, devera ser consultada a FISCALIZACAO e/ou os autores dos
projetos;

Na execugdo sO serd permitido o uso de materiais ou equipamentos similares ou
rigorosamente equivalentes, isto &, que desempenhem idénticas fungdes construtivas e que
apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas, definidas pelos Projetos, Memorial
Descritivo e Planilha. - No caso de discrepancia ou falta de especificagdes de marcas de materiais,

servigos, acabamentos, entre outros, as escolhas deverfio sempre ser aprovadas antecipadamente
pela FISCALIZACAO.

INFORMACOES BASICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA EXECUCAO
DA OBRA:

1. PLACA
Os servigos preliminares preveem a montagem da placa de obra em chapa metélica 2,4m x

1,20m. Conforme detalhes na imagem a seguir.
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2. MOBILIZACAO

Ficardo a cargo exclusivo da contratada todas as providéncias e despesas correspondentes as

instalagdes provisorias da obra compreendendo o aparelhamento, maquindrio e ferramentas
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necessdrias para execucdo dos servigos contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas,

instalagdes provisorias de sanitarios, luz, forga, dgua, etc.

3. RETIRADA

Serd removida todas as telhas das coberturas identificadas em projeto. Todas as telhas
constante desta estrutura serd retirado de forma cuidadosa, mesmo que ndo venham a ser
reaproveitados. A decis@o sobre reaproveitamento ou descarte dos materiais retirados sera de
responsabilidade da Contratante, ndo sendo permitido o descarte e/ou reaproveitamento destes
materiais pela Contratada.

Todos os materiais deverfio ser acondicionados de forma organizada em locais indicados pela
fiscalizagfo da obra, e quando a fiscalizagdo decidir pelo destino dos mesmos, este servigo sera de
responsabilidade exclusiva da Contratada.

A retirada de todo material de cobertura sera realizada de forma sucessiva e/ou
concomitante e dependerd do cronograma a ser discutido pela contratante e contratada de modo a
minimizar os prejuizos das atividades desenvolvidas nestes blocos.

Portanto antes da assinatura da ordem de servico, as partes envolvidas nesta contratagdo,

devera ajustar o cronograma para correto dimensionamento da equipe pela contratada.

4. IMPERMEABILIZACAQO

As lajes externas localizadas nas laterais dos prédios e as lajes descobertas de cobertura

receberdo impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica.

5. COBERTURA

Ser4 removida todas as telhas dos telhados indicados no projeto, e a estrutura de madeira
existente serd reaproveitada para fixagdo das telhas, sendo substituido apenas as madeiras

danificadas.
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Durante o periodo de execugdo dos servigos contratados, a empresa devera realizar a retirada
das telhas corregdes da estrutura de madeira e nova cobertura em dias que néo tenha risco de chuva,
e realizar o servigo em poucos dias, para garantir que a agua de chuva ou umidade atinja o interior
da edificagéo.

Todo e qualquer problema decorrente desta fase é de inteira responsabilidade da
CONTRATADA. E recomendavel um planejamento de execugio nesta etapa.

A cobertura sera de telha TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM
PINTURA
com espessura de 0,5mm, fixada em estrutura de madeira existente com vedagdo e fixadores
apropriados com inclina¢éo conforme projeto executivo contratado.

O telhamento devera ficar plano, sem “colos™ ou “ondas”. A colocagdo das telhas sera
iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto a cumeeira através do ajuste
no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da
fiada seguinte sdo colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior.

As telhas deverdo apresentar encaixes para sobreposi¢do perfeitos. Qualquer que seja a
estrutura empregada devera atender as normas técnicas da ABNT. Todas as telhas deverdo ser
analisadas quanto a sua fixago e reforgadas onde estiverem soltas e apoiadas somente na estrutura,

ou com fixag¢do deficiente.

Sdo Jorge D’Oeste, 14 de outubro de 2022
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