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DETALHE GENÉRICO 
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Faixa de sinalização Horizontal
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pista com 10cm

de largura
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Trecho Pio X - PR-281 - 2.125,00m

MODELO CÓDIGO QUANT.

QUANTITATIVO DE PLACAS 

m²/ UNID.

R-19 40,28²

EXECUTADA

Á SER 

R-19 20,28m²

EXECUTADA

Á SER 

R-1 10,28m²

EXECUTADA

Á SER 

A-18 40,36m²

EXECUTADA

Á SER 

3
.
5
0

0
.
5
0

2
.
0
0
 
£
 
2
.
5
0

3
.
0
0

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA

ESCALA: 1:20

Tampão

PARE

Placa Ø 60 cm

Área = 0,28m²

Placa de sinalização de

alumínio (e=1,5mm), com fundo,

símbolos e tarjas em película

refletiva com esferas inclusas

tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

Poste de aço galvanizado por

imersão a quente (NBR6323), coluna

com diâmetro externo de 50,8mm

(2"), espessura de 3,00mm,

comprimento de: 3500mm, com

furação para fixação da placa

Concreto

traço = 1:3:4

Haste anti-giro

0.25

Vista de Fundo Vista de Frente

0.25
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Tampão

Placa Ø 60 cm

Área = 0,28m²

Placa de sinalização de

alumínio (e=1,5mm), com fundo,

símbolos e tarjas em película

refletiva com esferas inclusas

tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

Poste de aço galvanizado por

imersão a quente (NBR6323), coluna

com diâmetro externo de 50,8mm

(2"), espessura de 3,00mm,

comprimento de: 3500mm, com

furação para fixação da placa

Concreto

traço = 1:3:4

Haste anti-giro

0.25

Vista de Fundo

0.25

Vista de Frente
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Tampão

Placa Retangular
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Área = 0,36m²

Placa de sinalização de

alumínio (e=1,5mm), com fundo,

símbolos e tarjas em película

refletiva com esferas inclusas

tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

Poste de aço galvanizado por

imersão a quente (NBR6323), coluna

com diâmetro externo de 50,8mm

(2"), espessura de 3,00mm,

comprimento de: 3500mm, com

furação para fixação da placa

Concreto

traço = 1:3:4

Haste anti-giro

0.25

Vista de Fundo Vista de Frente

0.25
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APROVAÇÃO DA PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

ASSINATURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

ASSINATURA

ENGº Glaciano de Oliveira

PROPRIETÁRIO DA OBRA

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

LOTE N.º DATA ESCALA ÁREA DESENHO

PROJETO

PRANCHA

OBRA

PROPRIETÁRIO

QUADRA

INDICADA

2
0

2
2

12.537,50 M². . SETEMBRO.

ADMINISTRAÇÃO  2021/2024

SETOR RODOVIÁRIO

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PLANTA DO TRECHO Á PAVIMENTAR

pavimentação sobre pedras poliedrica no trecho de estradas de São Pio X e PR 281 

Estrada Municipal Rural Evory dos Santos - São Pio X
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