
Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P1

1 ∅12.5 4

117

1
8

135 540 5.2

2 ∅12.5 4

116

8

17

140 560 5.4

3 ∅6.3 8

6
5

10

5

159 1272 3.1

4 ∅6.3 8

2
3

10

5

75 600 1.5

5 ∅12.5 8

3
0

65

95 760 7.3

6 ∅6.3 3

6
2

7

5

149 447 1.1

26.0Total+10%:

∅6.3: 6.3 0.0

∅12.5: 19.7 0.0

Total: 26.0 0.0

P1

Fundação

Piso 1

A A

B B

8N5

4N2
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A A
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+0.000

8N5

4N1

4N2

Vista YY

N
3
+
N
4
 
c
/
1
5

8
∅
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∅
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∅
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6
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8
N
5
∅
1
2
.
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C
=
9
5

8N5

15

7
0

8N5∅12.5

Corte A-A

6
2

7

5

N6∅6.3c/2 C=149

N2

N1

15

7
0 4N1∅12.5

4N2∅12.5

Corte B-B

6
5

10

5

N3∅6.3c/15 C=159

2
3

10

5

N4∅6.3c/15 C=75

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅12.5 4 135 540

2 ∅12.5 4 140 560

3 ∅6.3 8 159 1272

4 ∅6.3 8 75 600

5 ∅12.5 8 95 760

6 ∅6.3 3 149 447

Aço: CA-50 e CA-60 (16.7 kg). Taxa: 120.48 kg/m3 Planta: Piso 1

Concreto: C25, em geral (0.13 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:100

Fôrmas: 2.04 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Planta: Piso 1

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço

Pilares

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

23.2 6

∅12.5

18.6 20 26

Total

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P1

1 ∅12.5 4

117

1
8

135 540 5.2

2 ∅12.5 2

116

8

17

140 280 2.7

3 ∅6.3 8

5
5

10

5

139 1112 2.7

4 ∅6.3 8

10

5

22 176 0.4

5 ∅12.5 6

3
0

65

95 570 5.5

6 ∅6.3 3

5
2

7

5

129 387 0.9

19.1Total+10%:

∅6.3: 4.4 0.0

∅12.5: 14.7 0.0

Total: 19.1 0.0

P1

Fundação

Piso 1

A A

B B

6N5

4N1

2N2

A A

B B

Vista XX

-1.200

+0.000

6N5

4N1

2N2

Vista YY
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∅
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C
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6N5

15

6
0

6N5∅12.5

Corte A-A

5
2

7

5

N6∅6.3c/2 C=129

N2

N1

15

6
0 4N1∅12.5

2N2∅12.5

Corte B-B

5
5

10

5

N3∅6.3c/15 C=139

10

5

N4∅6.3c/15 C=22

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅12.5 4 135 540

2 ∅12.5 2 140 280

3 ∅6.3 8 139 1112

4 ∅6.3 8 22 176

5 ∅12.5 6 95 570

6 ∅6.3 3 129 387

Aço: CA-50 e CA-60 (12.2 kg). Taxa: 102.34 kg/m3 Planta: Piso 1

Concreto: C25, em geral (0.11 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:100

Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Planta: Piso 1

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço

Pilares

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

16.8 5

∅12.5

13.9 15 20

Total

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P3

1 ∅16 6

1
7

23

40 240 3.8

2 ∅12.5 4

1
5

20

35 140 1.3

3 ∅6.3 1

65

5
5

5

249 249 0.6

4 ∅6.3 1

23

5
5

5

165 165 0.4

5 ∅6.3 1

65

5

77 77 0.2

6 ∅16 6

3
0

80

110 660 10.4

7 ∅12.5 4

3
0

65

95 380 3.7

8 ∅6.3 3

62

5
2

5

236 708 1.7

24.3Total+10%:

∅6.3: 3.2 0.0

∅12.5: 5.5 0.0

∅16: 15.6 0.0

Total: 24.3 0.0

P3

Fundação

Piso 1

A A

B B

6N6

6N1

4N2

4N7

A A

B B

Vista XX

-0.200

+0.000

4N7

6N6

4N2

6N1

Vista YY

N
3
+
N
4
+

N
5

1
∅
6
.
3

1
7

23

6
N
1
∅
1
6
 
C
=
4
0

1
5

20

4
N
2
∅
1
2
.
5
 
C
=
3
5

30

8
0

6
N
6
∅
1
6
 
C
=
1
1
0

30

6
5

4
N
7
∅
1
2
.
5
 
C
=
9
5

N6
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N6
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6
0

6N6∅16

4N7∅12.5

Corte A-A

62

5
2

5

N8∅6.3c/3 C=236

N1

N6

N1

N6

N1

N2

N7

N2

70

6
0

6N6∅16

4N7∅12.5

6N1∅16

4N2∅12.5

Corte B-B

65

5
5

5

N3∅6.3c/15 C=249

23

5
5

5

N4∅6.3c/15 C=165

65

5

N5∅6.3c/15 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 6 40 240

2 ∅12.5 4 35 140

3 ∅6.3 1 249 249

4 ∅6.3 1 165 165

5 ∅6.3 1 77 77

6 ∅16 6 110 660

7 ∅12.5 4 95 380

8 ∅6.3 3 236 708

Aço: CA-50 e CA-60 (7.0 kg). Taxa: 75.47 kg/m3 Planta: Piso 1

Concreto: C25, em geral (0.08 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:100

Fôrmas: 0.52 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Planta: Piso 1

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço

Pilares

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

12.0 3

∅12.5

5.2 6

∅16

9.0 16 25

Total

APROVAÇÃO DA PREFEITURA

APROVAÇÃO ENGENHARIA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

ASSINATURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

ASSINATURA

ENGº GLACIANO DE OLIVEIRA

PROPRIETÁRIO DA OBRA

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

LOCAL

SETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTRUTURAL

LOTE N.º DATA ESCALA ÁREA DESENHO

PROJETO

PRANCHA

OBRA

BARRACÕES GEMINADOS

PROPRIETÁRIO

QUADRA

ADMINISTRAÇÃO / ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

INDICADA
JACKSON
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