
Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 ∅6.3 2

923

1
9

8

950 1900 4.7

2 ∅6.3 2

925

925 1850 4.5

3 ∅6.3 2

1
9

8

803

830 1660 4.1

4 ∅5 4

910

910 3640 5.7

5 ∅5 2

840

840 1680 2.6

6 ∅5 84

2
2

7

5

66 5544 8.7

14.6 18.7Total+10%:

V 2

1 ∅6.3 2

1
9

8

380

1
9

8

434 868 2.1

2 ∅5 2

380

380 760 1.2

3 ∅5 13

2
2

7

5

66 858 1.3

2.3 2.8Total+10%:

V 4=V 8

1 ∅6.3 2

1043

1
9

8

1070 2140 5.2

2 ∅6.3 2

1
9

8

1038

1065 2130 5.2

3 ∅5 2

700

700 1400 2.2

4 ∅5 2

735

735 1470 2.3

5 ∅5 2

720

720 1440 2.3

6 ∅5 68

2
2

7

5

66 4488 7.0

11.4

22.8

15.2

30.4

Total+10%:

(x2):

∅5: 0.0 51.9

∅6.3: 39.7 0.0

Total: 39.7 51.9

V 1

15

3
0

10.725 3.7 10.725

25.15

15x30

V-101

V 4 V 5 V 7 V 8

84x1eN6∅5 c/30

2515

 C=950

 C=925

 C=830

2N1∅6.3

2N2∅6.3

2N3∅6.3

69.671.4

 C=910

 C=910

 C=840

2N4∅5

2N4∅5

2N5∅5

7476

Piso 1

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:100

Escala seções 1:100

Escala aberturas 1:100

V 2

15

3
0

1.925 1.925

3.85

15x30

V-102

V 5 V 6 V 7

13x1eN3∅5 c/30

385

 C=4342N1∅6.3

 C=3802N2∅5

V 4

V 8

15

3
0

20.15

15x30

V-104

V-109

V 3 V 1

68x1eN6∅5 c/30

2015

 C=1070

 C=1065

2N1∅6.3

2N2∅6.3

71

 C=700

 C=735

 C=720

2N3∅5

2N4∅5

2N5∅5

72.672.5

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 3

1 ∅6.3 2

923

1
9

8

950 1900 4.7

2 ∅6.3 2

925

925 1850 4.5

3 ∅6.3 2

1
9

8

803

830 1660 4.1

4 ∅5 4

910

910 3640 5.7

5 ∅5 2

840

840 1680 2.6

6 ∅5 84

2
2

7

5

66 5544 8.7

14.6 18.7Total+10%:

V 5=V 7

1 ∅6.3 2

1
9

8

175

1
9

8

229 458 1.1

2 ∅5 2

175

175 350 0.5

3 ∅5 6

2
2

7

5

66 396 0.6

1.2

2.4

1.2

2.4

Total+10%:

(x2):

V 6

1 ∅6.3 2

1
9

8

953

980 1960 4.8

2 ∅6.3 2

950

950 1900 4.7

3 ∅6.3 2

168

1
9

8

195 390 1.0

4 ∅5 2

690

690 1380 2.2

5 ∅5 2

725

725 1450 2.3

6 ∅5 2

710

710 1420 2.2

7 ∅5 66

2
2

7

5

66 4356 6.8

11.6 14.9Total+10%:

∅5: 0.0 36.0

∅6.3: 28.6 0.0

Total: 28.6 36.0

V 3

15

3
0

25.15

15x30

V-103

V 4 V 8

84x1eN6∅5 c/30

2515

 C=950

 C=925

 C=830

2N1∅6.3

2N2∅6.3

2N3∅6.3

69.671.4

 C=910

 C=910

 C=840

2N4∅5

2N4∅5

2N5∅5

7476

Piso 1

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:100

Escala seções 1:100

Escala aberturas 1:100

V 5

V 7

15

3
0

1.8

15x30

V-105

V-108

V 2 V 1

6x1eN3∅5 c/30

180

 C=2292N1∅6.3

 C=1752N2∅5

V 6

15

3
0

18.265 1.565

15x30

V-106

15x30

V-107

V 2

61x1eN7∅5 c/30

1819 7.5

c/30

5x1eN7∅5

1497.5

 C=980

 C=950

2N1∅6.3

2N2∅6.3

68.4

 C=1952N3∅6.3

 C=690

 C=725

 C=710

2N4∅5

2N5∅5

2N6∅5

73.473.6

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

253.9 68 68

CA-60 ∅5

510.4 88 88

Total

156

Total

APROVAÇÃO DA PREFEITURA

APROVAÇÃO ENGENHARIA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

ASSINATURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

ASSINATURA

ENGº GLACIANO DE OLIVEIRA

PROPRIETÁRIO DA OBRA

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

LOCAL

SETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTRUTURAL

LOTE N.º DATA ESCALA ÁREA DESENHO

PROJETO

PRANCHA

OBRA

BARRACÕES GEMINADOS

PROPRIETÁRIO

QUADRA

ADMINISTRAÇÃO / ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

INDICADA
JACKSON

2
0

2
2

500,00 M². .

QUADRO URBANO

OUTUBRO

ADMINISTRATIVO

2
2/3

ARMADURA VIGAS

ESCALA 1:100

ARMADURA VIGAS

ESCALA 1:100
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