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MEMORIAL DESCRITIVO

PISTA DE CAMINHADA

1. OBJETIVO

Este memorial tem o objetivo de descrever as principais etapas a serem empregados
na execucao da ciclovia/pista de caminhada na Avenida Albino Jose Corti- Distrito de Séo
Bento Dos Lagos Do Iguacu trecho entre o Posto Policial e o Centro de Eventos dos Lagos
com fornecimento de mao de obra e material.

OBRA:
- Asfalto
- Sinalizagao
Por qualquer omissédo neste documento, bem como em composigdes e projetos em anexo,
prevalecera o uso das especificagbes feitas por normas brasileiras correspondentes a cada
tipo de tarefa ou servico.

2. DISPOSIGOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposigdes do memorial descritivo, valendo
estas como transcritas fossem no contrato da obra.

Toda vez que surgir neste memorial a expressdo “ou similar’, fica subentendido que tal
alternativa sera sempre precedida de consulta, e sujeita 4 aprovacgao.

A condicdo de “contratada”, refere-se a empresa vencedora de processo licitatorio.
Anteriormente ao inicio das obras, sera realizado levantamento técnico preliminar das
condigbes necessarias 4 execugdo dos servicos, bem como, de completa verificagdo do
projeto fisico e deste memorial descritivo.

O Dimensionamento e a organizagdo da mao de obra, para a execugdo dos diversos
servigos, serédo atribuicdes do empreiteiro, que devera considerar a qualificagdo técnica do
profissional da obra, a eficiéncia e a conduta no canteiro da obras.

A proposta devera ser apresentada com a utilizagdo de mao-de-obra, equipamentos,

ferramentas, ou locagéo direta do equipamento, sem 6nus para a municipalidade.
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Nos precos ofertados deverdo ser computadas as despesas decorrentes de
impostos, legislagdo de previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer 6nus que
recaiam sobre a natureza dos servigos.

A fiscalizacdo podera exigir do empreiteiro a substituicdo de qualquer empregado do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompeténcia para execugao das tarefas,
bem como por conduta nociva a boa administragéo do canteiro.

Todos os equipamentos, ferramentas e mao de obra, salvo disposi¢do contraria
serado fornecidos pelo empreiteiro.

Os trabalhos que nao satisfazerem as condigdes contratuais serdo impugnados pela
fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar a demolicdo e reconstrucdo necessarias,
imediatamente apés o registro da ordem de servigo.

E de total responsabilidade da empresa executante da obra o conhecimento de
projetos de arquitetura e paisagismo bem como normas de trabalho impressos e a
visitacdo prévia ao local da antes do processo licitatorio.

Em caso de duavidas na interpretagdo do projeto arquitetdnico, deverdo ser
consultados os técnicos do Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras que sera
o agente fiscalizador da obra.

Nenhuma alteragéo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou néo o
encarecimento da obra, devera ser executada sem autorizacdo do departamento técnico,
para tanto € necessario que a empresa pec¢a permissao por escrito via protocolo.

2.3 FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

A administragdo publica fiscalizara obrigatoriamente a execucédo das obras de
servigos contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo
observados as especificages e demais requisitos do edital.

A fiscalizagdo ao considerar concluida a obra ou servico, comunicara o fato a
autoridade superior, que providenciara a designacdo de comissdo de recebimento, para
lavrar termo de verificagdo e, estando conforme, de aceitagdo proviséria ou definitiva, a
partir da qual podera ser utilizado a obra ou servigo.

O inicio da obra se dara através da Carta de Inicio da Obras onde a empresa
apresentara a ART de execugao dos servigos e o diario de obra.

24 PRAZOS

Os prazos maximos de execucédo dos servicos e obras serdo 90 dias.

Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitagdo por escrito da
empresa contratada, desde que ocorrida interrupgdo motivada por causas independentes
de sua vontade, e devidamente aceita pela comisséo.

A obra serd considerada concluida, para fins de lavratura de termo de recebimento
provisério, depois de executados todos os elementos contratados.
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2.5 MEDIGAO E VISTORIA

Os servigos serdo medidos conforme cronograma fisico-financeiro de execugéo dos
Servigcos.

2.6 PAGAMENTOS

Os pagamentos serao realizados mensalmente apés medicdo feita pelo
Departamento de Engenharia.

3. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser utilizada mao de obra de primeira qualidade, com capacidade técnica
compativel com a fungéo que exerga. A execucéo de todos os servigos devera obedecer as
normas de servicos da ABNT.

3.1.1 Placa de Obra:

Confecgéo e fixacao de placa de obra com dimensées padréo (3mX1,5m), conforme
imagem abaixo.

Area total:
* Propor¢ao de BY x 4Y.
EMPREENDIMENT AREA DO =
PR FINANCIADOD PELA imensées minimas:
CAXA, NOME DO &3 % },5m
EMPREENDIMENTO ” Noto: A placa deve possuir lamanho adequado para

visuolizacdo ne canteiro de obras.

| ; Area do nome da obra (A):

' CAIXA T Bt v o Cor de fundo: azul CAIXA (C100 M&0 YO KO).
i o i » Fonfe: Futura BK BT e Futura MD BT Bold.

¢ Cor da fonte: branca.

Texto "Empreendimento financiado pela CAIXA" (A):
« Degradé: azul céu 100% poro azul céu 0% (C75 MO Y5 KOJ.

Area das assinaturas (B):
s Cor de funde: branco.
» As assinaturas devem estar centralizadas.

O orquivo editavel desta ploca deveré ser
disponibilizado junto do presente manual.
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3.1.2 Remogao de pavimento e equipamentos existentes:

Os materiais, equipamentos e residuos de construgéo civil que nao fazem parte do
projeto terdo seu destino final com responsabilidade da CONTRATADA.

6- CAPINA E SERVICOS DE LIMPEZA DO TERRENO

6.1- Generalidades

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as condi¢bes gerais e o método de execugéao
para os servicos de limpeza e remogao das obstrugcdes existentes, naturais ou artificiais,
nao incluindo, entretanto, a demolicdo de construgdes, que sera objeto de contratagao em
separado.

6.2- Equipamento

As operagbes de limpeza serdo executadas mediante a utilizagdo de equipamentos
adequados, complementados com o emprego de ferramentas manuais.

E obrigatdrio um perfeito conhecimento do local e dos servigos por parte do executante, de
modo que sejam identificadas, sinalizadas e/ou protegidas as redes subterrdneas de
servigos porventura existentes, tais como: pluvial, agua, luz, esgoto, telefone, etc.

6.3- Execucgao

Os servicos de limpeza serdo desenvolvidos apés o recebimento da nota de servigo
respectiva, e nao deverdo ser executadas escavacgbes desnecessarias, trabalhando
sempre superficiaimente; de qualquer modo, os servigos deverdo ser conduzidos de forma
a remover todos os entulhos, vegetacdo, arvores, sujeira da pista etc. Todo o material
removido sera destinado a local de bota-fora, a ser fixado pela fiscalizagéo.

A execucéo do pavimento ndo podera ser iniciado enquanto as operagdes de limpeza nao
tiverem sido totalmente concluidas.

6.4- Controle

O controle das operagdes de limpeza, sera feito por apreciagdo visual da qualidade
dos servigos.
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6.5- Medicao

Os servicos de limpeza serdo medidos em fungdo da area efetivamente

trabalhada. Os bota-foras correspondentes ndo serido considerados para fins de
medicao.

6.6- Pagamento

Os servigos serao pagos pelo preco unitario proposto por metro quadrado medido e aceito.
O preco unitario devera incluir a execugao, com equipamentos, ferramentas e mao-de-obra
necessarios, a perfeita execucdo dos servigos.

7- PINTURA DE LIGACAO

7.1- Generalidades

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as condi¢gdes gerais e o método construtivo para
a execucdo de pintura de ligagdo com emulsdao RR-1C.

Consiste a pintura de ligagédo na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre
a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucao de um revestimento
betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada
subjacente.

7.2- Materiais

O material betuminoso utilizado sera uma emulsao asfaltica catiénica, do tipo RR - 1C, que
devera atender as especificagdes da ABNT.

A taxa de aplicagdo devera situar-se em torno de 0,5 1/m2, podendo contudo sofrer
reajustes por parte da fiscalizagéo, caso necessario.

7.3- Equipamento

O equipamento minimo necessario para a execuc¢ao da pintura de ligagao € o seguinte:
a) Para varredura: vassoura mecanica rotativa, ou vassouras comuns, quando a
operacao é feita manualmente. Pode ser usado também o jato de ar comprimido;
b) Para distribuigdo do ligante: caminhdo-tanque equipado com barra espargidora e
caneta distribuidora, bomba reguladora de pressao, tacémetro, termémetro, etc.

Av. Iguagu, 281 Cx. Postal 31| Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | S3o Jorge D'Oeste | PR



MUNICIPIO DE
L3

SAO JORGE D’OESTE

Estado do Parana www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

7.4- Execugao

Antes de receber a pintura de ligagéo, proceder-se-a a varredura da superficie de modo a
eliminar o p6 e o material solto existente. O jato de ar comprimido devera ser usado quando
as condi¢des da pista assim o exigirem, mesmo ap6s a varredura mecanica ou manual.
Aplica-se a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade certa e na maneira mais uniforme. O material betuminoso ndo deve ser
distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva,
ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicagdo do material betuminoso deve
ser fixada para cada tipo, em fungdo da relagdo temperatura-viscosidade. No que
concerne a temperatura de aplicagcdo da RR - 1C, a mesma devera ser de ordem a
emprestar ao material betuminoso, uma viscosidade Saybolt-Furol compreendida entre 25
e 100 segundos. ( A faixa de temperatura recomendavel é de

20 a 50°C.)

Deve-se executar a pintura de ligacdo em toda a camada, em um mesmo turno de
trabalho, e deixa-la fechada ao transito, sempre que possivel. Quando isso néao for
possivel, deve-se trabalhar em meia pista, fazendo a pintura de ligacéo da adjacente, logo
que a pintura permita sua abertura ao transito.

A fim de evitar a superposicdo ou excesso de material nos pontos inicial e final das
aplicagdes, devem-se colocar faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o
material betuminoso comece e cesse de sair da barra de distribuicao sobre essas faixas, as
guais, a seguir, sdo retiradas. Qualquer falha na aplicacao do material betuminoso deve ser
logo corrigida.

7.5- Controle

7.5.1- Controle de Qualidade

O material betuminoso devera ser examinado em laboratério, obedecendo a metodologia
indicada pela Prefeitura e considerada de acordo com as especificagdes em vigor. Este
controle constara de :

- um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar a obra;

7.5.2- Controle de Temperatura

A temperatura de aplicagéo deve ser estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso.
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7.5.3- Controle de Quantidade

Sera feita mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicagdo do

material betuminoso. N&o sendo possivel a realizacdo do controle por esse método,
admite-se seja feito por um dos métodos seguintes:

a) Coloca-se na pista, uma bandeja de peso e area conhecidos. Por uma simples
pesada, apés a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material
betuminoso usado;

b) Utilizagdo de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar,
diretamente, pela diferenga de altura do material betuminoso no tanque do carro
distribuidor, a quantidade do material consumido.

7.5.4- Controle de Uniformidade de Aplicacao

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuicdo. Ao se iniciar o
servico, deve ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos , para que se possa
controlar a uniformidade de distribuicdo. Esta descarga pode ser feita fora da pista ou na
prépria pista, quando o carro distribuidor estiver dotado de uma calha colocada abaixo da
barra distribuidora, para recolher o ligante betuminoso.

7.6- Medigdo

A pintura de ligagéo sera medida através da area executada, em metros quadrados.

7.7- Pagamento

O pagamento seré feito pela area executada e medida na pista, considerando-se 0 prego
contratual proposto, o qual devera incluir a aquisi¢ao, fornecimento e transporte dos
materiais, ferramentas, equipamentos, maquinas, mao-de-obra, encargos, € eventuais
necessarios a completa execucdo dos servicos de acordo com as especificagdes e
requisitos exigidos.

8 - PAVIMENTACAO ASFALTICA
8.1- Limpeza do Pavimento Existente
Toda a superficie de pedras irregulares identificadas em projeto a serem revestidas com

capa asfaltica devera ser capinada, varrida e lavada de forma que todos os detritos sejam
retirados. A varredura devera ser procedida através de vassoura mecanica ou equipamento
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similar, enquanto que a lavagem devera ser efetuada por meio de caminho pipa equipada
de mangueira d'agua de alta presséo.

8.2- Reperfilamento

O reperfilamento devera ser executado com uma camada de C.B.U.Q. de espessura em
torno de 4 centimetros.
A superficie do calcamento existente sobre a qual sera aplicada a mistura devera ter sido

objeto de limpeza e pintura de ligagédo, a qual devera por sua vez ter sido submetida ao
necessario periodo de cura.

A descarga na pista de C.B.U.Q. sera efetuada de forma a minimizar a distribuicdo da
mistura, que sera executada por ldmina da motoniveladora. O espalhamento da mistura
devera ter como objetivo a corregdo das depressdes longitudinais e transversais, o
enchimento de espagos ao redor das pedras irregulares do calgamento ou buracos e
depressdes da pista a ser pavimentada e, principalmente conformar a superficie de acordo
com as declividades de projeto.

Em conjunto com a motoniveladora devera atuar o rolo pneumatico autopropulsionado de
presséo variavel, cujos pneumaticos terdo suas respectivas pressoes internas aumentadas
gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento de
compactacao, sera utilizado o rolo metalico tipo Tandem.

8.2.1- Medicao

O CBUQ para regularizagéo da superficie do pavimento existente sera medido atraves da
quantidade de mistura aplicada, em metros cubicos.

8.2.2- Limpeza do Reperfilamento (se necessario)

A superficie do reperfilamento com CBUQ se for liberado ao transito devera ser varrida ou
até lavada de forma que todos os detritos sejam retirados, no caso da capa de rolamento
ser executado sem transito em cima da reperfilagem, ndo ha necessidade de limpeza ou
lavagem. Se necessario a varredura devera ser procedida através de vassoura mecanica
ou equipamento similar, enquanto que a lavagem devera ser efetuada por meio de
caminhao pipa equipada de mangueira d’agua de alta pressao.

8.3.1- Generalidades

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as condigdes gerais e o método construtivo para
execucdo de revestimento de concreto asfaltico Faixa I, llelll.
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Concreto asfaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina

apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material
betuminoso, espalhada e comprimida a quente.

8.3.2- Materiais
8.3.2.1- Material Betuminoso

Deve ser empregado o seguinte material betuminoso:
- Cimento asfaltico CAP 50/70 , aditivado com dope para ligante, se necessario.

8.3.2.2- Agregados
8.3.2.2.1- Agregado Graudo

O agregado graudo devera ser pedra britada, de granito ou basalto. O agregado gratudo
deve se constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrbes de argila e substancias
nocivas. O valor maximo tolerado, no ensaio de Los Angeles, & de 50%. Deve apresentar
boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sodio, ndo deve
apresentar perda superior a 12% em 5 ciclos. O indice de forma nao deve ser inferior a 0,5.
Opcionalmente, podera ser determinada a porcentagem de graos de forma defeituosa, que
se enquadrem na expressao: |+g > 6 e onde:

| - maior dimensao de gréo; g - diametro minimo do anel, através do qual o
grao pode passar; e - afastamento minimo de dois planos paralelos, entre os quais
pode ficar contido o gréo.
N3ao se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio podera ser
realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a forma:

I1+125g>6e sendo, g, a medida das aberturas de duas peneiras,
entre as quais fica retido o grao. A porcentagem de graos de forma
defeituosa nao podera ultrapassar 20%.

8.3.2.2.2- Agregado Miudo

O agregado mitdo pode ser areia, pé-de-pedra, ou mistura de ambos. Suas particulas
individuais deverao ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrées de
argila e de substancias nocivas. Devera apresentar um equivalente de areia igual ou
superior a 55%.
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8.3.2.2.3- Material de Enchimento (Filler)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relacao aos
demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pos
calcarios, etc., e que atendam a seguinte granulometria:

PORCENTAGEM
MINIMA

PENEIRA | PASSANDO
n° 40 100

n °80 95

n°200 65

Quando da aplicacdo, devera estar seco e isento de grumos.

8.3.2.2.4- Composicao da Mistura

As espessuras das camadas do revestimento devem satisfazer cada uma a condigéo de
terem, no minimo, 1,5 vezes o didmetro maximo do agregado da faixa escolhida.

A firma empreiteira devera apresentar o projeto da mistura betuminosa e a respectiva
formula de usina composta em proporgbes tais que satisfaga os requisitos das Faixas
Granulométricas seguintes:

FAIXAS GRANULOMETRICAS
MALHAS MISTURA DE AGREGADOS, INCLUINDO FILLER,
PENEIRAS | PORCENTAGEM PASSANDO, EM PESO FAIXA | - BINDER
POLEGADAS FAIXA Il - ROLAMENTO FAIXA Il - ROLAMENTO
1 100
3/4" 80 - 95 100
1/2" 65 - 80 90 - 100 100
3/8" 57 -72 80- 92 92 - 100
N° 4 40 - 55 62 - 77 74 - 90
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N.°8 - - 60 - 80
N° 10 27 - 40 42 - 57 -

N°. 40 15-25 22 - 37 30 - 50
N° 80 - - 16 - 32
N° 100 8-17 10- 20 -

N° 200 4-8 5- 8 6 - 12

O teor de asfalto devera se situar entre 4,5% e 7,0%.
As porcentagens de betume se referem a mistura retida entre duas peneiras consecutivas
nao devera ser inferior a 4% do total. A Faixa lll podera ser empregada apenas nos
servicos de conservagio, em recapeamentos de pavimentos antigos, e no revestimento de
pavimentos novos, como camada de rolamento, de vias publicas com trafego
caracterizadamente leve ( N = 10.-5 ), devendo ser indicado o seu emprego no projeto do
pavimento correspondente.

A curva granulométrica, indicada no projeto, podera apresentar as seguintes
tolerancias maximas:

PENEIRAS % PASSANDO EM
PESO
POLEGADAS | mm
3/8" - 1 05 |7
38,0
n° 40 -n° 4 042 |5
48
n° 100 0,15 [+3
n° 200 0,074] + 2

Devera ser adotado o Método Marshall para a verificagdo das condigbes de vazios,
estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes:

Os valores limites para a Estabilidade, Fluéncia e relacao E/F, deverao ser:
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CAMADAS ESTABILIDAD | FLUENCIA | RELACAO VAZIOS

E ( mm) EF (kg/cm | %

(Kg) )

maxima: 900 | maxima: 4 | maxima: 2 250 | maxima: 5%
BINDER

minima: 700 minima: 2 | minima: 3 500 | minima: 3%

maxima: 900 | maxima: 4 | maxima: 2 250 | maxima: 5%
ROLAMENTO

minima: 700 | minima: 2 | minima: 3 500 | minima: 3%
8.3.3- Equipamento

O equipamento necessario para a execugao € o seguinte:

- deposito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de
servico; - depésito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a
capacidade do misturador;

- usinas para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

- acabadora automotriz equipada com parafuso sem fim;

- equipamento para a compressao, constituido de: rolos pneumaticos autopropulsores, com
pneus de pressao variavel;

- rolos metalicos lisos, tipo tandem, com carga de 8 a 12 t; - caminhdes basculantes.

8.3.4- Execucao

Os servigos de espalhamento da mistura betuminosa, somente poderdao ser executados
depois da base ou o "binder" (para o caso da execuc¢ao de capa de rolamento), terem sido
aceitos pela fiscalizagado. Esta aceitagéo, todavia, ndo implica em eximir a firma empreiteira
das futuras a qualquer deficiéncia de execugdo. No caso de ter havido transito sobre a
superficie subjacente a camada em execugao, sera procedida a varricdo da mesma antes
do inicio dos servigos.

A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico na mistura deve ser determinada para o
tipo de ligante, empregados em funcao da relagao temperatura / viscosidade. Entretanto,
ndo devem ser feitas misturas com o ligante a temperaturas inferiores a 107°°C e nem
superiores a 177°°C.

Av. Iguacu, 281 Cx. Postal 31| Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | S3o Jorge D'Oeste | PR



MUNICIPIO DE
L 3

SAO JORGE D'OESTE

Estado do Parana www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

O agregado antes de ser langado na mistura devera ser secado e aquecido até os limites
da temperatura de aquecimento previsto para o ligante. Em nenhum caso o agregado sera
infroduzido a uma temperatura de mais de 15°°C acima da temperatura do material
betuminoso.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de
aplicagéo, nos veiculos basculantes antes especificados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada,
cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

O concreto asfaltico sera distribuido por vibro-acabadora, de forma tal que permita,
posteriormente, a obtencdo de uma camada na espessura indicada pelo projeto, sem
novas adigoes. Somente poderao ser espalhadas se a temperatura ambiente se encontrar
acima dos 10°C e com tempo ndo chuvoso. O concreto betuminoso ndo podera ser
aplicado, na pista em temperatura inferior a 100°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela
adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apés a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como
norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa
suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura fina, na pratica, entre
100°C a 120°C.

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressao variavel, inicia-se a rolagem com
baixa pressdo, a qual serda aumentada a medida que a mistura for sendo compactada, e,
consegiientemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregdo ao
eixo da pista.

Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem perdurara até o momento em
que seja atingida a compactagéo especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de dire¢do e inversao brusca de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As
rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura.

As juntas longitudinais de construgdo, no caso de execugdo de duas ou mais camadas
sucessivas de concreto asféltico, deverao ficar desencontradas e separadas de no minimo
20 cm.

Nas emendas de construgéo, tanto longitudinais como transversais, entre pavimentos
novos ou entre pavimentos novos e velhos, deverdo ser cortadas de modo a se obter juntas
verticais, sem bordos frouxos ou arredondados pela compactagéo, ou, ainda, para o caso
de pavimentos velhos, bordos novos e recentes.

Antes de se colocar mistura nova adjacentes a uma junta cortada, ou a um pavimento
antigo, aplicar-se-a a superficie de contato uma camada fina e uniforme do mesmo
material betuminoso empregado na mistura.
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Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o completo
resfriamento.

8.3.5- Controle

Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratério obedecendo a metodologia
indicada pela Prefeitura e satisfazer as especificagées em vigor.

8.3.5.1- Controle de Qualidade dos Agregados

O controle de qualidade dos agregados constara do seguinte:
- 2 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por dia;
- 1 ensaio de desgaste Los Angeles, por més ou quando houver variagdo da natureza do
material;
- 1 ensaio de indice de forma, para cada 900 m3;
- 1 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo, por dia;
- 1 ensaio de granulometria do material do enchimento (filler ), por dia.

8.3.5.2- Controle de Quantidade de Ligante na Mistura

Devem ser efetuadas duas extragdes de betume, de amostras coletadas na pista, depois
da passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de trabalho. A porcentagem de
ligante podera variar, no maximo, +0,3% da fixada no projeto.

8.3.5.3- Controle de Graduagao da Mistura de Agregados

Sera procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das
extragbes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias especificas no item 3.

8.3.5.4- Controle de Temperatura

Serao efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada um dos
itens abaixo discriminados:

a) do agregado, no silo quente da usina;

b) do ligante, na usina;
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c) da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;
d) da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da rolagem, na pista.
Em cada caminhdo, antes da descarga, sera feita, pelo menos, uma leitura da

temperatura. As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados
anteriormente.

8.3.5.5- Controle das Caracteristicas MARSHALL da Mistura

Dois ensaios Marshall, no minimo, com trés corpos de prova cada, devem ser realizados
por dia de producao da mistura.

Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer as especificagbes no item
6.3.2.2.4. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da acabadora e antes da
compressao.

8.3.5.6- Controle de Compressio

O controle de compressao da mistura betuminosa devera ser feito, preferencialmente,
medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na
pista, por meio de brocas rotativas.

Deve ser realizada uma determinagéo, cada 500 m de meia pista, ndo sendo permitidas
densidades inferiores a 95% da densidade do projeto.

O controle de compressao podera também ser feito, medindo-se as densidades aparentes
dos corpos de prova extraidos da pista e comparando-as com as densidades aparentes de
corpos de prova moldados no local. As amostras para moldagem destes corpos de prova
deverao ser colhidas bem préximo do local onde serao realizados os furos e antes da sua
compressao. A relagéo entre estas duas densidades nao devera ser inferior a 100%.

8.3.5.7- Controle de Espessura

Sera medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova na pista, ou
pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da
mistura.

Admitir-se-a variagdo de +10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5%
de redugao de espessura, em 10 medidas sucessivas.
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8.3.5.8- Controle de Acabamento da Superficie

A superficie acabada ndo devera apresentar depressdes superiores a 0,5 cm, entre dois

pontos quaisquer de contato, quando verificada através de uma régua de 3,00 m e outra de
1,00 m, colocadas paralelamente em angulo reto da rua, respectivamente.

8.3.6- Medicao

O concreto betuminoso usinado a quente serd medido na pista pelo volume aplicado e
compactado, em m3.

8.3.7- Pagamento

O concreto betuminoso usinado a quente sera pago apés a medi¢ao do servigco executado,
aos precgos propostos para a camada de binder e para a camada de rolamento.

Nao serdo pagos os excessos em relacdo ao volume de Projeto, e serdo descontadas as
faltas, dentro das tolerancias especificadas.

O precgo unitario incluirda o fornecimento de todos os materiais, inclusive o melhorador de
adesividade se necessario, o preparo, carga, transporte, descarga, o espalhamento e a
compressao da mistura, toda mao-de-obra e encargos, equipamento e eventuais relativos a
este servigo, assim como todo o transporte de agregados, material betuminoso, material de
enchimento e todos os ensaios tecnolégicos ao controle de execugéo dos servigos.

9. LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser limpa de detritos e a remogdo de entulhos sera de
responsabilidade da empreiteira.

10. PINTURA DE SINALIZAGAO

SINALIZACOES HORIZONTAIS Compostas por marcas, simbolos e legendas apostos

sobre o pavimento, a sinalizagdo horizontal tem por finalidade fornecer informagdes que
permitam aos usudrios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a
aumentar a segurancga e a fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizando e
orientando os usudrios das vias, como determina o manual brasileiro de sinalizagao
horizontal.
SINALIZACAO HORIZONTAL A BASE DE RESINA VINILICA OU ACRILICA (A FRIO) A
aplicacdo de tinta 4 base de resina vinilica ou acrilica com micro-esferas de vidro & a
operacgao que visa a execugdo de marcas, simbolos e legendas na superficie das pistas de
uma rodovia mediante a utilizacdo de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.
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A tinta € uma mistura de ligantes, particulas granulares com elementos inertes,
pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros componentes que
propiciem ao material qualidades que atendam a finalidade a que se destina. As tintas
devem atender aos requisitos da NBR 11862(1).

O recipiente da tinta deve apresentar-se em bom estado de conservagao, consideram-
se como defeitos as seguintes ocorréncias: fechamento imperfeito, vazamento, falta de
tinta, amassamento, rasgdes e cortes, falta ou inseguranga de alga, ma conservacgao,
marcacgao deficiente.

Apés aplicacédo, deve apresentar plasticidade e elevada aderéncia as esferas de vidro

retrorefletivas, ao pavimento ou sinalizagdo anterior, devendo resultar em uma pelicula
fosca, de aspecto uniforme, ndo podendo ser constatada a ocorréncia de rachaduras,
manchas ou outras irregularidades durante o periodo de sua vida util.
LINHA SIMPLES CONTINUA (LFO-1) Cor amarela conforme implantado em projeto a
marcacgao LFO-1 tera a fungéo de dividir fluxos dos veiculos e dos pedestres, delimitando o
espaco disponivel para cada. Esta devera ser implantada na cor amarela com espessura
de 0,10 cm e comprimento variavel, de acordo com projeto.

Faixa de travessia de pedestres (FTP). A FTP delimita a area destinada a travessia de
pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relagdo aos veiculos,
nos casos previstos pelo Codigo de Transito Brasileiro. Faixa de travessia de pedestres A
FTP é usada na cor branca e compreende dois tipos, conforme a Resolugéo n® 160/04 do
CONTRAN, que s&o a Zebrada (FTP-1) e a paralela (FTP-2). Deve ocupar toda a largura
da pista. A FTP deve ser utilizada em locais onde haja necessidade de ordenar e
regulamentar a travessia de pedestres. A locagdo da FTP deve respeitar, sempre que
possivel, o caminhamento natural dos pedestres, sempre em locais que oferegam maior
seguranca para a travessia. A largura (l) das linhas € de 0,30 m e a distancia (d) entre elas
de 0,30 m. A extensdo minima das linhas é de 1,10m.

11. TACHAO MONODIRECIONAL

Os tachdes deverfio ser em resina de poliéster, de alta resisténcia mecénica, na cor amarela,
medindo 250x150x50mm (comprimento,largura e altura), com dois pinos para fixagéo, bidirecional:
com 02 (dois) refletivos nas laterais da pega (dmbar).

Os tachdes serdo distanciados a cada 1,5 m um do outro.

Os pinos de fixagdo devem ser constituidos de parafusos de rosca, ago 1010/1020, com protegao
contra a oxidagfio. Os elementos refletivos devem ser constituidos por elementos refletivos de vidro
lapidado e espelhado, ou outro material com caracteristicas de dureza, resisténcia a abraséo e retro-
refletividade superior ao vidro lapidado.

Apo6s a furagio do pavimento asfaltico, deve-se proceder a limpeza do furo para fixa¢o dos pinos
e limpeza do espago destinado ao dispositivo, o furo deve ser totalmente preenchido com cola, com
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consumo medio de 200g por tachdo. Em seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento no local de
aplicagfio do corpo do dispositivo.

O adesivo deve preencher totalmente as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do
dispositivo.

Ap0s a colocagio do dispositivo, deve-se firma-lo no cho, pressionando-o contra o pavimento,
para obter aderéncia uniforme de todo o corpo do dispositivo. N&o se admitira trechos do corpo do
dispositivo em balango.

Quando a superficie do pavimento for irregular, a cola deve ser o nivelador das irregularidades.

Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes devem ser cobertos com fita adesiva até a
secagem final da cola.

Os excessos de cola devem ser removidos. Os coeficientes minimos de intensidade luminosa (Ri)
obtidos pela razio entre a intensidade luminosa do retrorrefletor na diregio de observaglio, pela
luminéncia do retrorrefletor num plano perpendicular a diregdo da luz incidente, deve satisfazer aos
valores indicados na NBR 14636.

Os tachdes devem obedecer o que diz a NBR 14636 (Sinalizaciio Horizontal Vidria - Tachas
Refletivas Vidrias - Requisitos), quanto aos valores de carga de compressio dos dispositivos, nem
devem permitir a penetragio de agua no elemento refletivo.

15. CONCLUSAO DA OBRA:

Serdo revisados todos os servicos de acabamento (servicos aparentes) da
pavimentacdo. Corrigidos os eventuais problemas de arremates, bem como a correta
colocagado dos equipamentos e da rede elétrica.

A obra devera ser entregue completamente limpa, serdo removidas as manchas de
pintura e testados os equipamentos e instalagdes constantes no projeto.

Entulhos, galpbdes de obra, ferramentas andaimes, e sobras de materiais,serao
totalmente removidos do terreno , ficando o local em prefeitas condigdes de uso.

SAO JORGE D’OESTE, 12 de DEZEMBRO de 2022.
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