
APROVAÇÃO DA PREFEITURA

APROVAÇÃO DA SAÚDE

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

ASSINATURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

ASSINATURA

ENGº GLACIANO DE OLIVEIRA

PROPRIETÁRIO DA OBRA

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

Planta Baixa

Seção Genérica para O trecho 1 

Esc: 1/1000
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ALINHAMENTO PREDIAL

L E G E N D A

ALINHAMENTO CANTEIRO

Reperfilamento CBUQ 2,00 cm

Calçamento

Pintura de ligação RR1C

Revestimento de CBUQ 2,00 cm

Pintura de ligação RR1C

RECAPE ASFALTICO ÁREA A EXECUTAR

TRECHO 1
RUA ÁREA

TRECHO 2
2.112,00 m²

1.896,00 m²

4.008,00 m²TOTAL

Corte 01/01

Seção Genérica para  os Trechos 1 e 2

Largura total da Pista: 12,0 metros

ESC:1/150

PASSEIO

PASSEIO

02 a 03 %

PAVIMENTO DE PEDRA IRREGULAR  EXISTENTE

Reperfilamento e = 2,0 cm

PASSEIO

Pintura de Ligação , com emulsão RR-1C

REVESTIMENTO COM CBUQ e=2,0 cm

(EM TODA A LARGURA DA PISTA - 12,0 m)

02 a 03 %

(12,00 m + 12,00)

(EM TODA A LARGURA DA PISTA - 12,0 m)

DETALHE

MEIO-FIO MEIO-FIO

12,00

LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

LOTE N.º DATA ESCALA ÁREA DESENHO

PROJETO

PRANCHA

OBRA

PROPRIETÁRIO

QUADRA

INDICADA
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4.008,00 M². . OUTUBRO.

ADMINISTRAÇÃO  2021/2024

PLANTA BAIXA/CORTE/DETALHE

1/2

ASF

PLANTA RECAPE ASFALTICO

RECAPE ASFALTICO EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIEDRICAS

TRECHO DAS RUAS LUIZ POYER E RUA  SÃO JORGE
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Planta Baixa

Seção Genérica para O trecho 2 

Esc: 1/1000

Detalhe Pista

Pavimentação com
Pedras Irregulares

Calçada

1200

Calçada

Detalhe Pista

Seção Genérica para todo o Trecho

Esc: 1/200

Largura total da Pista: 12,00 metros

Planta de Localização

Seção Genérica para todo o Trecho 

Esc: 1/2500
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Corte 02/02

Seção Genérica para  os Trechos 

Largura total da Pista: 12,0  metros

ESC:1/150

FAIXA DE ROLAMENTO 

6,00m

CORTE A A'  

6,00m

1

2
53 4

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO 

Base em argila compactada e cascalho

MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA (esp. 15  cm) 

1

2

4

IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE C/ EMULSÃO ASFÁLTICA EAI

3

5

PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO RR-1C 

C.B.U.Q. C/ CAP 50-70  ( Esp- 5,0 cm ) 

DETALHE 02

emulsão asfáltica EAI

Revestimento de CBUQ 5,00 cm

Pintura de ligação RR1C

base com macadame com graduada

RECAPE ASFALTICO  COM BASE EM MACADAME SECO 

COM BRITA GRADUADA

20
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