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I TNTRODUÇÃO
1.1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas para aPERFURAÇÃODE
POÇOS ARTESIANOS, COMPROFUNDIDADE VARIÁVEL, BEM COMO tocal
para tratamento da agua e reservação.

INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. Os serviços serão executados
conformedemanda da Prefeitura Municipal de São Jorge d'Oeste, sendo utilizada rn
Zona Rural.

Os serviços objetivam viabilizar e regularizar o abastecimento público de água
potável.

As obras deverão ser especificações técnicas que
§eguem dentro das
memorial e planilhas

contidas neste
INDEFINIDO,

OU SEJA, A TANITE, que

expedkâOrdem de Execução
O memorial descritivo, um tem a

finalidade de carac tenzar envolvidos,
bem como toda a e define

integralmente o

que não comprornetaOs materiais a

DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUINDO TODO
FoRNECIMENTo DE MATERTAT r uÃo DE oBRA.

O objeto prevê a*ílízaqáo do lençol subterrâneo como manancial e acaptaçáo através da
perfuração de poços artesianos, com profirndidade variável, nos quais serão instaladas
bombas zubmersas, de Potências variáveis, que recalcaú a água do poço aos

reservatórios elevados e, em alguns casos, o bombeamento será diretamente na rede de

abastecimento.
Nenhuma alteração técnica de execução ou materiais não especificados poderão ser

utilizados sem o prévio consentimento formal do órgão técnico daCONTRATAIITE.
A planilha quantitativa apresentada serve de referencial püa a aprovação dos

serviços, sendo, todavia de responsabilidade da empresa proponente a apresentação dos

serviços descritos em planilha própri4 de modo a contemplar a execução dos serviços
descritos no memorial e especiÍicações técnicas. As divergências ou omissões serão

definidas pela fiscaliz,ação da CONTRATAI.{TE.
Todos os serviços obedecerão estritamente às normas regulamentadoras da ABNT.
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3. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO rlAS OBRAS

A contratada devera executar as obras atendendo as exigências contidas na
N8R12.244 (Construção de poço para captação de água subterrânea) .

4. ENTRADADE EI§ERGIA

A enkada de energia (poste com o quadro padrão) deve situar-se preferencialmente
dentro óaáxea delimitada pela cerca, do lado do cômodo da casa de química onde será
instalado o quadro de somaÍrdo.

Deve*se evitar passar a poço ou do portão, pois isto impedkâ a

da bomba (verpassagem do
exemplos
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coNsrRuÇÁo no PoÇo

5.1.1 Manaciais

Para se implantar um sistema de abastecimento de âgw em uma comuoidade, o
primeiro passo é se obter um manancialo ou seja, uma fonte de água. Este manancial
que sera subterrâneo (poço).

5.1.2. Mânanciais subterrâneos

A perfiração dos poços artesianos será através de máquina perfuratriz do tipo
rotativa, com perfuração do tipo 6" de diâmetro, com uso de broca ticônica

diamantada, com cisterna de lama de material da escaYação do poço.

A descrição dos ao contratado encontra-se
disposta em planilha perfuraçâo do poÇo,

incluindo demais a descrição do
o elaborou, bemprocesso executivo,

§omo Outorga Prévia, entregue
paru os processosde

Do laudo do os dados
que nortearão o
de funcionario
profundidade do

tempo máximo
(nível estatico),

O barrilete futuras, não
atrpalhar o

Notas:
r l]sar
o Todas
receber
notação

do barrilete.
deverão

verde embleffiâ,
conforme NBR

de

de cores para
tubulações).identfficação

. Todos os tubos enterrados devem ser protegidos com tinta befuminosa e/ou com
frta plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros
materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,

conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões
galvanizados para instalações prediais de áSua íria.
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ordenada dos
SOLO

em intervalos
paru com a parede de

em aos aquíferos
que os filtros

' r t.l

5.2

Com a elevação
revestimentos (6")
IDENTIFICADO), e

previamente
perfuração.
considerados
entrem em

ser

5.3

No espaço anular remanescente enfre as paredes do furo e o revestimento deverá ser
iqietado pré-filtro selecionado de quartzo na granulometia de I mm a 2 rnm, para
formação de um envoltório filtrante e estabilizado da fonnaçb, à fim de evitar
desmoronamento e entrada de materiais granulares para dento do poço.

5.4 LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO

Depois de conclúdos todos os serviços do poço, deverá ser construída a laje de
proteção, em concreto armado, moldada in loco, envolvendo tubo de edutor. A mesma
devera apresentar inclinações do centro para a borda, a fim de evitar infiltações de
águas superÍiciais.
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5.5 TIMPWZLE IIESEIYVOLVIMENTO DO POÇO

Deverá ser realizada com o uso de compressor de alta pressão (sistema airlift) a
limpza inicial paÍa a retirada de sólidos e partículas não desejadas. Depois, deverão ser
utilizados produtos químicos dispersantes, destinados a desincrustar os filtros e
promover o desenvolvimento do poço, assim como a agregar as partículas finas
existentes e sólidos não desejados. A limpeza do poço é feita no período de seis meses ea
segunda em um ano, o que gera custos; ficando, assim, por conta do contatante.

5.6 TESTE I}E VAZÃO

Ainda com o compressor, 0 teste de vaúa após a lirnpeza e

desenvolvimento, por bombeamento ininterrupto,
quando se fará o

5.7 COLETA

Fazer a coleta L2244.
Antes de interli gar o se a água

deste atende os padrões de vigentel, e,

os testes de vazáo
paru Yerificação da

de metais e

6.0 RESERVATÓruOS

O transporte do reservatório atéo local de instalação deve ser

evitando impactos e quedas que podern danifi çar o produto.
feito com cuidado,

Ele não deve ser arrastado sobre superficies com imperfeições, defitos, entulhos
ou pedras.

Antes da instalação do reservatório é recomendável limpá-lo para eliminar qualquer
tipo de sujeira do seu interior que possa alterar a qualidade da água.

Devem ser utilizados uma esponja macia com sabão neuto e a$n limpa. Não
ualiz,u produtos químicos ou materiais abrasivos, pois podem afetar o acabarnento
das paredes intemas, que foi projetado para evitar a proliferação de bactérias e
microorganismos.

O reservatório deve ser instalado em local ventilado e de fácil acesso para
inspeção,
manutenção e limpeza. Recomenda-se uma rárea livre em torno do tanque de pelo
menos 60 cm.

Os reservatórios devem ser assentados sobre uma base horizontal plana, ngida e
nivelada, previamente calculada e construída de modo a suportar, sem deformação, o
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peso do reservatório cheio. A base deverá ser fabricada em concreto e não poderá

conter pedras, detritos ou pontas que possam danificar o produto. Se o tanque for em
fibra de vidro, não poderá ser apoiado diretamente sobre o solo ou ser enterrado,
mesmo que parcialmente.

O reservatorio devenâ ser fixado à base por meio de tirantes, a serem dispostos entre
os olhais do tanque e os chumbadores que devem ter sido executados nos quafro
cantos da base em torno de cada reservaório (ver Des. 48). Enquanto os tirantes não

estiverem devidamente fixados nos chumbadores, o reservatório deve ser preenchido

com água, a Íim de evitar deslocamentos provocados pela ação do vento.
Os tirantes nÍüo podem tensionar o reservatório, o que poderia causar sua defonnação.

A empresa contratada deverá
interligação do reservatório com
que compõem os
resefiratório junto a
pontos de fixação do
em concreto.

Caso as fixações
empresa contratada
Qtarabolts) com olhal e

concreto nos
Após a

contratada pela

V 600

pinturas,

Iletalhe do

a instalação de barriletes e a
de che gada e saída, confonne peças gráficas

a fixação do
transpassados entre os

dispostos na base

de
Des. 48, a
mecânicos
na base de

reservatório.
a empresa

de acordo com a

executar
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7.0 cA§A DE QUÍiltrCA (TRATAMENTO)

Na imagem abaixo constam desenhos relativos à casa de quÍmica. Sua posição
dento da área deverá ser determinada conforme as condições específicas do local.

A casa de quÍmica deve,ní ser locada de forma que se tenha uma distância mínima
entre o eixo do poço e a borda da calçada de2,5 m .

A locação também devená levar em conta a necessidade de se deixar espaço
livre próximo ao poço para dispor as barras em FG (L:6,0m) que constituirão o
edutor e deverão ser dispostas em local próximo durante a montagem.

As portas deverão ter suÍrs aberturas paÍa fora.
Deverão ser constnrídos cômodos individualizaios para o tratamento e o quadro de
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comando, a fim de eütar a deterioração deste pelos efeitos do gas cloro liberado no
tratamento. A sala do tratamento deverá contar com aberturas superior e inferior,
formada por blocos cerâmicos vazados ou tijolos furados.

A abertura superior destina-se à ventilação normal e a inferior à expulsão do grás

cloro que, por ser mais denso (pesado) que o ar, tende a descer e ficar próximo ao
piso (Ver na imagern abaixo Anexo 2).

A sala do quadro de comando deverá contar com abertura superior.
Na parte extema das aberturas deverão ser dispostas telas plfuticÍrs com aberhra de

5x5 mm, ou menor, fixadas às aberturas por meio de molduras, a fim de evitar a
entada de pequenos animais e insetos.

As instalações hidráulicas e elétricas deverão ser sempre aparentes (fora da
parede).

Sendo possível, os trechos de calçada por
onde passarão as

posterior.
de se eYitar a sua quebra

O portão
durante a montagem §

poço).
As dosadoras

ocorrem no local da a nominal) da
de recalque.bombq injetar

Quando de à resistência dos tubos
de PVC dentro da casa de

tratamento (item 2 de PEAD paru PVC
roscável.

PoÇo, a aplicaçáo do tratÍtmento

máximas que

Í
e

ser

edutores e da bomba
submersa.

,
e do cloro, A

mudança químico da a precipitação de

SA1S NOS e na parede Já houve casos em que se

perdeu a bomba e o poço em função do aprisionamento durante a toca do

equipamento. A corrosão do revestimento do poço também pennite a infiltração de

fugn do lençol freático e contaminantes de superficie.
A Resolução CONAMA n'39612008 estabelece que recargas artificiais e injeções

não poderão provocar alterações na qualidade das águas subterrâneas que provoquem
restições ao uso, deverão ter o controle dos órgãos competentes, além de serem
implantados programÍrs específicos de monitoramento da qualidade da água
subterrânea7. Sendo assim, deduz-se que o hatamento aplicado diretamente no poço,

em casos onde não houver outas alternaüvas, também requerem aprovaç2io dos

órgãos competentes e monitoramento.
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eÍn fibrocirnento

Tehado eÍn

Casa de qurmice Tipa E: torie C ' Entr*da de flguâ hruta
i

És*a§a 1 :5t
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8.0 BARRILETE
O Barrilete deve ser eecutado conforme figura abaixo contendo todas as
tubulação e peças para o perfeito funcionamento do mesmo.

ffiH
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9.0 PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução dos serviços será conforme demanda da CONTRATANTE, a
contar da emissÍlo da Ordem de Execução de Serviço, salvo motivos de força maior.
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