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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA QDLF
BLOCO -F -4 SALAS P /
: TOMADAS DESCRIGAO \ - DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF - VESTIARIOS
LAMPADA (W) DISJ.| FIO |FASE ,
CIRDUITO W) |TOTAL W) | (mm2) | abe) | ' SEM ESCALA
20 | 32 | 300 | 100] 20 [ 300 N
A 48 8 1696 20 2,5 A ILUM. SALAS DE AULA E SANITARIOS E ILUM. EMERGENCIA o
2 12 384 15 2,5 A ILUMINACAO CIRCULACAO ~
= Y T QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA
4 10 2 1600 20 2,5 C |TOMADAS SALAS DE AULA3 4 QDLF - <mm._._>_N_Om
5 10 2 1600 20 | 25 | C * - A
= B NN 0 5 1500 TOMADAS SALAS DE AULA 1,2 AP ADA] TOMAD DESCRICAO
AS (W) |ToTAL | P18 | FIO_ |FASE
TOTAL INSTALADO 7680 | 40 | 100 | ABC CIRDUTO[ (W) @A |mm2) | @be)
32 | 60 | 100]4400
A 16 1 572 15 2,5 A |ILUMINACAO VESTIARIOS
_Ioo >_I_ N > N»o 2 2 200 20 2,5 B |TOMADAS DE USO GERAL VESTIARIOS
.3 1 4400 25 4,0 AB |CHUVEIRO VESTIARIO MASCULINO
4 1 4400 25 4,0 AB |CHUVEIRO VESTIARIO MASCULINO
5 1 4400 25 4,0 BC |[CHUVEIRO VESTIARIO MASCULINO
o BLOCOE .6 1 4400 25 4,0 CA |CHUVEIRO VESTIARIO FEMININO
o 7 1 4400 25 4,0 CA |CHUVEIRO VESTIARIO FEMININO
(3] .8 1 4400 25 4.0 AB |CHUVEIRO VESTIARIO FEMININO
S BLOCO G 9 1 4400 25 4,0 BC |CHUVEIRO VESTIARIO FEMININO
0 QUADRA 10 1 4400 25 | 40 | CA |CHUVEIRO VESTIARIO FEMININO
TOTAL | 16| 1 |2 | 7 35972
o TOTAL DEMANDADO 191KVA | 63 | 16.0 | ABC
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LUMINARIA TIPO DROPS PARA 01 LAMPADA FLUORESCENTE 60W

INTERRUPTOR SIMPLES.
INTERRUPTOR DUAS TECLAS.

INTERRUPTOR TRES TECLAS.
INTERRUPTOR TREE-WAY.

TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.
TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO.
TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO.

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE
ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.

CONDULETES TOP TIGRE.
FI0S — NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA
ELETROCALHA (DIMENSOES NO PROJETO)

ELETRODUTO QUE SOBE
ELETRODUTO QUE DESCE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO INSTALADO A 165cm DE ALTURA

VENTILADOR 300w

OBSERVACOES

CONDUTORES NAO COTADO: N* 2,5 mm2

ELETRODUTOS NAO COTADOS: ¢ 3/4”
FIO TERRA NAO COTADO: N*

2,5 mm2

0 EQUILIBRIO DE FASES ESTA REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
0S CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUICAO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO

SERAO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
— CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEGOES, ESTES DEVERAQ ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"

— AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAQ SER MUDADAS DE LOCAL,
A CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES
— AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL
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