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E—— E=—"_| LUMINARIA FLUORESCENTE 2x32w
- ELETRODUTOS NAO COTADOS: @ 3/4" ‘ ) A
- LUMINARIA TIPO DROPS PARA 01 LAMPADA FLUORESCENTE 60W
CALCULO DA DEMANDA TOTAL - FIO TERRA NAO COTADO: N° 2.5 mm2 e
T VEMDO QDG A o g PROJETOR REDONDO PARA 01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 150W INSTALADO NA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA
mm__m_mm_ﬂmm.m>m>o> 25072 wnﬁmm 1 ILUMINAGAO E TOMADAS KVA -0 EQUILIBRIO DE FASES ESTA REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
. w )
ATERRAMENTO #25mm2 NEUTRO #25mm2 15732x0,50 8 - 0S CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIGAQ E 0S CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO INTERRUPTOR SIMPLES.
mm mm Mm,c INTERRUPTOR DUAS TECLAS.
2 AR CONDICIONADO SERAO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
) i i b, = .
23400x0,87 20 - CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEGOES, ESTES DEVERAO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4 X 2" Mm ¢ INTERRUPTORTRES TECLAS
TOTAL TOTAL DEMANDADO KVA 28 - AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL, wus INTERRUPTOR TREE-WAY.
bR - ALIMENTADOR 3#25(25)T25- ¢75mm - T2 A CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES > TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.
S0mA ! - AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL P> TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO.
[ 1152 Jot 2 } } 2R T o7] 2100 ] §»  TOMADAALTA A 2.20 DO PISO.
200 o2 L12A } } 20A oo E QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA QDLF BLOCO -B - > TOMADA DUPLA BAIXA A 0.30 DO PISO.
BIBLIOTECA E AUDITORIO ] _|OO>_|_N>ON,O @)  TomoanoTETo
320 03 |L19A } } 25A o E X DESCRICAO :
LAMPADA (W) TOMADAS (W) DISJ.| FIO |FASE
20A } CIRDUITO TOTAL W)~ ™ | (mm2) | (abe) @ TOMADA NO PISO.
E 23 | 32 | 60 |100| 20 |300 | 2500 | 2600 | 5200 o BLOCO E |
A 36 1152 15 2,5 A ILUMINACAO AUDITORIO, SALA DOS PROFESSORES E BIBLIOTECA o \ .
o o 20A } } 20A [, 2000 | 2 10 200 15 | 25 | B |ILUMNACAC DE EMERGENCIA S % CAIXA METALICA QUADRADA 10 X 10 X 5¢cm A 30 cm DO PISO ACABADO
3 10 320 15 2,5 C [ILUMINACAO CIRCULAGAO e % BLOCO G
[ 2100 o 20A } 4 15 L 1800 20 | 25 | A [TOMADAS DEUSO GERAL AUDITORIO E SALADOS PROFESSORES @ % QUADRA CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
5 8 4 2000 20 2,5 B TOMADAS DE USO GERAL E VENTILADORES BIBLIOTECA %
} 25A .6 7 2100 20 2,5 C TOMADAS PARA COMPUTADOR AUDITORIO E SALA DOS PROFESSORES % i
10| 5200 | 7 7 2100 20 | 25 | A _|TOMADAS PARACOMPUTADOR BIBLIOTECA 2 % — — — —  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO
8 7 2100 20 | 25 | B |TOMADAS PARACOMPUTADOR BIBLIOTECA av .~ |BLC.A BLOCO D v %
} 250 [ T 5300 5 ] 500 55 T 20 T G [AR CONDICIONAD® SALADOS PROFESSORES g m% ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE
.10 1 5200 25 4,0 AB |AR CONDICIONADO >C_u_._.ﬁ.u_..~_0 m % ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.
25A 1 1 5200 25 4.0 CA |AR CONDICIONADO AUDITORIO .w/
12] 5200 | 12 1 5200 25 | 40 | BC |AR CONDICIONADO BIBLIOTECA L] BLOCO F % e CONDULETES TOP TIGRE
} 25A 13 1 5200 25 40 | CA |ARCONDICIONADO BIBLIOTECA 8 ///////////// :
13 ImMoo 14 1 2000 20 2,5 B CIRCUITO RESERVADO AO RACK. o % _
.15 7 4 1900 20 2,5 B TOMADAS DE USO GERAL E VENTILADORES BIBLIOTECA m- BLOCO E W FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA
} 25A 5 [ 1900 | TOTAL | 0 |46 0 [23][10|26] 0 | 1 | 4 39072 R )
TOTAL DEMANDADO 28000 70 T 250 [ ABC ez ELETROCALHA (DIMENSOES NO PROJETO)
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