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INFORMÁTICA
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QUADRA COBERTA
A= 891.63 m²

PÁTIO ABERTO
A= 745.78 m²
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ESTACIONAMENTO
10 VAGAS
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ESTACIONAMENTO
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BANHO
A= 1.80 m²

CIRC.
A= 1.46 m²
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PLANTA BAIXA
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

                                    SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

NOTAS DE INCÊNDIO

1. OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- CO2 - CARGA C/ PESO MÍNIMO DE 6KG. CONSTRUÇÃO EM
TUBO DE AÇO S/ COSTURA SAE 1040 OU DIN 2448, EQUIPADO COM
MANGUEIRA COMPOSTA DE BORRACHA E MALHA DE AÇO
TRANÇADO PARA AS PRESSÕES ESPECIFICADAS NAS NORMAS
ABNT - EB 150/60.

- PÓ QUÍMICO SECO - CLASSES DE FOGO "A","B" e "C"
.DEVERÃO TER CARGA MÍNIMA DE 6Kg ,CONSTRUÇÃO EM TUBO DE
AÇO SEM COSTURA, CONFORME NORMAS ABNT - EB 148/62.

2.  NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARÓIS QUE CAUSEM
OFUSCAMENTO.

23 Extintor de incêndio

Simbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma: fotoluminescente

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO
DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.

Saída de emergência

fotoluminescente
direcional:
pictograma e ou seta

Fundo: verde

Simbolo: retangular

Mensagem "SAÍDA" e ou

Saída de emergência

Codigo

12

Simbolo

Simbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente

Significado Forma e cor Aplicação

13

INDICAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA) DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
ESPECIALMENTE PARA SER
FIXADO EM COLUNAS OU
PAREDES h = 180cm DO PISO
ACABADO.

INDICAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA) DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

17

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE
EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO
COMPLEMENTAÇÃO DO
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE (SETA OU
IMAGEM, OU AMBOS.

SAÍDA

1 IMPLANTAÇÃO MODELO - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
ESCALA: 1/200

CROQUI DE REFERÊNCIA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO A,B e C

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO DE 6,0 KG

L E G E N D A

  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

BLOCO E2

BLOCO F

BLOCO D

BLOCO E1

BLOCO C

BLOCO B

BLOCO A

BLOCO G

P(M1)P(ACESSO)

P(M1)

P(M1)

P(M1)

P(M2)

P(M1)

RES.

P(M1)

P(M3)

User
Caixa de texto
LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES ALTERADA, FAVOR CONSULTAR  PROJETO ARQUITETÔNICO. 
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