MUNICIPIO DE

SAO JORGE D’OESTE
Estado do Parana www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CALCADA NA AVENIDA IGUACU

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sdo Jorge D Oeste

ENDERECO: Av. Iguacu trecho entre as ruas Fiorindo Contini e Luiz Poyer
MUNICIPIO / UF: Sao Jorge D’Oeste / Parana

AREA DA OBRA: 710,00 m?

CONSIDERACOES PRELIMINARES:

O presente memorial descritivo define os procedimentos, servicos a serem
executados e os materiais a ser empregado de acordo com os materiais em anexo,
destinados a CALCADA NA AVENIDA IGUACU, localizado na Avenida Iguacu, no
municipio de Sao Jorge D’ Oeste - PR.

Esta obra se faz necessaria, devido ao trafego de pessoas no local ficar
inviabilizado em dias de chuva. A obra devera ser executada de acordo com as
especificacoes que seguem, dentro das normas técnicas de construcao vigentes e
obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos. (Toda e qualquer duvida em
relacao ao projeto deve ser comunicado a fiscalizacdo, por escrito). Sendo que
nenhum servico, na duavida, deve ser executado sem a prévia autorizacao da
fiscalizacao.

Os servicos nao aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua
execucao, serao demolidos e reconstruidos pelo construtor, o qual devera
entregar as obras acabadas, limpas e com todas as instalacoes em perfeito
funcionamento. Os materiais que nao obedecerem as especificacoes técnicas
deverao ser substituidos sem 6nus adicional a Prefeitura Municipal.

Se for necessario o aditamento de prazo de execucao da obra, a solicitacao
deve ser feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedéncia,
no minimo e-mail para contato sobre as obras (engenharia@pmsjorge.pr.gov.br).

Quando do inicio dos servicos devera ser afixada a placa da obra.
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A partir da ordem de servico, a empresa executora devera fazer todos os
registros em relacdo a obra no DIARIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas.
Sendo que as medicoes serao liberadas pela fiscalizacdo, se o diario estiver
devidamente preenchido.

A empresa executora devera fornecer a art de execucao da obra.

Todos os servicos a serem executados, estdo descritos na planilha

orcamentaria, sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas

vigentes e serao acompanhados pela fiscalizacao da prefeitura municipal.

INFORMACOES BASICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA
EXECUCAO DA OBRA:

1. SERVICOS PRELIMINARES

A empresa devera fixar no local da obra 05 dias antes do inicio da obra, a
placa de obra, com os dados da referida obra, com as seguintes dimensoes:

(LARG: 2,50 MTS / ALT: 1,50 MT), totalizando uma area de 3,75 m?.
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A contratada sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e
levantamentos necessarios, pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos,
materiais e mao-de-obra requerida pelos trabalhos de locacdo e controle com

servicos de topografia.

2. MOBILIZACAO

Ficarao a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacoes provisorias da obra compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias para execucao dos
servicos contratados, bem como: instalacdes provisérias de sanitarios, luz, forcga,

agua, etc.

3 - PAVIMENTACAO DE PASSEIO PUBLICO

3.1 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO

Nos locais onde serdo executados os passeios, apos o trabalho de remocodes e
limpeza, devera ser nivelado e compactado o terreno, para que o mesmo fique de
acordo com as inclinacoes previstas em projeto podendo dar-se inicio aos

Servicos.

3.2 - MEIO-FIO
O meio-fio sera construido totalmente novo, Pre moldado nas dimensoes de 12cm
de base e 15cm de altura, de maneira a ser continuo e proporcionar maior

resisténcia e melhor acabamento.

3.3 - PO DE BRITA
Devera primeiramente ser executada uma camada de po-de-brita, com 5 cm de
espessura, ja nivelando com as inclinacoes indicadas em projeto, para que se

possa iniciar o assentamento dos blocos de concreto intertravados (paver).
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3.4 - PAVER CINZA

20x10x6cm A pavimentacao dos passeios sera de blocos de concreto
intertravados cinza — Paver, com resisténcia de 35MPA. Os blocos devem ser bem
nivelados, batidos e sem falhas. Apos o assentamento, o Paver devera ser

compactado com placa vibratoria e rejuntado com areia.

3.5 - PAVER TATIL DIRECIONAL

20x20x2cm na pavimentacdo dos passeios serdo aplicados pavers tateis do
tipo direcional na coloracao a ser definida pelo fiscal, com resisténcia de
35MPA, locados na calcada conforme o dimensionamento apresentado no
projeto, objetivando proporcionar mobilidade com seguranca aos portadores de
deficiéncia visual, serao assentados, compactados com placa vibratoria e

rejuntados com areia.

3.6 - AREIA
Apoés a pavimentacado dos passeios sera realizado o rejuntamento com areia,

espalhando-se sobre sua superficie uma camada com lcm de espessura.

3.7 - CONTENCAO DE CANTEIRO
Sera executada contencao nas bordas dos pavers dos canteiros com argamassa

de cimento.

Sao Jorge D’Oeste, 21 de agosto de 2022
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