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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pintura das telhas de aluzinco do CEMEI MONSENHOR GUIMARAES JORGE.
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sdo Jorge D Oeste
ENDERECO: Rua Emerita Rupp, centro, Quadra 05, Lote 07
MUNICIPIO / UF: Sao Jorge D’Oeste / Parana
AREA: 1.357,35m?
CONSIDERACOES PRELIMINARES:

A CONTRATADA devera providenciar, logo apds a assinatura da ordem de servico, a
elaboracdo de ART de execu¢do da obra constando nesta os profissionais devidamente habilitados
para execu¢do dos servigos objeto do referido contrato. Vale ressaltar que o(s) profissional(is)
detentor(es) do Acervo Técnico devidamente habilitado(s) durante o certame licitatorio, deve(m)
obrigatoriamente participar da execugdo da obra, podendo o(s) mesmo(s) ser(em) substituido(s) por
outros profissionais com habilitagdes técnicas compativeis e somente apds aprovagdo da
fiscaliza¢do da Contratante.

Devera ser mantido na obra, um Diario de Obra atualizado, onde serdo anotadas todas as
decisdes tomadas pela FISCALIZACAO, bem como os acidentes de trabalho, dias de chuva e
demais ocorréncias relativas a obra.

Na existéncia de servigos ndo discriminados, a CONTRATADA somente podera executa-los
ap6s a aprovagio da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento ou norma constante
deste Memorial ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os servigos, respeitando os
objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as Normas da
ABNT vigentes e as recomendagdes dos fabricantes.

A execugdo dos servicos deverd obedecer rigorosamente aos Projetos e as Especificacdes,
ndo podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento prévio da FISCALIZACAO.

Os Projetos, o Memorial Descritivo e a Planilha Orgamentaria sdo complementares entre si,

devendo as eventuais discordancias serem resolvidas pela FISCALIZACAO. Em caso de
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Divergéncia entre projetos e planilha, devera ser consultada a FISCALIZACAO e/ou os autores dos
projetos;

Na execucdo sO sera permitido o uso de materiais ou equipamentos similares ou
rigorosamente equivalentes, isto ¢, que desempenhem idénticas funcdes construtivas e que
apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas, definidas pelos Projetos, Memorial
Descritivo e Planilha. - No caso de discrepancia ou falta de especificacdes de marcas de materiais,

servicos, acabamentos, entre outros, as escolhas deverdo sempre ser aprovadas antecipadamente
pela FISCALIZACAO.

INFORMACOES BASICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA EXECUCAQ
DA OBRA:

1. PLACA

Os servigos preliminares preveem a montagem da placa de obra em chapa metélica 2,4m x

1,20m. Conforme detalhes na imagem a seguir.
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2. MOBILIZACAO

Ficardo a cargo exclusivo da contratada todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagdes provisorias da obra compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas
necessdrias para execucdo dos servicos contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas,

instalacdes provisorias de sanitarios, luz, forga, agua, etc.
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LIMPEZA

Antes da execucdo da pintura o telhado deve ser limpo com jato de agua de alta pressao
para boa aderéncia da pintura.

Deve ser usado todos os equipamentos de seguranga durante a execucao do servigo,
ficando os mesmo a cargo da contratada.

Durante a execu¢do do servigo deve ser tomado todos os cuidados para ndo danificar
qualquer estrutura ou material no local, ficando a cargo da contratada o concerto de qualquer

material que venha a ser danificado durante a execugao da obra.

4. PINTURA

Para pintura do telhado em telha metalica sera utilizado Produto formulado a base de
resinas alquidicas especiais em combinagdo com pigmentos e cargas de alta qualidade,
proporcionando excelente aderéncia as superficies ndo ferrosas como zincos, aluminios e
galvanizados, de rdpida secagem, facil aplicagdo e resistente as intempéries.

Indicado como fundo e acabamento acetinado, em superficies metalicas ferrosas e nao
ferrosas (aluminio, galvanizado, etc) internas ou exposta ao intemperismo.

para a utilizagdo do produto deve Homogeneizar o produto antes da aplicagdo, que
devera ser feita em superficies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa,
6leo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajusta a viscosidade com o TN 71.00.527 ou
AG 10.00,100 de acordo com o equipamento de aplicagao.

Antes de iniciar favor consultar o fiscal para defini¢ao da cor da tinta.

Todo e qualquer problema decorrente desta fase ¢ de inteira responsabilidade da

CONTRATADA. E recomendavel um planejamento de execugdo nesta etapa.

Todos os equipamentos para pintura bem como equipamentos para seguranga do trabalho

sdo de responsabilidade da contratada.

Sao Jorge D’Oeste, 21 de agosto de 2023
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