
EXISTENTE

EXISTENTE

INCLINAÇÃO

SUPERIOR À 10%

INCLINAÇÃO

SUPERIOR À 10%

P1 P2 P3

P4 P5 P6

P7 P8 P9

P10 P11 P12

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1=V 2=V 3=V 4

1 ∅6.3 6

2
5

110

135 810 2.0

2 ∅6.3 3

240

240 720 1.8

3 ∅5 4

275

275 1100 1.7

4 ∅6.3 2

2
2

8

915

2
2

8

975 1950 4.8

5 ∅6.3 2

345

345 690 1.7

6 ∅8 58

2
4

9

8

83 4814 19.0

32.2

128.8

1.9

7.6

Total+10%:

(x4):

∅5: 0.0 7.6

∅6.3: 45.2 0.0

∅8: 83.6 0.0

Total: 128.8 7.6

V 1

V 2

V 3

V 4

15

3
0

4.6 4.6

15x30

V-101

V-103

V-105

V-107

15x30

V-102

V-104

V-106

V-108

P15

P17

P20

P23

P14

P18

P21

P24

P16

P19

P22

P25

29x1eN6∅8 c/15

43020 10

29x1eN6∅8 c/15

43010 20

 C=135

1N1∅6.3

 C=2401N2∅6.3

120

 C=135

1N1∅6.3

 C=135

2N1∅6.3

 C=2752N3∅5

87

 C=2402N2∅6.3

120

 C=2752N3∅5

87

 C=135

2N1∅6.3

2
2

8

2
2

8

 C=9752N4∅6.3

 C=3451N5∅6.3  C=3451N5∅6.3

Piso 1

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:100

Escala seções 1:100

Escala aberturas 1:100

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

166.8 45

∅8

192.6 84 129

CA-60 ∅5

44.0 8 8

Total

137

Total

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1=V 2=V 3=V 4

1 ∅6.3 6

2
5

110

135 810 2.0

2 ∅10 3

240

240 720 4.4

3 ∅5 4

275

275 1100 1.7

4 ∅6.3 2

2
2

8

915

2
2

8

975 1950 4.8

5 ∅8 4

355

355 1420 5.6

6 ∅8 62

2
4

9

8

83 5146 20.3

40.8

163.2

1.9

7.6

Total+10%:

(x4):

∅5: 0.0 7.6

∅6.3: 30.0 0.0

∅8: 114.0 0.0

∅10: 19.2 0.0

Total: 163.2 7.6

V 1

V 2

V 3

V 4

15

3
0

4.6 4.6

15x30

V-401

V-403

V-405

V-407

15x30

V-402

V-404

V-406

V-408

P15

P17

P20

P23

P14

P18

P21

P24

P16

P19

P22

P25

25x1eN6∅8 c/14

34420

c/15

1eN6∅8

6x

86 10

c/15

1eN6∅8

6x

8610

25x1eN6∅8 c/14

344 20

 C=135

1N1∅6.3

 C=2401N2∅10

120

 C=135

1N1∅6.3

 C=135

2N1∅6.3

 C=2752N3∅5

87

 C=2402N2∅10

120

 C=2752N3∅5

87

 C=135

2N1∅6.3

2
2

8

2
2

8

 C=9752N4∅6.3

 C=3552ª camada2N5∅8

21

 C=3552ª camada2N5∅8

21

Piso 4

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:100

Escala seções 1:100

Escala aberturas 1:100

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

110.4 30

∅8

262.6 114

∅10

28.8 20 164

CA-60 ∅5

44.0 8 8

Total

172

Total

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P14=P15=P16=P17

P18=P19=P20=P21

P22=P23=P24=P25

1 ∅10 4
120

1

0

80

210 840 5.2

2 ∅6.3 38

15

1
55

69 2622 6.4

3 ∅10 4

328

328 1312 8.1

4 ∅10 4

3
0

90

120 480 3.0

5 ∅6.3 3

14

1
4

5

63 189 0.5

25.5

306.0

Total+10%:

(x12):

∅6.3: 91.2 0.0

∅10: 214.8 0.0

Total: 306.0 0.0

P14=P15=P16=P17=P18=P19=P20=P21=P22=P23=P24=P25

Fundação

Piso 1

Piso 4

A A

B B

C C

4N4

4N1

4N3

A A

B B

C C

Vista XX

4N1

4N3

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

1
1
∅
6
.
3

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
∅
6
.
3

5

2
1
0

4
N
1
∅
1
0
 
C
=
2
1
0

4
N
3
∅
1
0
 
C
=
3
2
8

30

9
0

4
N
4
∅
1
0
 
C
=
1
2
0

4N4

20

2
0

4N4∅10

Corte A-A

14

1
4

5

N5∅6.3c/2 C=63

N1

N4

N1

20

2
0

4N4∅10

4N1∅10

Corte B-B

15

1
5

5

N2∅6.3c/12 C=69

4N3

20

2
0 4N3∅10

Corte C-C

15

1
5

5

N2∅6.3c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 12

(cm)

1 ∅10 4 210 840 10080

2 ∅6.3 38 69 2622 31464

3 ∅10 4 328 1312 15744

4 ∅10 4 120 480 5760

5 ∅6.3 3 63 189 2268

Escala 1:100

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C25, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Piso 2

20x20

1.58 2.64 8.1 4.6 14.0 8.02

Piso 1 0.62 1.04 5.2 1.9 7.8 11.38

Total (x12) 26.50 44.16 159.1 77.1 261.6 8.97

Pilares que nascem em Piso 1 e chegam em Piso 4

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço

Pilares

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

337.3 91

∅10

315.8 214 305

Total

SALA 1

ÁREA:55,14 m²

SALA 2

ÁREA:55,22 m²

CORREDOR

ÁREA:19,32 m²

2,50

1,20

2,50

1,501,50

0
,
2
0

0
,
1
5

0,20

0,80

0,80

2,00

1,70

0,20

4,30

0,20

2,50 2,50

2
,
1
0

5
,
9
0

JANELAS A SEREM FECHADAS

MEDIDA: 0,60X1,50M

JANELAS A SEREM FECHADAS

MEDIDA: 0,60X1,50M

7
,
3
0

0
,
9
0

RUFO

RUFO

3
,
0
0

5,00

5,00

3
,
0
0

6
,
6
0

2
,
0
0

0
,
6
0

0
,
2
4

0
,
2
0

1
4
,
6
0

1,00

1
,
0
0

4,20

6
,
6
0

1,80

6
,
6
0

0
,
6
0

0
,
2
4

0
,
2
0

11,80 12,00

1
6
,
4
0

APROVAÇÃO DA PREFEITURA

APROVAÇÃO ENGENHARIA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

ASSINATURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

ASSINATURA

ENGº GLACIANO DE OLIVEIRA

PROPRIETÁRIO DA OBRA

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

LOCAL

SETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

ARQUITETÔNICO 

LOTE N.º DATA ESCALA ÁREA DESENHO

PROJETO

PRANCHA

OBRA

DUAS SALAS DE AULA APAE

PROPRIETÁRIO

QUADRA

ADMINISTRAÇÃO / ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

INDICADA
JACKSON

2
0

2
3

134,37 M². .

QUADRO URBANO

OUTUBRO

ADMINISTRATIVO

1
1/2

0
,
9
0

9,20

PLANTA BAIXA

ÁREA:134,32 M2

ESCALA 1:100

VISTA LATERAL

ESCALA 1:100

VISTA FRONTAL

ESCALA 1:100

PLANTA BAIXA

ÁREA:150,88 M2

ESCALA 1:100
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