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. COMPRIMENTO
ACO |ITEM |DIAMETRO| QUANT ONIT TOTAL
(mm) (cm) (cm)
TABELA DE AGO
CA-50 | 1 10 6 455 2730
CA-50 | 2 6.3 27 90 2430
RESUMO DE ACO
ACO DIAMETRO | COMPRIMENTO PESO
(mm) (m) (kg)
CA-50 6.3 24.30 6
CA-50 10 27.30 17
| PESO TOTAL (1X)= 23 |
| PESO TOTAL (67X)= 1541 |

1LF

110

25

4 N2 @12.5 C=135

1LF

gty

T——1F

LEGENDA

[ ] INTEIRO (14x39x19)

o [

MEIO (14x19x19)

ZZ7 [] CANALETA (14x39x19)

N4 N1 @12.5 C=257

RESUMO DOS MATERIAIS

PLANTA CHAVE

DIVISAO

AREA DE FORMAS

(m2)

VOLUME DE CONCRETO

(m3)

BLOCOS

65,6

9,8

VIGAS

90,0

6,3

TOTAL :

155,6

16,1

ESTACA

COMP. DE ESCAVACAO
(m)

VOLUME DE CONCRETO

(m3)

ESTACAS ESCAVADAS

335,0

23,7

TOTAL :

335,0

23,7
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EDIFICAGAO
PRINCIPAL

COMPRESSOR
ODONTO

VACUO
ODONTO

ESPECIFICACOES DE PROJETO

bl ol

UNIDADES EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;
ESTE PROJETO ATENDE AS ESPECIFICACOES DA NORMA NBR-6118;
O CONCRETO DEVE ATENDER AS ESPECIFICACOES DA NBR-12655;
A EXECUCAO DEVE OBEDECER AS PRESCRICOES CONSTANTES DA NORMA NBR-14931 - EXECUGCAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;
O SISTEMA DE FORMAS E ESCORAMENTO DEVE SER COMPATIVEL COM O TIPO DE ESTRUTURA A SER
EXECUTADO, E DEVE PREVER SISTEMA DE REESCORAMENTO EFICIENTE DE ACORDO COM A CARGA DE CADA
TRECHO A SER CONCRETADO EM RELACAO AOS NIVEIS INFERIORES DE APOIO. A RETIRADA DE FORMAS E
ESCORAMENTO SO PODE SER LIBERADA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA DE MATERIAIS, A
PARTIR DE ENSAIOS DE RESISTENCIA E DE MODULO DE ELASTICIDADE, NO MINIMO. E SOB CONSULTA AO
ENGENHEIRO PROJETISTA DA ESTRUTURA. AS FORMAS DEVERAO SER ESTANQUES PARA EVITAR FUGA DA

AGUA;

A CURA DEVE SER RIGOROSAMENTE CONTROLADA E ESPECIALMENTE AS SUPERFICIES EXPOSTAS DEVE, SER
COBERTAS COM TECIDOS DE CURA SATURADOS DE AGUA IMEDIATAMENTE APOS O ADENSAMENTO E ASSIM

MANTIDAS ATE QUE O CONCRETO ATINJA A RESITENCIA MINIMA DE 15MPa; i
PARA COBRIMENTOS, FOI CONSIDERADO UM CONTROLE ADEQUADO DE QUALIDADE E LIMITES RIGIDOS DE
TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS DURANTE A EXECUCAQ;
TODAS AS MEDIDAS E DIMENSOES DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA;

VER NA PRANCHA 001 DETALHE TiPICO DE VERGA.

COBRIMENTOS MIiNIMOS

ELEMENTOS

VALORES

(cm)

VIGAS E PILARES 2,5

LAJES

2,0

FUNDACOES

2,5

ESPECIFICACOES DE FUNDACOES

ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
UNIT TOTAL
mm cm cm
VIGA BALDRAME
50A 1 8 4 16000 64000
50A 2 5 1000 94 94000
BLOCO 1 ESTACA (39X)
50A 1 6.3 42 196 8232
50A 2 8 56 182 10192
50A 3 8 56 184 10304
BLOCO 2 ESTACAS (14X
50A 1 6.3 84 205 17220
50A 2 12.5 56 198 11088
50A 3 8 56 186 10416
50A 4 6.3 98 180 17640
PILARES/CANALETAS
50A 1 12.5 268 257 68876
50A 2 12.5 268 135 36180
50A 3 8 4 16000 64000
RESUMO DE ACO
ACO BIT COMPR PESO
mm m kgf
60A 5 940 145
50A 6.3 431 106
50A 8 1590 628
50A 12.5 1162 1120
Peso Total 60A = 145 kdf
Peso Total 50A = 1854 kgf
14X30
<C
| VAR @5 C/15 |
| N2 @78 | CORTE A
| 208 |
<[ [ ]] HEEEEEEEEEREEEEER [ ] [< 'm
! 208 !
LA - L] e
BLOCO <+ BLOCO
9
CORR. ©
2 N1 @8 C=CORR. o
VAR N2 @ 5 C=95
CORR.
2 N1 @8 C=CORR.

DET.1
(ESCALA 1:25)
PLANTA
m
4 N3
+ 45
// \\
< \\ + // =t
, 50 ,
2
3 N1 6.3 C/20 C=196
CORTE A-A CORTE B-B
§ of Llo') § of lo #
ﬁ 7] 2 e N
L o L
LASTRO DE il il
CONCRETO MAGRO
43 43
w >
O (=)
4 N2 @8 C=182 4 N3 @8 C=184
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PREVER ARRANQUES - VER ARMACAO DOS PILARES

FUNDACAO ELABORADA SEM SONDAGEM, SOMENTE PARA ELABORAGAO DO ORCAMENTO DA OBRA. EM

CADA CASO ESPECIFICO DEVERA SER FEITA A SONDAGEM PARA DEFINIR AS CARACTERISTICAS LOCAIS E
A ELABORAGAO DO PROJETO DEFINITIVO DE FUNDACAO.
O PROJETISTA DEVERA DEFINIR O TIPO DE FUNDACAO, BITOLA, COMPRIMENTO, DISPOSICAO DE

ARMADURAS E QUANTITATIVO.

A FUNDACAO DEVERA SER EXECUTADA COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO GEOTECNICO

RESPONSAVEL PELA MESMA.

COBRIMENTOS MINIMOS

ELEMENTOS

VALORES

(cm)

ESTACAS

4,0

QUADRO DAS CARACTERISTICAS DO CONCRETO

ELEMENTOS

Fck
(MPa)

MODULO DE ELAST.
TANGENTE (MPa)

RELAGAO
A/C

GERAL (VIGAS, PILARES E LAJES) 30

v

31.000

< 0,60

BLOCOS 30

v

31.000

< 0,60

ESTACAS 25

v

28.000

< 0,60
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GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAUDE

SECRETARIA DA SAUDE

SESA

SETOR DE PROJETOS

- GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

PROPRIETARIO:
SECRETARIA DA SAUDE DO PARANA - SESA
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