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TIPO ÁREA (m²) CONFIG. MALHA PESO (kg/m²) PESO TOTAL (kg)

Q92 Ø4,2 C/15 X Ø4,2 C/15 1,48 kg/m²

ESCALA - 1:20

PROCEDIMENTO PARA ARMADURA DE CAPA:
1) UTILIZAR COBRIMENTO DE 2,0 cm
2) UTILIZAR CAPA DE CONCRETO EM TODAS AS LAJES

538 797,00

* ÁREA DE TELA INCLUINDO TRANSPASSE

3) TRANSPASSE DE TELAS COMPREENDENDO DUAS MALHAS

RESUMO TELA SOLDADA AÇO TIPO CA60B - ELETROSOLDADA

P106

P107

P116

P121 P122 P123

P115

P117

P118

P112

P108

P119

P113

P120

P105

P3P2 P7P6P4 P5

P20
P19P18

P17
P16P15

P30 P31

P28

P29

P41 P42 P43 P44
P45

P27

P24 P25 P26
P23

P14
P13

P11
P10

P38
P39

P37

P35

P33

P8

P32

P102

P40

P101

P110 P111

P109

P36

P104P103

P106 P107

P116

P121 P122 P123

P115

P117

P118

P112

P108

P119

P113 P114

P120

P105

P3P2 P7P6P4 P5

P20
P19

P18P17

P16P15

P30 P31

P28

P29

P41 P42 P43 P44

P45

P27

P24 P25
P26

P23

P22

P14
P12 P13

P11
P10

P38
P39

P37

P35

P33

P8

P32

P34

P102

P40

P101

P110 P111

P109

P36

P104P103

EPS/CERÂMICA

TELA Q92

ARM. INF
2 Ø10 C/LADO

ARM. SUP
2 Ø10 C/LADO

Corte A

Cobertura - Armadura negativa (sup.) horizontal e vertical Cobertura - Armadura positiva (inferior) horizontal e vertical

LAJES PRÉ-MOLDADAS
ARMADURA DE CAPA
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L102L101 L103

L106

DETALHE TÍPICO:
ARMADURA DE REFORÇO PARA FUROS (10X)
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

Cobertura - Armadura negativa (sup.) horizontal e vertical
     50A   1     6.3   156     110   17160
     50A   2     6.3     6     245    1470
     50A   3     6.3   234     110   25740
     50A   4     6.3    17     342    5814
     50A   5       8    55     400   22000
     50A   6       8     4     358    1432
     50A   7    12.5    18     400    7200
     50A   8     6.3    17     296    5032
     50A   9       8    52     250   13000
     50A  10      10     7     250    1750
     50A  11     6.3     9     305    2745

Cobertura - Armadura positiva (inferior) horizontal e vertical
     50A   1      10    50     422   21100
     50A   2     6.3   120     787   94440
     50A   3      10    60     494   29640
     50A   4     6.3    75     368   27600
     50A   5       8    33     572   18876
     50A   6       8    54     447   24138

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
   1800      441    6.3     50A
    794      314      8     50A
    525      324     10     50A
     72       69   12.5     50A

Peso Total        50A =     1148 kgf
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

ARMADURA DE REFORÇO PARA FUROS
     50A   1       10    80    VAR 8000
     50A   2       10    80    VAR 7600

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
156      97      10     50A

Peso Total        50A = 97 kgf
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ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

ELEMENTOS

VIGAS E PILARES

LAJES

FUNDAÇÕES

(cm)

2,5

COBRIMENTOS MÍNIMOS

2,0

2,5

VALORES

1. UNIDADES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO;
2. ESTE PROJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR-6118:2014; 
3. AS ARMADURAS DEVEM ESTAR LIMPAS, DE ACORDO COM O QUE SE ESTABELECE NAS NORMAS DE EXECUÇÃO, 

COM AS FERRAGENS DEVIDAMENTE POSICIONADAS CONFORME INDICA O PROJETO, UTILIZANDO-SE DE 
POSICIONADORES E ESPAÇADORES ADEQUADOS, GARANTINDO OS COBRIMENTOS; 

4. AÇOS: CA50 (fy ≥  500MPa) / CA60 (fy ≥  600MPa); 
5. PREVER INSERTS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA, NOS ELEMENTOS PERTINENTES (VER 

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA); 
6. DEMAIS CONSIDERAÇÕES VIDE PRANCHA DE FORMAS; 
7. TODAS AS MEDIDAS E DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA.

PLANTA CHAVE

EDIFICAÇÃO 
PRINCIPAL

CENTRAL DE 
OXIGÊNIO E AR 
COMPRIMIDO

CENTRAL DE 
VÁCUO CLÍNICO

CENTRAL DE 
RESÍDUOS

COMPRESSOR 
ODONTO

VÁCUO
ODONTO

a. CORTAR E DOBRAR AS ARMADURAS NAS REGIÕES DE FURAÇÃO EM LAJE;
b. REALOCAR AS ARMADURAS CORTADAS NAS DOBRAS DOS FUROS EM LAJE;
c. DEMAIS DETALHES DE FURAÇÃO, VER PROJETOS COMPLEMENTARES.

RESPONSÁVEL PELO MUNICÍPIO:

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO:
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PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:
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DATA:
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MUNICÍPIO:
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AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.:
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ESCRITÓRIO REGIONAL:
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MEP - Arquitetura e Planjeamento
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CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAÚDE
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