
P101 P102

P106 P107 P109

P111

P121
P122

P118
P112 P108

P115 P116
P117

V101 V102

V103 V104 V105 V106

V107 V108

V110

V111

V109

14X30
14X45 14X49 14X49 14X45 14X45 14X45

14X30 14X40 14X50 14X50

14X50 14X40

14X30 14X74 14X74 14X74

14X45

14X60 14X60

14X30 14X30

P1 P2

Corte A

A

A
P2 P3 P4 P5 P6 P7

Corte A

A

A

Corte B

B

B

Corte C

C

C

Corte D

D

D

Corte E

E

E

(ENGARRAFAR BARRA)

P9 P10

Corte A

A

A

P17 P18

Corte A

A

A

P18 P19 P20

Corte A

A

A

Corte B

B

B

P24 P25

Corte A

A

A

V112
P30

Corte A

A

A

P30 P31

Corte A

A

A

P41 P42 P43 P44 P45

Corte A

A

A

Corte B

B

B

P41 P35 P29 P27 P15 P10 P2

Corte A

A
A

P36 P37 P38 P39 P46

Corte A

A

A

Corte B

B

B

Corte C

C
C

Corte D

D
D

2 Ø 8

2 Ø 8

18 Ø 5 C/15
N3 (270)

30 30
2 Ø 8

2 Ø 8

25

17

75

55

17

165

110

119

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

3 Ø 102 Ø 10

4 Ø 10

3 Ø 10

4 Ø 10

3 Ø 10 + 2 Ø 5 2 Ø 162 Ø 5 + 2 Ø 16

3 Ø 10

2 Ø 16 3 Ø 102 Ø 8

2 Ø 10

3 Ø 10 2 Ø 10

V113

15 Ø 5 C/22
N13 (320)

19 Ø 5 C/22
N14 (418)

5 Ø 5 C/22
N14 (98)

15 Ø 5 C/22
N13 (323)

16 Ø 6.3 C/11
N15 (172)

16 Ø 5 C/22
N13 (344)

15 Ø 5 C/22
N13 (320)

30 14 30 35 14 30

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

1 Ø 10
2 Ø 10

3 Ø 10
1 Ø 10

1 Ø 10
2 Ø 10

3 Ø 10
1 Ø 10

2 Ø 16

3 Ø 10

1 Ø 10
2 Ø 10

2 Ø 8

2 Ø 8

18 Ø 5 C/15
N3 (270)

30 14
2 Ø 8

2 Ø 8

10

1 Ø 6.3 1 Ø 6.34 Ø 10

2 Ø 10

20 Ø 5 C/20
N5 (390)

14 14

3 Ø 10
1 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

22 Ø 5 C/22
N3 (470)

16 Ø 5 C/22
N3 (336)

14 14 14

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

16

1 Ø 6.3 1 Ø 6.34 Ø 12.5

2 Ø 10

25 Ø 5 C/22
N5 (532)

14 14

3 Ø 12.5
1 Ø 12.5

2 Ø 10

16

1 Ø 6.3 1 Ø 6.34 Ø 12.5

2 Ø 102 Ø 5

25 Ø 5 C/22
N6 (532)

14 14

3 Ø 12.5
1 Ø 12.5

2 Ø 10

2 Ø 8

2 Ø 8

14 40

2 Ø 8

2 Ø 8

19 Ø 5 C/20
N3 (364)

20

20

91

67

128
128

221

R=12

8

16

2X3 Ø 8

16

2X3 Ø 8 2X3 Ø 82 Ø 8

2 Ø 102 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10 4 Ø 12.52 Ø 12.5

5 Ø 12.5

4 Ø 12.5 3 Ø 162 Ø 6.3

2 Ø 10

2 Ø 163 Ø 16

V115

22 Ø 5 C/15
N13 (323)

24 Ø 5 C/22
N14 (519)

39 Ø 5 C/22
N14 (848)

7 Ø 5 C/22
N14 (138)

14 40 40 40 14

2 Ø 8

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 12.5
2 Ø 12.5

3x2 Ø 8

11
9

11

171

103

132

140

118

94

157

2 Ø 10

2 Ø 5 3 Ø 10 3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 5

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 2 Ø 8

30 30 30 30 30 30 14

2 Ø 12.5

100

4 Ø 10 4 Ø 10 3 Ø 10 3 Ø 10

3 Ø 102 Ø 10

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

24 Ø 5 C/22
N15 (528)

25 Ø 5 C/22
N15 (535)

19 Ø 5 C/22
N15 (402)

23 Ø 5 C/22
N15 (500)

13 Ø 5 C/22
N15 (281)

18 Ø 5 C/22
N15 (389)

38

20

143

85

151

4 Ø 16

3 Ø 12.5 4 Ø 162 Ø 6.3

2 Ø 12.5

4 Ø 16 2 Ø 10 + 2 Ø 12.52 Ø 16

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

V114 V115 V116

40 14 14 30
40

2 Ø 16
2 Ø 16

2 Ø 16
2 Ø 16

2 Ø 12.5

2 Ø 10

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

R=4

17 Ø 5 C/22
N13 (365)

10 Ø 5 C/15
N14 (143)

8 Ø 5 C/15
N14 (110)

16 Ø 5 C/22
N13 (336) 3 Ø 5 C/22

N13 (59)

3 Ø 6.3 C/28
N1 (70)

5 Ø 6.3 C/15
N1 (70) 11 Ø 6.3 C/11

N1 (112)

2
1 323 2
1

2 N2 Ø 8 C=365

2
2

324

2
22 N1 Ø 8

C=368

2
5

9

18 N3 Ø 5 C=83

2
0 790

2 N8 Ø 10 C=810

2 N9 Ø 10 C=465

2 N10 Ø 10 C=361

(1 Ø 2aCAM)

888 2
0

2 N11 Ø 10 C=908

1 N12 Ø 10 C=380

2
0

981

2 N1 Ø 10
C=1001

1 N3 Ø 10 C=297
(1 Ø 2aCAM)

2 N2 Ø 5
C=225

2 N5 Ø 16 C=355

2 N4 Ø 8
C=305

555

2
02 N6 Ø 10

C=575

1 N7 Ø 10 C=239

(1 Ø 2aCAM)

4
0

9

15 N13 Ø 5 C=113

4
4

9

19 N14 Ø 5 C=121

4
4

9

5 N14 Ø 5 C=121

4
0

9

15 N13 Ø 5 C=113

4
0

9

16 N15 Ø 6.3 C=114
31 N13 Ø 5 C=113

1
9 307 1
9

2 N2 Ø 8 C=345

2
1

308

2
12 N1 Ø 8

C=350

2
5

9

18 N3 Ø 5 C=83

1
5 410 1
5

2 N2 Ø 10 C=440

2 N3 Ø 10 C=370

(1 Ø 2aCAM)

3
0

412

3
02 N1 Ø 10

C=472

33

9

1 N4 Ø 6.3 C=75 33

91 N4 Ø 6.3 C=75

3
5

9

20 N5 Ø 5 C=103

1
4 864 1
4

2 N2 Ø 10 C=892

4
0

865

4
02 N1 Ø 10

C=945

4
5

9

22 N3 Ø 5 C=123

4
5

9

16 N3 Ø 5 C=123

1
9 552 1
9

2 N2 Ø 12.5 C=590

2 N3 Ø 12.5 C=500
(1 Ø 2aCAM)

4
0

553

4
02 N1 Ø 10

C=633

33

9

1 N4 Ø 6.3 C=75 33

91 N4 Ø 6.3 C=75

4
5

9

25 N5 Ø 5 C=123

1
9 552 1
9

2 N3 Ø 12.5 C=590

2 N4 Ø 12.5 C=500

(1 Ø 2aCAM)

1
5

455

2 N1 Ø 5
C=470

186

4
02 N2 Ø 10

C=226

33

9

1 N5 Ø 6.3 C=75 33

91 N5 Ø 6.3 C=75

4
5

9

25 N6 Ø 5 C=123

2
0 413 2
0

2 N1 Ø 8 C=453

5
0

413

2
02 N2 Ø 8

C=483 3
5

9

19 N3 Ø 5 C=103

1
5 576

2 N9 Ø 10 C=591

2
0 354

2 N8 Ø 8 C=374
3 N10 Ø 12.5 C=888

2 N11 Ø 12.5 C=666

(2 Ø 2aCAM)

169 1
5

2 N12 Ø 10 C=184

2
0

280

2 N1 Ø 10
C=300

2 N4 Ø 12.5 C=765

2 N2 Ø 10 C=265
2 N5 Ø 12.5 C=302

(2 Ø 2aCAM)

2 N3 Ø 6.3
C=403

502

6
4

2 N6 Ø 16
C=566

1 N7 Ø 16 C=335
(1 Ø 2aCAM)

2x3 N15 Ø 8 C=564
(costela)

2x3 N16 Ø 8 C=896
(costela)

173

92x3 N17 Ø 8 C=182

(costela)

2
5

9

22 N13 Ø 5 C=83

6
9

9

70 N14 Ø 5 C=171

(1 Ø 2aCAM)

(1 Ø 2aCAM)

(1 Ø 2aCAM)

2 N5 Ø 10 C=555

720 2
0

3 N13 Ø 10 C=740

2 N6 Ø 5
C=285

2 N8 Ø 10 C=752

2 N10 Ø 5
C=270

3 N12 Ø 10 C=659 293

3
02 N14 Ø 8

C=323

4
0

9

122 N15 Ø 5 C=113

2
0

442

2 N1 Ø 12.5
C=462 2 N3 Ø 10 C=414

2 N4 Ø 10 C=236

3 N11 Ø 10 C=520

2 N9 Ø 10 C=420

1 N7 Ø 10 C=669

1
5 565

2 N2 Ø 12.5 C=580

(2 Ø 2aCAM)

(1 Ø 2aCAM) (2 Ø 2aCAM)

2
5 710

2 N5 Ø 16 C=735

2 N4 Ø 16 C=560

2 N9 Ø 12.5 C=420

2
5

235

2 N3 Ø 12.5
C=260

2
5

175

1 N2 Ø 12.5
C=200

2 N6 Ø 6.3
C=350

2 N8 Ø 16 C=525

2 N7 Ø 16 C=326

163

6
9

2 N10 Ø 10
C=232

375

1
5

2 N11 Ø 12.5
C=390

5
5

9

17 N13 Ø 5 C=143

2
5

9

10 N14 Ø 5 C=83

2
5

9

8 N14 Ø 5 C=83

5
5

9

19 N13 Ø 5 C=143
19 N1 Ø 6.3 C=144

4
0

331 1
5

2 N12 Ø 12.5 C=386

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

V101
     50A   1       8     2     368     736
     50A   2       8     2     365     730
     60B   3       5    18      83    1494

V102
     50A   1      10     2    1001    2002
     60B   2       5     2     225     450
     50A   3      10     1     297     297
     50A   4       8     2     305     610
     50A   5      16     2     355     710
     50A   6      10     2     575    1150
     50A   7      10     1     239     239
     50A   8      10     2     810    1620
     50A   9      10     2     465     930
     50A  10      10     2     361     722
     50A  11      10     2     908    1816
     50A  12      10     1     380     380
     60B  13       5    61     113    6893
     60B  14       5    24     121    2904
     50A  15     6.3    16     114    1824

V103
     50A   1       8     2     350     700
     50A   2       8     2     345     690
     60B   3       5    18      83    1494

V104
     50A   1      10     2     472     944
     50A   2      10     2     440     880
     50A   3      10     2     370     740
     50A   4     6.3     2      75     150
     60B   5       5    20     103    2060

V105
     50A   1      10     2     945    1890
     50A   2      10     2     892    1784
     60B   3       5    38     123    4674

V106
     50A   1      10     2     633    1266
     50A   2    12.5     2     590    1180
     50A   3    12.5     2     500    1000
     50A   4     6.3     2      75     150
     60B   5       5    25     123    3075

V107
     60B   1       5     2     470     940
     50A   2      10     2     226     452
     50A   3    12.5     2     590    1180
     50A   4    12.5     2     500    1000
     50A   5     6.3     2      75     150
     60B   6       5    25     123    3075

V108
     50A   1       8     2     453     906
     50A   2       8     2     483     906
     60B   3       5    19     103    1957

V109
     50A   1     6.3    19     144    2736
     50A   2    12.5     1     200     200
     50A   3    12.5     2     260     520
     50A   4      16     2     560    1120
     50A   5      16     2     735    1470
     50A   6     6.3     2     350     700
     50A   7      16     2     326     652
     50A   8      16     2     525    1050
     50A   9    12.5     2     420     840
     50A  10      10     2     232     464
     50A  11    12.5     2     390     780
     50A  12    12.5     2     386     772
     60B  13       5    36     143    5148
     60B  14       5    18      83    1494

V110
     50A   1     10     2     300     600
     50A   2      10     2     265     530
     50A   3     6.3     2     403     806
     50A   4    12.5     2     765    1530
     50A   5    12.5     2     302     604
     50A   6      16     2     566    1132
     50A   7      16     1     335     335
     50A   8       8     2     374     748
     50A   9      10     2     591    1182
     50A  10    12.5     3     888    2664
     50A  11    12.5     2     666    1332
     50A  12      10     2     184     368
     60B  13       5    22      83    1826
     60B  14       5    70     171   11970
     50A  15       8     6     564    3384
     50A  16       8     6     896    5376
     50A  17       8     6     182    1092

V111
     50A   1    12.5     2     462     924
     50A   2    12.5     2     580    1160
     50A   3      10     2     414     828
     50A   4      10     2     236     472
     50A   5      10     2     555    1110
     60B   6       5     2     285     570
     50A   7      10     1     669     669
     50A   8      10     2     752    1504
     50A   9      10     2     420     840
     60B  10       5     2     270     540
     50A  11      10     3     520    1560
     50A  12      10     3     659    1977
     50A  13      10     3     740    2220
     50A  14       8     2     323     646
     60B  15       5   122     113   13786

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    644       99      5     60B
     65       16    6.3     50A
    165       65      8     50A
    313      193     10     50A
    157      151   12.5     50A
     65      102     16     50A

Peso Total        60B =       99 kgf
Peso Total        50A =      528 kgf

PE1

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

ELEMENTOS

VIGAS E PILARES

LAJES

FUNDAÇÕES

(cm)

2,5

COBRIMENTOS MÍNIMOS

2,0

2,5

VALORES

1. UNIDADES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO;
2. ESTE PROJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR-6118:2014; 
3. AS ARMADURAS DEVEM ESTAR LIMPAS, DE ACORDO COM O QUE SE ESTABELECE NAS NORMAS DE EXECUÇÃO, 

COM AS FERRAGENS DEVIDAMENTE POSICIONADAS CONFORME INDICA O PROJETO, UTILIZANDO-SE DE 
POSICIONADORES E ESPAÇADORES ADEQUADOS, GARANTINDO OS COBRIMENTOS; 

4. AÇOS: CA50 (fy ≥  500MPa) / CA60 (fy ≥  600MPa); 
5. PREVER INSERTS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA, NOS ELEMENTOS PERTINENTES (VER 

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA); 
6. DEMAIS CONSIDERAÇÕES VIDE PRANCHA DE FORMAS; 
7. TODAS AS MEDIDAS E DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA.

PLANTA CHAVE

EDIFICAÇÃO 
PRINCIPAL

CENTRAL DE 
OXIGÊNIO E AR 
COMPRIMIDO

CENTRAL DE 
VÁCUO CLÍNICO

CENTRAL DE 
RESÍDUOS

COMPRESSOR 
ODONTO

VÁCUO
ODONTO

RESPONSÁVEL PELO MUNICÍPIO:

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO:

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

LOCAL:

MUNICÍPIO:

SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SESA

AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.:

TIPO:

ESCRITÓRIO REGIONAL:

PROJETISTA
MEP - Arquitetura e Planjeamento
RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITÁRIO -  LONDRINA/PR
TEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arq.br

COORDENADOR
CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU/PR A32642-9

SETOR DE PROJETOS

INDICADA

SECRETARIA DA SAÚDE DO PARANÁ - SESA

RESPONSÁVEL PELO EAS

22/04/2022

SECRETARIA DA SAÚDE DO PARANÁ - SESA

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENDIMENTO IMEDIATO - PROJETO PADRÃO

DIVERSOS

DIVERSOS

A DEPENDER

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAÚDE

THIAGO XAVIER
CREA PR-105125/D ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
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