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DET 02 - FRISO / JUNTA DE DILATACAO PARA

As juntas de movimentacdo devem ser previstas e dimensionadas ainda na fase do projeto
arquitetdnico e do subsistema de revestimento ceramico. E importante salientar que cada projeto
apresenta caracteristicas Unicas e que as medidas apresentadas acima sdo apenas um indicativo. Casos especiais
merecem uma avaliacdo individual para a definicdo dos panos cerdmicos. Também € necessario observar as
indicacdes dos fabricantes, seja de placa ceramica ou argamassa colante, que podem definir o dimensionamento

das juntas adequadas para aplicagdo dos seus produtos.

E desejavel que haja coincidéncia entre as juntas do revestimento e as juntas de movimentacdo do substrato. E
preferivel ndo cortar as pecas nestes locais, mas sim planejar uma paginagdo mais eficiente, de forma a permitir
pecas inteiras. Em fachadas, sempre que possivel, as juntas de movimentacdo devem coincidir com as
posicoes de encunhamento das alvenarias (juntas horizontais) e ligacao alvenaria/ estrutura (juntas

verticais).

As indicagbes para o espacamento das juntas de movimentagao sao:

a. Em interiores, as juntas de movimentacdo s3o necessdrias para areas maiores que 32 m2 ou sempre
gue uma das dimensées for maior que 8 m;
b. Para paredes exteriores, as juntas de movimentacdo devem ser executadas quando a area for igual ou
maior que 24 m? ou sempre que uma das dimensoes for maior que 6 m;
c. Em areas externas- pisos ou paredes - diretamente expostas a insolagdo e/ou umidade, as juntas s3o
necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 m? ou sempre que uma das dimensées for

maior que 4 m;

d. Para revestimentos externos de fachadas, sdo recomendadas juntas horizontais de movimentagao
espacadas no maximo a cada 3 metros ou a cada pé-direito, na regido de encunhamento da alvenaria,
e, ainda, juntas verticais espacadas no maximo a cada 6 metros.

As juntas de movimentagdo devem ter de 8 a 12 mm de profundidade e entre 8 a 15 m|m de largura. A NBR 8214

define as dimensdes de largura da junta e altura do selante.

PREVER VERGA E CONTRA-VERGA EM TODAS AS ESQUADRIAS, QUANDO NECESSARIO.

OBS.: VERIFICAR A ESPESSURA DA PAREDE NO LOCAL ONDE A ESQUADRIA SERA INSTALADA CONFORME

DETALHE DE PLANTA BAIXA E TIPO DE PAREDE.

LEGENDA DE CODIGOS DA ESQUADRIAS

AS DUAS PRIMEIRAS LETRAS

A TERCEIRA LETRA INDICA QUE

INDICAM O TIPO DE ESQUADRIA
(PORTA, JANELA, VISOR) EX:
PORTA MADEIRA @

A ESQUADRIA SERA ADAPTADA
PARA ACESSO A PCD

NUMERO DA ESQUADRIA

ESPECIFICACAO DE ESQUADRIAS

*: PORTA ADAPTADA PARA PNE COM CHAPA DE PROTEGAO E BARRA.

CODIGO NOMENCLATURA LARGURA (CM)ALTURA (CM) AREA (M?) PEITORIL (M) TIPO QUANT.
PM1 PORTA MADEIRA 80 210 1,68 - ABRIR 1 FL. 25
PM2 PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 02
PMA2  PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 05
PM3 PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - CORRER 1 FL. 03
PM4  PORTA MADEIRA 120 210 2,52 ) ABRIR 1 FL. 06

PORTA MADEIRA COM

PROTECAO RADIOLOGICA _

COM VISOR COM PROTECAO
PM5  E ADIOLOGICA ¢ 90 210 1,89 ABRIR 1 FL. 01
PA1 PORTA ALUMINIO 150 210 3,15 - ABRIR 2 FL. 04
PA2 PORTA ALUMINIO 120 210 2,52 - ABRIR 1 FL. 02

PORTA ALUMINIO
PA3 COM VENEZIANA 80 80 0,64 0,70 ABRIR 1 FL. 01
PD1 PORTA DIVISORIA 70 165 1,15 - ABRIR 1 FL. 04
JA1 JANELA ALUMINIO 60 60 0,25 170 PROJETANTE 01
JA2 JANELA ALUMINIO 100 60 0,50 170 CORRER 07
JA3 JANELA ALUMINIO 150 60 0,75 170 CORRER 05
JA4 JANELA ALUMINIO 200 60 1,00 170 CORRER 08
JA5S JANELA ALUMINIO 100 60 0,50 170 FIXA 04
JA6 JANELA ALUMINIO 200 60 1,00 170 FIXA 06

CONJUNTO DE VIDRO
CV1 COM PORTA 2,00M 786,5 280 22,02 - ABRIR 2 FL./FIXO 01
Ccv2 CONJUNTO DE VIDRO 435 140/260 717 - ABRIR 1 FL./FIXO 01

COM PORTA 0,80M
cv3 CONJUNTO DE VIDRO 200 210 4,20 - CORRER 1 FL/FIXO 02

COM PORTA 1,00M
GA1 GUICHE ALUMINIO 60 100 0,60 110 ABRIR 2 FL. 09
VA1 VISOR ALUMINIO 100 100 1,00 110 FIXA 06
PE1 PORTAO METALICO 90 180 2,16 01 ABRIR 1 FL. 01
PE2 PORTAO METALICO 400 180 7,20 02 CORRER1 FL./AUTOM. 02
PF1 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA MOSQUITEIRO 100 210 2,10 - ABRIR 1 FL. 02
PF2 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA MOSQUITEIRO 100 100 1,00 - ABRIR 1 FL. 02
PF3 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA MOSQUITEIRO 90 210 1,89 i ABRIR 1 FL. 01
PF4 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA ARTISTICA E

TELA MILIMETRADA 65 70 0,46 - ABRIR 1 FL. 01
PF5 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA ARTISTICA E

TELA MILIMETRADA 70 70 0,49 - ABRIR 1 FL. 02
PF6 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA ARTISTICA E

TELA MILIMETRADA 90 210 1,89 . ABRIR 1 FL. 01
PF7 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA ARTISTICA E

TELA MILIMETRADA 200 210 4,20 - ABRIR 2 FL. 01
PF8 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA ARTISTICA E

TELA MILIMETRADA 80 210 1,60 - ABRIR 1 FL. 01

REV | DATA CONTEUDO REV | DATA CONTEUDO

ROO 04/04/2022 EMISSAO INICIAL
RO1 05/04/2022 CORREQOES CONFORME PARECER SESA

AREA RESERVADA PARA APROVAGAO

% GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
4 SECRETARIA DA SAUDE
PARANA SESA

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA SAUDE

SETOR DE PROJETOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA P/ DIVERSOS MUNICIPIOS DIVERSOS
OBRA: ESCRITORIO REGIONAL:
UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA E ATENDIMENTO IMEDIATO - PROJETO PADRAO DIVERSOS
LOCAL: TIPO:
DIVERSOS CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAUDE
AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.:_Carlos Marchesi % PROJETO:
, CAU PR A32642'9W ARQUITETONICO
PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE - SESA A
PROPRIETARIO: P/ DIVERSOS MUNICIPIOS REFERENCIA:
RESPONSAVEL PELO EAS CONF. RT: ELEVACOES
DESENHO:

PROJETISTA MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO A RQ

MEP - Arquitetura e Planejamento DATA:

RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITARIO, LONDRINA/PR MARGO / 2022

TEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arqg.br ESCALA DO DESENHO:

COORDENADOR -
/17 CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU PR A32642-9 ARQUIVO:

wo 006/006

ARQ_PE-UMS_005-006_R01




