PROJ. MARQUISE

OBS.: PREVER VERGA E CONTRA-VERGA EM TODAS AS ESQUADRIAS, QUANDO NECESSARIO.
OBS.: VERIFICAR A ESPESSURA DA PAREDE NO LOCAL ONDE A ESQUADRIA SERA INSTALADA CONFORME
DETALHE DE PLANTA BAIXA E TIPO DE PAREDE.
LEGENDA DE CODIGOS DA ESQUADRIAS
AS DUAS PRIMEIRAS LETRAS A TERCEIRA LETRA INDICA QUE
INDICAM O TIPO DE ESQUADRIA\ A ESQUADRIA SERA ADAPTADA
(PORTA, JANELA, VISOR) EX: 5 PARA ACESSO A PCD
PORTA MADEIRA 1)  PORTA ADAPTADA PARA PNE COM CHAPA DE PROTECAO E BARRA.
NUMERO DA ESQUADRIA
ESPECIFICACAO DE ESQUADRIAS
CODIGO NOMENCLATURA LARGURA (CM)ALTURA (CM) AREA (M?) PEITORIL (M) TIPO QUANT.
PM1 PORTA MADEIRA 80 210 1,68 - ABRIR 1 FL. 25
PM2  PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 02
PMA2  PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 05
PM3 PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - CORRER 1 FL. 03
PM4  PORTA MADEIRA 120 210 2,52 . ABRIR 1 FL. 06
PORTA MADEIRA COM
PROTEGAO RADIOLOGICA
COM VISOR COM PROTECAO
PM>  RapioLdGIcA ¢ 90 210 1,89 ABRIR 1 FL. 01
PA1 PORTA ALUMINIO 150 210 3,15 - ABRIR 2 FL. 04
PA2 PORTA ALUMINIO 120 210 2,52 - ABRIR 1 FL. 02
PORTA ALUMINIO
PA3 COM VENEZIANA 80 80 0,64 0,70 ABRIR 1 FL. 01
PD1 PORTA DIVISORIA 70 165 1,15 - ABRIR 1 FL. 04
JAT JANELA ALUMINIO 60 60 0,25 170 PROJETANTE 01
JA2 JANELA ALUMINIO 100 60 0,50 170 CORRER 07
JA3 JANELA ALUMINIO 150 60 0,75 170 CORRER 05
JA4 JANELA ALUMINIO 200 60 1,00 170 CORRER 08
JA5 JANELA ALUMINIO 100 60 0,50 170 FIXA 04
JAB JANELA ALUMINIO 200 60 1,00 170 FIXA 06
CONJUNTO DE VIDRO
CV1 COM PORTA 2,00M 786,5 280 22,02 - ABRIR 2 FL./FIXO 01
cv2 CONJUNTO DE VIDRO 435 140/260 717 - ABRIR 1 FL./FIXO 01
COM PORTA 0,80M
Cv3 CONJUNTO DE VIDRO 200 210 4,20 - CORRER 1 FL./FIXO 02
COM PORTA 1,00M
GA1 GUICHE ALUMINIO 60 100 0,60 110 ABRIR 2 FL. 09
VA1 VISOR ALUMINIO 100 100 1,00 110 FIXA 06
PE1 PORTAO METALICO 90 180 2,16 01 ABRIR 1 FL. 01
PE2 PORTAO METALICO 400 180 7,20 02 CORRER1 FL./AUTOM. 02
PF1 PORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA MOSQUITEIRO 100 210 2,10 - ABRIR 1 FL. 02
PF2 PORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA MOSQUITEIRO 100 100 1,00 - ABRIR 1 FL. 02
PF3 PORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA MOSQUITEIRO 90 210 1,89 i ABRIR 1 EL. 01
PF4 PORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA ARTISTICA E
TELA MILIMETRADA 65 70 0,46 - ABRIR 1 FL. 01
PF5 PORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA ARTISTICA E
TELA MILIMETRADA 70 70 0,49 - ABRIR 1 FL. 02
PF6 PORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA ARTISTICA E
TELA MILIMETRADA 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 01
PE7 PORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA ARTISTICA E
TELA MILIMETRADA 200 210 4,20 - ABRIR 2 FL. 01
PF8 PORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA ARTISTICA E
TELA MILIMETRADA 80 210 1,60 - ABRIR 1 FL. 01
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LEGENDA PROTEGAO RADIOLOGICA

OBS: O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM SERA DIGITAL DO TIPO CR.

(PMAS)

(PMAS5

VR = VISOR RADIOLOGICO: EQUIVALENCIA DE 1,00MM-@

PoR _ PORTA RADIOLOGICA: CHUMBO PB:(MM):1,00MM-@

== Blindar com 1,0 cm de argamassa baritada

PAREDE (S): BARITA (cm) / CHUMBO Pb: (mm)

P1:1,0 cmou 0,8 mm
P2: 1,0 cm ou 0,8 mm
P3:1,0cmou 1,0 mm
P4: 1,0 cm ou 0,9 mm

W = CARGA DE TRABALHO
P/SEMANA

KVP MAX =70
CRS =0,12 (ICRP 33 < 70 KV)

W = 160 MA. MINUTO/SEMANA

MA MAX =20 MA
APARELHO = A SER ADQUIRIDO

A CARGA DE TRABALHO (W) INCLUI CERCA 10~15 EXAMES POR DIA
A CARGA DE TRABALHO (W) PREVE UM ACRESCIMO DE EXPOSIGOES PROJETADO PARA CINCO ANOS.
*TODAS AS PAREDES INDICADAS DEVERAO SER REVESTIDAS COM ARGAMASSA BARITADA ATE A ALTURA DE 2,20M DO
PISO ACABADO.

(T) FATOR DE OCUPAGCAO: FRACAO DA PERMANENCIA DO INDIVIDUO (PARA 40 HORAS / SEMANA) NO PONTO DE
INTERESSE.

(U) FATOR DE USO: FRACAO DA CARGA DE TRABALHO EM QUE O FEIXE DE RAIO -X E DIRIGIDO PARA A BARREIRA.
(P) RESTRICAO DE DOSES: NIVEIS DE RADIAGAO AMBIENTE (MSV / SEMANA) PARA FINS DE PLANEJAMENTO DE

BARREIRAS E MONITORAGCAO DE AREA.
(D) DISTANCIA: MAXIMO DESLOCAMENTO DO TUBO ATE O PONTO DE INTERESSE. (PAREDES, PORTAS E VISORES)
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PONTO A

Ar comprimido

R - Intersecgdo entre o ponto D e o eixo central da Cadeira

P - Ponto de trabalho encosto de cabega

LEGENDA PREVENGAO DE INCENDIO

PO QUIMICO SECO ABC

/m

GAS CARBONICO CO2

PO QUIMICO SECO BC

LEGENDA ELETRICA

QUADRO ELETRICO

* OBS: SEGUIR ESPECIFICAGOES DO PROJETO ELETRICO.

LEGENDA DE PONTOS

PONTO PARA NEGATOSCOPIO SIMPLES
(ENERGIA 1,10 M DO PISO ACABADO)

PONTO PARA TELEFONE
ENERGIA 0,30 M DO PISO ACABADO)

PONTO PARA IMPRESSORA COMUM/ IMPRESSORA
ETIQUETA (ENERGIA 1,10 M DO PISO ACABADO E
REDE 1,10 M DO PISO ACABADO)

PONTO PARA FILTRO DE AGUA (ENERGIA 1,10 M DO
PISO ACABADO E AGUA FRIA 1,10 M DO PISO ACABADO)

PONTO PARA COMPUTADOR
(ENERGIA 0,30 M DO PISO ACABADO E
REDE 0,30 M DO PISO ACABADO)

PONTO PARA TELEVISAO (A ALTURA DO PONTO DE
ENERGIA DA TV PODE VARIAR DE ACORDO COM O
TAMANHO DO AMBIENTE A SER LOCADO)

PONTO PARA MICROONDAS (ENERGIA TOMADA
ESPECIAL A 1,10 M DO PISO ACABADO)

PONTO PARA GELADEIRA (ENERGIA 1,10 M DO
PISO ACABADO)

DETALHE BATE-MACAS E PROTETOR DE PAREDE
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@ BATE MACA EM PVC FLEXIVEL
12CM DE ALTURA COR AZUL
CLARO, FIXADO COM COLA
DE CONTATO INDICADO PELO
FABRICANTE

84
96

DETALHE GERAL -
ESCALA: 1:25

BATE MACA

_Jl/__,

@ BATE CADEIRA EM PVC FLEXIVEL
12CM DE ALTURA COR AZUL
CLARO, FIXADO COM COLA DE
CONTATO INDICADO PELO
FABRICANTE

70
82

DETALHE GERAL - PROTETOR DE PAREDE

ESCALA: 1

25

[

s

b

PONTO D

ESGOTO INDEPENDENTE
UNIDADE DE AGUA

PONTOS DE INSTALAGAO
ESCALA 1:1 (TAMANHO REAL-135x165mm)

&

PONTO B
ELETRICA
PONTO F
SUCGAQ ALTA POTENCIA

E

E

3
PONTO G

COMANDO ELETRICO
BOMBA DE VACUO

PONTO E

ESGOTO INDEPENDENTE
BOMBA DE VACUO

PONTO A

AR COMPRIMIDO

PONTO C

AGUA

'PONTO B

Elétrica

PONTO C

Agua

> [igado ar

PONTO D

Esgoto independente para

Unidade de 4gua

min. 2%
de declive

PONTO E

Esgoto independente Bomba

de Vacuo

1<)

PONTO F

Interligagdo de

08. Abafador

09. Luva soldavel com bucha de latdo
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14, Adaptador para mangueira @3/4"
15. Luva soldavel com bucha de latdo

de ligaga

sucgdo com a

Bomba de Vacuo

e Bomba de Vacuo

04. Conexdo entrada de Agua @g1/2"

05. Luva soldavel com bucha de latdo
@20mm x 1/2"

06. Joelho 90° soldavel @20mm

07. Tubo de PVC rigido, soldével @20mm

01. Tubo de cobre rigido @1/4" 02. 3 fios 2,5mm?2

03. Eletroduto flexivel corrugado @20mm

@25mmx3/4"
10. Joelho 90° soldavel @25mm
11. Bucha de redugdo soldavel longa
12. Tubo de PVC rigido, solddvel @40mm
13. Caixa sifonada 150x150x50mm

@25mmx3/4"
16. Joelho 90° soldavel @25mm
17. Bucha de redugdo soldavel longa
18. Tubo de PVC rigido, soldavel @40mm
19. Caixa sifonada 150x150x50mm

20. Adaptador para mangueira @3/4"

21. Luva soldavel com bucha de latdo
@25mmx3/4"

22. Joelho 90° soldavel @25mm

23. Tubo de PVC rigido, soldavel @25mm

PONTO G
Comando elétrico dos suctores
Bomba de Vacuo

24. 3 fios 0,75mm2 (cores diferentes)
25. Eletroduto flexivel corrugado
@#20mm

OBS.:MEDIDAS EM CENTIMETROS. O VALOR DA COTA PREVALECE AO DA ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

ANTES DE QUALQUER ALTERAGAO CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSAVEL: LONDRINA - FONE: 0XX 43 3328-1020.

EMAIL: MEP@ARQUITETURA.ARQ.BR
OBS: AS PAREDE DE DRYWALL TERAO ESPESSURA DE 11,50CM ( MONTANTE DE 90MM + 1 CHAPA DE

12,5MM DE CADA LADO) E ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO COM LA DE ROCHA E=5CM. O TIPO DE
CHAPA DEVERA SEGUIR O INDICADO EM PLANTA E NO DETALHE ESPECIFICO, CONFORME PREVISTO

. NO CADERNO DE ENCARGOS.

OBS.: AS NECESSIDADES E CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DOS PONTOS DE INSTALAGAO PARA EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER REVISADAS CONFORME A MARCA E O MODELO DE CADA EQUIPAMENTO A SER INSTALADO
SEGUNDOINFORMAGAO DADA PELO PROPRIETARIO DO ESTABELECIMENTO.

OBS.: TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS EXCETO ONDE HOUVER INDICAGAO;

OBS.: DEVERAO SER ANALISADOS OS "SITE PLANNING" DE TODOS OS EQUIPAMENTOS (ADQUIRIDOS POS PROJETO),
PARA PREVISAO DE REFORGO E DEMAIS NECESSIDADES;

OBS.: TODAS AS GUARNIGOES DAS PORTAS POSSUEM 10 CM, EXCETO QUANDO HOUVER INDICAGAO;

OBS.: QUALQUER ALTERAGAO NA ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS DEFINIDOS PARA O PROJETO DEVERA SER

PREVIAMENTE COMUNICADA AOS ARQUITETO RESPONSAVEL PARA VERIFICAGAO DO SEU IMPACTO SOBRE AS
PREMISSAS ACORDADAS JUNTO AO CLIENTE;

OBS.: TODOS 0S BANHEIROS E SANITARIOS POSSUEM ACESSO EM NIVEL. DEVERA SER PREVISTO REBAIXO DE
CONTRAPISO PARA CAIMENTO (CONFORME INCLINAGAO MAXIMA INDICADA PELA NORMA)

OBS.: ANTES DO INICIO DA EXECUGAO CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;

OBS.: PARA SINALIZAGAO TATIL E VISUAL DE PISOS - ITEM 5.4 NBR 9050/2020 - VERIFICAR PROJETO ESPECIFICO DE
SINALIZACAO/COMUNICACAO VISUAL.

OBS.: TODOS 0S RALOS DEVERAO TER FECHO HIDRICO E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL.

OBS.: TODAS AS PORTAS TERAO MACANETAS DO TIPO ALAVANCA.

OBS.: TODAS AS TUBULACOES SERAO EMBUTIDAS

LEGENDA DE PAREDES

ALVENARIA

2 PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=19CM(BLOCO CERAMICO 14X19X39CM EM PE C/REBOCO EM DUAS FACES
i PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=14CM(BLOCO CERAMICO 9X19X39CM EM PE C/REBOCO EM DUAS FACES)
[ ] ESTRUTURA PROPOSTA
GESSO ACARTONADO

NOTA: MEDIDAS DAS CHAPAS, PERFIS E ISOLAMENTO EM MILIMETROS. E= ESPESSURA, ST=CHAPA STANDARD, RU= CHAPA
RESISTENTE A UMIDADE, RF= CHAPA RESISTENTE AO FOGO, M=MONTANTE, LR= LA DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACUSTICQ
(1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, E=50MM), D= DENSIDADE DO ISOLAMENTO (KG/M?)

*OBS: AS CHAPAS ST E RU SERAO APLICADAS SOMENTE ATE A ALTURA DE INSTALACAO DO FORRO DE CADA AMBIENTE
Te)
DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 LR50 D32 + + 1 CHAPA ST 12,5)

DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)

S5[11.5011

DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA RU 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)

31 — PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (RU),
© ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM

81 === | PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (SY),
©

ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM

LEGENDA EQUIPAMENTOS

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, DIMENSAO DE 45X35CM, SIFAO MULTIUSO EM PVC,
&

CORRUGADO EM PVC, COM TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO
(PRESSMATIC) ACABAMENTO CROMADO.

BANCADA EM ACO INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE (S/ BRITA), SOLDA DE
ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO (VER DETALHE BANCADAS).

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ESPESSURA DE 2CM, ACABAMENTO POLIDO DEVERAO SER
CHUMBADAS A PAREDE E SUSTENTADAS POR CANTONEIRAS DE ACO, TESTEIRA DE 10CM

CUBA EM AGO INOX 304/20 OU 18, COM DIMENSAO DE 50X40X20CM, SIFAO MULTIUSO EM PVC, CORRUGADO EM PVC,
COM TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO.

CUBA EM AGO INOX 304/20 OU 18, COM DIMENSAO DE 60X40X40CM, SIFAO MULTIUSO, CORRUGADO EM PVC, COM
TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO.

PIA DE DESPEJO (EXPURGO) EM ACO INOX 304/20 OU 18, TIPO FUNIL, COM REBAIXO, TAMPA BASCULANTE E

RALO REMOVIVEL, DIMENSAO DE 60X50CM, (VER DETALHE BANCADAS), VALVULA DE DESCARGA METALICA,
ACABAMENTO CROMADO.

7Ty | TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, DIMENSAO DE 51X53X84CM, SIFAO FLEXIVEL EM PVC COM TORNEIRA DE
PAREDE, USO GERAL, CANO CURTO SEM BICO, SEM ARREJADOR, ACABAMENTO CROMADO.

BACIA SANITARIO COM VALVULA DE DESCARGA HIDRA EM LOUGA BRANCA, DIMENSAO 385X670X385MM (LXCXH),
ACIONAMENTO DUPLO, COM ASSENTO PLASTICO TOTALIZANDO 430MM DE ALTURA, VEDAGCOES, CONECGOES DE
ENTRADA E DEMAIS ACESSORIOS CROMADO.

] CHUVEIRO ELETRICO COMUM, TIPO DUCHA COM CORPO DE PLASTICO E REGISTRO SIMPLES COM ACABAMENTO
CROMADO.

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO GATILHO CROMADO.

BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOXIDAVEL DE 1,5MM DE ESPESSURA COM COMPRIMENTO DE 80CM,
ACABAMENTO POLIDO, DIAMETRO DE 32MM, FIXAGAO CONFORME NBR 9050.

BARRA DE APOIO RETA EM AGO INOXIDAVEL DE 1,5MM DE ESPESSURA COM COMPRIMENTO DE 40CM ,
ACABAMENTO POLIDO, DIAMETRO DE 32MM, FIXAGAO CONFORME NBR 9050.

BARRA DE APOIO LATERAL FIXA EM ACO INOXIDAVEL DE 1,5MM DE ESPESSURA COM COMPRIMENTO DE 80CM,
ACABAMENTO POLIDO, DIAMETRO DE 32MM, FIXACAO CONFORME NBR 9050.

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADO EM AGCO INOXIDAVEL DE 1,5MM DE ESPESSURA COM COMPRIMENTO DE
80CM, ACABAMENTO POLIDO, DIAMETRO DE 32MM, FIXAGAO CONFORME NBR 9050.

BARRA DE APOIO LATERAL FIXA U EM ACO INOXIDAVEL DE 1,5MM DE ESPESSURA COM COMPRIMENTO DE 30CM,
ACABAMENTO POLIDO, DIAMETRO DE 32MM, FIXACAO CONFORME NBR 9050.

=®
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a
% ¥ BANCO DE BANHO ARTICULADO EM AGO INOXIDAVEL AISI 304, REVESTIDA EM NYLON/PVC ACABAMENTO BRANCO,
DIMENSAO 700X450XMM(LXC), FIXADO NA PAREDE POR PARAFUSOS DE ACORDO COM FABRICANTE. RESISTENTE A
AGUA, CAPACIDADE DE CARGA ATE 150KG, FIXACAO CONFORME NBR 9050.

CORTINA RETRATIL HOSPITALAR SEM EMENDAS, CONFECCIONADA EM NYLON 100%, COM RETARDANTE DE CHAMAS PARA USO
PROFISSIONAL E RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECGAO/ LAVAGEM. TRATAMENTO DE SUPERFICIE COM PROCESSO
BACTERIOSTALTICO. ALTURA DE 180 CM E TELA SUPERIOR BRANCA DE 30CM A 1M P/ ADEQUAGAO DA DISTANCIA DO PISO.
TRAMA DE 13X7MM COM BORDAS DE REFORCO SUPERIOR E INTERIOR E ILHOSES DE LATAO CROMADO DE 21MM, COLOCAGAO A
CADA 0,15M. SISTEMA DE TRILHOS EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA RETOS E CURVOS NO PROPRIO TRILHO
PARA ANGULOS COM FIXAGAO DIRETA AO TETO E RODIZIOS; ROLDANAS DE NYLON BRANCO.

LEGENDA DE MOBILIARIO RESERVADO

P.M.R | PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA

PESSOA OBESA
ICAOGUIA| | CAO GUIA

[

P.C.R| PESSOA EM CADEIRA DE RODA

ACABAMENTO BATE-MACA

BATE-MACA EM PVC, LARGURA 12CM, COM BORDAS PROXIMAS A PAREDE E LEVE CURVATURA NO MEIO DA PEGA, COR
AZUL.

PROTETOR EM PVC FLEXIVEL, TIPO CORRIMAO, LARGURA 16CM, COM BORDAS PROXIMAS A PAREDE, COR
CINZA.

BATE-CADEIRA EM PVC, LARGURA 12CM, COM BORDAS PROXIMAS A PAREDE E LEVE CURVATURA NO MEIO DA PEGA,
CORAZUL.

OBS.: SEMPRE OBSERVAR RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES DAS COLAS.

LEGENDA DE INSTALAGOES FLUIDO-MECANICAS

OBS.: CONFIRMAR DETALHES E QUANTIDADE NO PROJETO DE GASES MEDICINAIS E VACUO CLINICO.
AS ESPECIFICACOES DAS BATERIAS DEVERAO SER VERIFICADAS NAS PLANTAS BAIXAS E NOS MEMORIAIS.
0OS PONTOS INDICADOS SAO ORIENTATIVOS, VER ESPECIFICAGOES NO PROJETO DE GASES MEDICINAIS.
A ALTURA DOS PONTOS DE GASES DEVERA SER CONFIRMADA PELO PROPRIETARIO/DIRETORIA DO ESTABELECIMENTO
DE SAUDE.

PONTOS DE GASES

PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL A PONTO DE VACUO EMBUTIDO
- EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO) (1,50 M DO PISO ACABADO)
PONTO DE OXIGENIO  MEDICINAL
-0 EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO) (4] PAINEL DE ALARME GASES MEDICINAIS
BATERIA DE PONTOS DE GASES MEDICINAIS
BATERIA DE GASES PARA SALA DE
EMERGENCIA (COM 10 TOMADAS - ELETRICA BATERIA DE GASES PARA CONSULTORIO
COMUM, ELETRICA DE EMERGENCIA; LOGICA, ODONTOLOGICO “ VACUO PORTATIL, 1 AR
PGO1 2 OXIGENIO, 1 VACUO PORTATIL, 2 AR | PG04 COMPRIMIDO) EMBUTIDO NO PISO.
COMPRIMIDO) EMBUTIDO A 1,60 M DO PISO
ACABADO.
BATERIA DE GASES PARA SALA DE
OBSERVAGAO (COM 4 TOMADAS - ELETRICA
COMUM; LOGICA, 1 OXIGENIO, 1 AR
PG02 ; : ;
COMPRIMIDO) EMBUTIDO A 1,60 M DO PISO BATERIA DE  GASES PARCA SALA ~ DE
ISOLAMENTO DE EMERGENCIA  (COM
ACABADO. = = (
TOMADAS 127V E 220V, 1 OXIGENIO, 1 VACUO
BATERIA DE GASES PARA SALA DE E 1 AR COMPRIMIDO).
FG03 SUTURAS/CURATIVOS (COM TOMADAS 127V E
220V E 1 OXIGENIO).
REV | DATA CONTEUDO REV | DATA CONTEUDO
ROO 04/04/2022 EMISSAO INICIAL
RO1 05/04/2022 CORRECOES CONFORME PARECER SESA
AREA RESERVADA PARA APROVAGAO
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