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DET. 01 - GUIA REBAIXADA ACESSO VEÍCULOS
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DET. RELEVO TÁTIL DE ALERTA
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DET. RELEVO TÁTIL DIRECIONAL
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DET. FIXAÇÃO PISO TÁTIL DE ALERTA
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DET. FIXAÇÃO PISO TÁTIL DIRECIONAL 
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ARGAMASSA

ARGAMASSA

PISO TÁTIL DIRECIONAL
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FIXADO COM

ARGAMASSA

ARGAMASSA

PISO TÁTIL ALERTA EM

PAVER (30X30 CM)

FIXADO COM

ARGAMASSA

PISO TÁTIL DIRECIONAL

EM PAVER (30X30 CM)

FIXADO COM

ARGAMASSA

PISO CIMENTADO SARAFEADO, DESEMPENADO E ALISADO, MOLDADO "IN LOCO", COM TRAÇO 1:3:4

(CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRA BRITADA), ESPESSURA 5CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 3M,

CONTORNO DE 60CM EM TODO O PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO CONFORME INDICADO EM PLANTA.

LADRILHO HIDRAULICO PODOTÁTIL DE 30X30CM, ESPESSURA DE 2CM, COMPOSTO DE CIMENTO, AREIA, PÓ DE

PEDRA E PIGMENTOS DO TIPO ALERTA, COR TERRACOTA, INCLUSO BASE DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PÓ

DE PEDRA (CPU), CONFORME NBR/ABNT 9050 E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

LADRILHO HIDRAULICO PODOTÁTIL DE 30X30CM, ESPESSURA DE 2CM, COMPOSTO DE CIMENTO, AREIA, PÓ DE

PEDRA E PIGMENTOS DO TIPO DIRECIONAL, COR TERRACOTA, INCLUSO BASE DE AREIA E REJUNTAMENTO

COM PÓ DE PEDRA (CPU), CONFORME NBR/ABNT 9050 E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

CAMINHO ROTA ACESSÍVEL

OBS.1: O NÍVEL INDICADO EM PROJETO CORRESPONDE AO NÍVEL ACABADO. A EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM DEVERÁ

CONSIDERAR AS CAMADAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS PISOS.

OBS.2: OS RECORTES E EMENDAS DE CADA PEÇA DO PISO TÁTIL DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O ARTIGO 8.5

DA NBR 16735/19.

ÁREA PERMEÁVEL - GRAMA

GUIA PRÉ-FABRICADA COM SARJETA DE CONCRETO  DO TIPO L: C/ 20 CM DE ALTURA, 100 CM DE COMPRIMENTO

BASE DE 20 CM, COM CANTO SUPERIOR ARREDONDADO E FACE EXTERNA LIGEIRAMENTE INCLINADA.

PISO CIMENTADO SARAFEADO, DESEMPENADO E ALISADO, MOLDADO "IN LOCO", COM TRAÇO 1:3:4

(CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRA BRITADA), ESPESSURA 5CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 3M.

OBS.:MEDIDAS EM CENTÍMETROS. O VALOR DA COTA PREVALECE AO DA ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

            ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO CONSULTAR O ENGENHEIRO  RESPONSÁVEL

NOTA:

LEGENDA DE ROTA ACESSÍVEL

LEGENDA GERAL

SARJETA DE CONCRETO DO TIPO I: COM 20 CM DE ALTURA, 100 CM DE COMPRIMENTO BASE DE 10CM, COM

CANTO SUPERIOR ARREDONDADO E FACE EXTERNA LIGEIRAMENTE INCLINADA.

OBS.3: P

ROJETO PADRÃO A SER IMPLANTADO EM TERRENO MÍNIMO DE 40X60 METROS. PROJETO PADRÃO IMPLANTADO

EM TERRENO PLANO, SENDO RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA

IMPLANTAÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO.

OBS.4: PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DE PISOS - ITEM 5.4 NBR 9050/2020 - VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO DE

SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL.

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DE MARQUISES

ÁREA EDIFICAÇÃO PAVIMENTO TÉRREO

ÁREA TOTAL COM ANEXOS

ÁREA DE ANEXOS* PAVIMENTO TÉRREO

ÁREA TOTAL SEM ANEXOS

*ANEXOS: CENTRAL DE RESÍDUOS, CENTRAL DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, CENTRAL DE VÁCUO ODONTOLÓGICO

59,83 m²

568,92 m²

653,43  m²

24,68 m²

628,75 m²

COEF. DE APROVEITAMENTO 0,2722

TAXA DE OCUPAÇÃO 27,22%

ÁREA DO TERRENO 2.349,75  m²

TAXA DE PERMEABILIDADE 9,49%

 E COMPRESSOR ODONTOLÓGICO

BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO (PAVER) 10X20X8 (LXCXH), 35MPA, COR CINZA CLARO, PARA

UTILIZAÇÃO EM RUAS PARA TRÁFEGO LEVE. SUBLEITO COM 5CM DE PÓ DE PEDRA E 10CM DE BASE DE BRITA.

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO E MURETA EM CONCRETO -

MURETA H=20cm e MOURÃO+ALAMBRADO H=2,00m - ALTURA TOTAL 2,20m

ÁRVORE/VEGETAÇÃO

PEDRA BRITADA nº0  OU PEDRISCO.

BL - BOCA DE LOBO

CI - CAIXA DE INSPEÇÃO

CC - CAIXA DE CAPTAÇÃO

GF - GRELHA DE FERRO

NOMENCLATURA HIDRÁULICA

1
9

PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=19CM(BLOCO CERÂMICO 14X19X39CM EM PÉ C/REBOCO EM DUAS FACES)

ALVENARIA

LEGENDA DE PAREDES

ESTRUTURA PROPOSTA
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DETALHE FLOREIRA EM CONCRETO - PLANTA BAIXA
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DETALHE FLOREIRA EM CONCRETO - CORTE AA'
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DETALHE FLOREIRA EM CONCRETO - ELEVAÇÃO 01

ABRIR

PORTÃO DE ABRIR TELA DE

ARAME GALVANIZADO COM

ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO

E PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR CINZA

TRINCO FERROULHO COM

CADEADO CILÍNDRICO

MOURÃO DE CONCRETO

ARMADO COM PONTA

VIRADA, DE SEÇÃO

QUADRADA E FURAÇÃO PARA
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