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¢ R R Legenda - Instalagbes Canteiro de Obras
5 ‘ ® L,p _ | A EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC @ CONE DE SINALIZAG A0 EM PVC
- . . ; RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA
o 2 . 1] LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (CAVALETE) H=70/76CM (PRED 13244)
& — ™ 3 Q LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA
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L @ § g o 22 OBSERVAGAO: DEVERA SER PREVISTA A LIGAGAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DO CANTEIRO DE OBRAS NA REDE EXISTENTE SITUADA NA RUA
e B © PROJETADA 01
| ey _
+— B—r — o | Obs.: Prever verga e contra-verga em todas as esquadrias, quando necessario.
g g Y 2 Obs.: Verificar a espessura da parede no local onde a esquadria sera instalada conforme detalhe de planta baixa e tipo
w 8 de parede.
= @—<¢ _—D Q < L | Obs.: O portao PT/02 devem ser verificados no detalhe de Portdo 02
T : = = Legenda de cddigos da esquadrias
‘ I
' A S R i o Especificacdo de Esquadrias
o < CENTRAL DE i i Cédigo  Nomenclatura Largura (cm) Altura (cm)  Area(m?)  Peitoril (m) Tipo
g ® @RMADURAS 5 L ! 9 9
ESTRUTURA EM = IMENTADO ESTRUTURA EM - — Porta de Madeira Resinada 6mm
Yoo T AREA = 18,15m” et ritaanl PDO1 com trinco ferrolho 2 1/2' zincado 60 160 0,80 30 Abrir 1 1.
N '__© M TELHA GALVALUME . .
— o 1 — o TRAPEZOIDAL TERMO- PMO01 Porta de Madeira 80 200 1,60 - Abrir 1 1.
> ACUSTICA COM PU . i
INJETADO, ESPESSURA PMO02 Porta de Madeira 80 212,5 1,68 - Abrir 1 fl.
P (3 < 30MM, COM 98CM X 200CM
e : D> NLAt — l — INCL. 5% PM03  Porta de Madeira 85 212,5 1,78 - Abrir 1 fl,
. © 8 PM04 Porta de Madeira 85 200 1,60 - Abrir 1 fl.
D (== ‘t‘, O - g ‘ PTO1 Portio em Telha de Ago Galvanizado 90 200 1,80 0,10 Abrir 1 fl.
i < N L | PT02 Portdo em Telha de Aco Galvanizado 460 200 9,20 0,10 Abrir 2 fl.
- D O - z F | = JAO1 Janela Aluminio 80 40 0,32 165 Projetante 1 fi.
- 3 Q
- @ @ % @ g . | JAO2  Janela Aluminio 102,5 80 0,82 100 Projetante 1 fi.
: ‘@ ] ” 1l : = JAO3  Janela Aluminio 102,5 80 0,82 90 Abrir 1 f1.
s o © DRV Y Vann v DN N NI e V2 o Y e N 2
8 PROJ. COBERTURA1® W c i 3 v v | U tf Sl estRUTURAEM JAD4 Janela Aluminio 102,5 40 0,41 165 Projetante 1 fl.
L l 185 l l 185 l M:ADEIRA CAIBRO
— ESTRUTURA EM — ESTRUTURA EM * * 715 * gQgC/:APARELHADO
e T LEGENDA
275 ¢ 330 * 975 A LOUCAS, ACESSORIOS E MOBILIARIO
385 ELEV 02 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA
. CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
PLANTA DE COBERTURA - CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS LAVATORIO PEQUENO DE PLASTICO BRANCO 35 x 15 x 25 cm (L x A x P)
ELEV 02 ESCALA 1:50 TORNEIRA DE PLASTICO PARA LAVATORIO 1/2
MICTORIO COLETIVO EM AGO INOX 430 1,20 x 20 x 30 cm (C x L x A) COM VALVULA DE PLASTICO DE ENGENHARIA
PLANTA BAIXA - CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS TEMPORIZADA COM CANOPLA E FLEXIVEL
ESCALA 1:50 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)
TORNEIRA CROMADA S/ BICO PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1126)
i DE MADERA RIPA NAO APARELHADO RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA
1,6X5CM
ELX::ZALVALUME TRAPEZOIDAL ESTRUTURA DE MADEIRA TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1158)
&EJE“T’ISSSUSSTé%gsCS&ZEMM SamRO NAO APARELHADO géhjgg?i/?gl(\)l?amm DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR),
COM 98X200CM, INCLIN.=5% , s
TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL
ESTRUTURA DE MADEIRA TERMOACUSTICA COMPY @ CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM
CAIBRO NAO APARELHADO g »
6XBCM = = = = — | ¢ I —— COM 98X200CM, INCLIN.=5% (D) SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2"
;ﬁaﬁ:mig = — -~ [ ’TJ @ ROUPEIRO DE ACO. PORTAS COM VENEZIANA DE 10 CM X 6,5. CADA COMPARTIMENTO COM DUAS DIVISOES, 25
20X20CM ©® ©® ©® ©® ©® (@ ©® ©® ©® ©) ©® ® ® ® CME 21 CI\C/I E COMPARTIMENTO PARA SAPATOS 23 CM X 47 CM. PES COM 10 CM DE ALTURA. DIMENSOES: 1,97 M
X1MX40CM
BANCO PARA VESTIARIOS ESTRUTURADO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, RESISTENTE A CORROSAO, COM
ASSENTO EM MADEIRA. DIMENSOES: 150 CM X 38 CM X 30CM
1 ® . . o @ ESTRADO MADEIRA 120X100CM
g S @g 8 C S CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, REVESTIDA EM TECIDO MICROTEX, ENCOSTO ARREDONDADO E CONCAVO E
® APOIOS PARA BRACOS.
° @ GAVETEIRO MOVEL 5 GAVETAS COM FECHADURA, PRODUZIDO EM MDP DE 18MM E REVESTIDA POR BP
- | || MELAMINICO, NA COR AZUL E BRANCO. DIMENSOES: 61 CM X 44 CM X 44 CM.
4010 ] CENTRAL DE CENTRAL DE [ 4010 ° ARMARIO ALTO EM MDP DE 18MM E REVESTIDO POR BP MELAMINICO, DUAS PORTAS COM PUXADORES DE
ARMADURAS FORMAS PLASTICO NA PARTE EXTERIOR, E NO INTERIOR COM 4 PRATELEIRAS. DIMENSOES: 160 CM X 82 CM X 41 CM.
. MESA DE TRABALHO EM MDP DE 18MM, REVESTIDA POR BP MELAMINICO COR AZUL, BASES METALICAS DE COR
BRANCA. DIMENSOES: 120 CM X 60 CM X 74 CM.
MARCENARIA - BANCADA EM MADEIRA REFORCADA, COM PES EM ACO - 500 CM X 60CM X 75CM
ELEV. 01 - CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS ELEV. 02 - CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS ¢ : ¢
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 MARCENARIA - BANCADA EM MADEIRA REFORGADA, COM PES EM AGO - 700 CM X 60CM X 75CM
@ ARMARIO BAIXO EM MDP DE 18MM E REVESTIDO POR BP MELAMINICO, DUAS PORTAS COM PUXADORES DE
£STRUTURA DE MADEIRA PLASTICO NA PARTE EXTERIOR E NO INTERIOR COM 1 PRATELEIRA. DIMENSOES: 74 CM X 82 CM X 41 CM.
R 0 APARELHADO MESA SEMI OVAL COM TAMPO EM BP 25 MM,ESTRUTURA EM PES METALICOS CONFECCIONADO NA PARTE
TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL @ INFERIOR EM TUBO OBLONGO E NA LATERAL EM CHAPA DE ACO, SAPATAS REGULAVEIS. DIMENSOES: 200 x 100 x
INJETADO, ESPESSURA 30M 74 CM
TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL COM 98X200CM, INCLIN.=5% CADEIRA FIXA ESTOFADA, REVESTIDA EM TECIDO MICROTEX, ENCOSTO ARREDONDADO E CONCAVO E APOIOS
INJETADO, ESPESSURA S0MM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA BRAGOS.
3 s CAIBRO NAO APARELHADO
COM 98X200CM. INCLIN.=57% 6XaCM —_— _ (2 ARQUIVO METALICO PARA PASTAS SUSPENSAS - 600CM X 47CM X 75CM
GAIBRO NAG APARELHADO M1 EsTRUTIRARM—— o | —————— —————————— MARCENARIA - ESTANTE EM MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL, COM 4 PRATELEIRAS - DIMENSOES:
MADEIRA-PILAR
6X8CM L o = aan, o _ ! ot ® ® ® 200 X 520 X 60 CM (AXLXP)
® ® ® ® ® @ ® ® ® ® () MARCENARIA - ESTANTE EM MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL, COM 4 PRATELEIRAS - DIMENSOES:
200 X 420 X 60 CM (AXLXP)
REVESTIMENTOS
® © o @ PISO CIMENTO SARRAFEADO
R —® : b PISO CERAMICO ESMALTADO COMERCIAL, PEI 3, FORMATO 40X40CM
B @—‘ @ CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5x7,5CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO.
: BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9x19x39CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) ARMADO REVESTIMENTO EM CERAMICA
®
ESMALTADA COMERCIAL, PEI 3, FORMATO 40X40CM
= @ BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9x19x39CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) ARMADO COM REVESTIMENTO PINTURA
TEXTURIZADA COR CINZA
@ CAIBRO NAO APARELHADO 5CM X 6CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
@ FECHAMENTO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2X1,1M E 10MM DE ESPESSURA.
ELEV. 04 - CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - —
. @ FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE 38MM E ESPESSURA DE 0,5MM, LARGURA DE
ELEV. 03 - CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS ESCALA 1:50 PECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOID/
ESCALA 1:50 @ DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 6mm
265 @ BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS,DE9X 14 X19CM (LXA XC)
250 15
- I ©) ©) ©) NOTA - TODAS AS INSTALAGOES ELETRICAS/ HIDRAULICAS/ LOGICA DEVERAO SER APARENTES
@J Obs.: A planta de instalacdes € apenas um parametro para a elaboragéo dos projetos complementares. Seu objetivo principal é atender a
e — RDC no. 50/2003 (ANVISA), quanto a necessidade de pontos de instalagcdes especiais, cabendo aos profissionais de cada area de
o= instalagdes atender a RDC no. 50/2003, bem como outras legislagdes e normativas vigentes.
Obs.: As necessidades e caracteristicas especificas dos pontos de instalagédo para equipamentos deverao ser revisadas conforme a
AREIA +0.10 BRITA 1 +0.10 BRITA 2 +0.10 Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informagao dada pelo proprietario do estabelecimento.
AREIA NE Legenda para planta Executiva
e} CII\;IEI;TAZDO
[+ ,12m
N +0.10 Instalagdes Elétricas - Sistema comum Instalag6es de Climatizagao
G ELEV 01 - BAIA DE AGREGADOS 1 ¢ &
ESCALA 1:50 O lluminag&o geral com lampada incandecente OBS.: Todos os sistemas de climatizagéo deverdo seguir a NBR
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado) 7256 (ABNT) e demais legislagbes e normativas vigentes.
: . - OBS.: Todos os equipamentos de climatizagao instalados sobre
ELEV 01 i Tomada de energia média (0,75 m do piso acabado) laje impermeabilizada deverdo ter uma base em alvenaria
v - Tomada de energia média (1,10 m do piso acabado) sobre a qual fixar para néo prejudicar a impermeabilizagao.
ot 915 Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado) _ _ _
< ACS Aparelho de ar condicionado tipo Split
@J 15T 285 { 5T 285 f1 ST 285 {5 Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado) VTT Ventilador de Teto
Instalacdes de Comunicacio Instalac6es Hidro-sanitarias
¢ ¢ OBS.: Todos os ralos deverao ter fecho hidrico e tampa com
g 0 ° Ponto de Légica (0,30 m do piso acabado) fechamento escamoteavel.
OBS.: Nao prever ralo no ambiente de Manipulagao e Envaze de
BRITA 1 Nutricdo Enteral.
) g RN —O BRITA 2 BRITA 1 AREIA Instalagdes de Prevengdo Contra Incéndio OBS.: As instalagdes de 4gua da Area Suja da Lavanderia deveréo
| N +0.10 RN RN CIMENTADO 8 g ser todas aparentes.
% g w0 g 00 g w00 N é Extintor P6 Quimico Seco ABC HF Agua fria
HE Ponto de esgoto
= HF/60 Ponto de agua (0,60 m do piso acabado)
= HF/70 Ponto de agua (0,70 m do piso acabado)
L _ GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
v -~ r 4 .
L - @J @J MRANA SECRETARIA DA SAUDE
GOVERNO DO ESTADO SESA
SECRETARIA DA SAUDE SETOR DE PROJETOS
PLANTA BAIXA - BAIA DE AGREGADOS 2 NS -
ESCALA 1:50 DIVERSOS MUNICIPIOS DIVERSOS
BRITA 2 OBRA: ESCRITORIO REGIONAL:
CIMENTADG UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA E ATENDIMENTO IMEDIATO - PROJETO PADRAO A DEPENDER
§ 7,12m2 - LOCAL: TIPO:
{;M ® ©) ©) DIVERSOS CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAUDE
AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.:
0) CARLOS MARCHESI/ CAU PRA32642-9  PROJETO:
slg CANTEIRO DE OBRAS
=T PROPRIETARIO: A
REFERENCIA:
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ol <= :
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