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PLANTA BAIXA -  SALA DE OBSERVAÇÃOPLANTA BAIXA -  SALA DE OBSERVAÇÃO
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OBS.:MEDIDAS EM CENTÍMETROS. O VALOR DA COTA PREVALECE AO DA ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.OBS.:MEDIDAS EM CENTÍMETROS. O VALOR DA COTA PREVALECE AO DA ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL: LONDRINA - FONE: 0XX 43 3328-1020.ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL: LONDRINA - FONE: 0XX 43 3328-1020.
EMAIL: MEP@ARQUITETURA.ARQ.BREMAIL: MEP@ARQUITETURA.ARQ.BR
OBS: AS PAREDE DE DRYWALL TERÃO ESPESSURA DE 11,50CM ( MONTANTE DE 90MM + 1 CHAPA DEOBS: AS PAREDE DE DRYWALL TERÃO ESPESSURA DE 11,50CM ( MONTANTE DE 90MM + 1 CHAPA DE
12,5MM DE CADA LADO) E ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA E=5CM. O TIPO DE12,5MM DE CADA LADO) E ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA E=5CM. O TIPO DE
CHAPA DEVERÁ SEGUIR O INDICADO EM PLANTA E NO DETALHE ESPECÍFICO, CONFORME PREVISTOCHAPA DEVERÁ SEGUIR O INDICADO EM PLANTA E NO DETALHE ESPECÍFICO, CONFORME PREVISTO
NO CADERNO DE ENCARGOS.NO CADERNO DE ENCARGOS.

OBS.: AS NECESSIDADES E CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO PARA EQUIPAMENTOSOBS.: AS NECESSIDADES E CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS
DEVERÃO SER REVISADAS CONFORME A MARCA E O MODELO DE CADA EQUIPAMENTO A SER INSTALADODEVERÃO SER REVISADAS CONFORME A MARCA E O MODELO DE CADA EQUIPAMENTO A SER INSTALADO
SEGUNDOINFORMAÇÃO DADA PELO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO.SEGUNDOINFORMAÇÃO DADA PELO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO.

OBS.: TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE HOUVER INDICAÇÃO;OBS.: TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE HOUVER INDICAÇÃO;
OBS.: DEVERÃO SER ANALISADOS OS ''SITE PLANNING" DE TODOS OS EQUIPAMENTOS (ADQUIRIDOS PÓS PROJETO),OBS.: DEVERÃO SER ANALISADOS OS ''SITE PLANNING" DE TODOS OS EQUIPAMENTOS (ADQUIRIDOS PÓS PROJETO),
PARA PREVISÃO DE REFORÇO E DEMAIS NECESSIDADES;PARA PREVISÃO DE REFORÇO E DEMAIS NECESSIDADES;
OBS.: TODAS AS GUARNIÇÕES DAS PORTAS POSSUEM 10 CM, EXCETO QUANDO HOUVER INDICAÇÃO;OBS.: TODAS AS GUARNIÇÕES DAS PORTAS POSSUEM 10 CM, EXCETO QUANDO HOUVER INDICAÇÃO;
OBS.: QUALQUER ALTERAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DEFINIDOS PARA O PROJETO DEVERÁ SEROBS.: QUALQUER ALTERAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DEFINIDOS PARA O PROJETO DEVERÁ SER
PREVIAMENTE COMUNICADA AOS ARQUITETO RESPONSÁVEL PARA VERIFICAÇÃO DO SEU IMPACTO SOBRE ASPREVIAMENTE COMUNICADA AOS ARQUITETO RESPONSÁVEL PARA VERIFICAÇÃO DO SEU IMPACTO SOBRE AS
PREMISSAS ACORDADAS JUNTO AO CLIENTE;PREMISSAS ACORDADAS JUNTO AO CLIENTE;
OBS.: TODOS OS BANHEIROS E SANITÁRIOS POSSUEM ACESSO EM NÍVEL. DEVERÁ SER PREVISTO REBAIXO DEOBS.: TODOS OS BANHEIROS E SANITÁRIOS POSSUEM ACESSO EM NÍVEL. DEVERÁ SER PREVISTO REBAIXO DE
CONTRAPISO PARA CAIMENTO (CONFORME INCLINAÇÃO MÁXIMA INDICADA PELA NORMA)CONTRAPISO PARA CAIMENTO (CONFORME INCLINAÇÃO MÁXIMA INDICADA PELA NORMA)

OBS.: ANTES DO INICIO DA EXECUÇÃO CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;OBS.: ANTES DO INICIO DA EXECUÇÃO CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;

OBS.: PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DE PISOS - ITEM 5.4 NBR 9050/2020 - VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO DEOBS.: PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DE PISOS - ITEM 5.4 NBR 9050/2020 - VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO DE
SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL.SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL.
OBS.: TODOS OS RALOS DEVERÃO TER FECHO HÍDRICO E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL.OBS.: TODOS OS RALOS DEVERÃO TER FECHO HÍDRICO E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL.
OBS.: TODAS AS PORTAS TERÃO MACANETAS DO TIPO ALAVANCA.OBS.: TODAS AS PORTAS TERÃO MACANETAS DO TIPO ALAVANCA.

OBS.: TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO EMBUTIDASOBS.: TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO EMBUTIDAS

1919 PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=19CM(BLOCO CERÂMICO 14X19X39CM EM PÉ C/REBOCO EM DUAS FACES)

NOTA: MEDIDAS DAS CHAPAS, PERFÍS E ISOLAMENTO EM MILÍMETROS. E= ESPESSURA, ST=CHAPA STANDARD, RU= CHAPANOTA: MEDIDAS DAS CHAPAS, PERFÍS E ISOLAMENTO EM MILÍMETROS. E= ESPESSURA, ST=CHAPA STANDARD, RU= CHAPA
RESISTENTE A ÚMIDADE, RF= CHAPA RESISTENTE AO FOGO, M=MONTANTE, LR= LÃ DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO
(1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, E=50MM), D= DENSIDADE DO ISOLAMENTO (KG/M³)(1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, E=50MM), D= DENSIDADE DO ISOLAMENTO (KG/M³)
*OBS: AS CHAPAS ST E RU SERÃO APLICADAS SOMENTE ATÉ A ALTURA DE INSTALAÇÃO  DO FORRO DE CADA AMBIENTE*OBS: AS CHAPAS ST E RU SERÃO APLICADAS SOMENTE ATÉ A ALTURA DE INSTALAÇÃO  DO FORRO DE CADA AMBIENTE

DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 LR50 D32 + + 1 CHAPA ST 12,5)DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 LR50 D32 + + 1 CHAPA ST 12,5)

DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)

DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA RU 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA RU 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)

GESSO ACARTONADOGESSO ACARTONADO
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1414 PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=14CM(BLOCO CERÂMICO 9X19X39CM EM PÉ C/REBOCO EM DUAS FACES)PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=14CM(BLOCO CERÂMICO 9X19X39CM EM PÉ C/REBOCO EM DUAS FACES)

ESTRUTURA PROPOSTAESTRUTURA PROPOSTA

DETALHE GERAL - BATE MACA TIPO CORRIMÃODETALHE GERAL - BATE MACA TIPO CORRIMÃO

RODAPÉ (ALTURA E MATERIALRODAPÉ (ALTURA E MATERIAL
CONFORME DETALHE DECONFORME DETALHE DE
ACABAMENTO DE PISO).ACABAMENTO DE PISO).

BATE MACA TIPO CORRIMÃO EMBATE MACA TIPO CORRIMÃO EM
PVC FLEXÍVEL, COR CINZA CLAROPVC FLEXÍVEL, COR CINZA CLARO
LARGURA = 139,7 mm,LARGURA = 139,7 mm,
ESPESSURA = 38,1 mmESPESSURA = 38,1 mm

1616
7979

ESCALA: 1:25ESCALA: 1:25

OO BATE MACA TIPO CORRIMÃOBATE MACA TIPO CORRIMÃO DEVE SER FIXADO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO COM DEVE SER FIXADO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO COM
SISTEMA DE TRAAVA RÁPIDA.SISTEMA DE TRAAVA RÁPIDA.
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ESCALA 1:5ESCALA 1:5
DETALHE DA SOLEIRADETALHE DA SOLEIRA

0.000.000.000.00

PORTA DE ACORDOPORTA DE ACORDO
COM O PROJETOCOM O PROJETO

SOLEIRA EM PORCELANATO 45X45cm, CORSOLEIRA EM PORCELANATO 45X45cm, COR
OFF WHITE, ESPESSURA 2cm, NASOFF WHITE, ESPESSURA 2cm, NAS

DIMENSÕES EXATA DOS VÃOS.DIMENSÕES EXATA DOS VÃOS.

PISO DE ACORDOPISO DE ACORDO
COM ACABAMENTOCOM ACABAMENTO

CONTRAPISOCONTRAPISO

B.
 IN

O
X

B.
 IN

O
X

NECROTÉRIONECROTÉRIO
ÁREA = 8.11m²ÁREA = 8.11m²

EMERGÊNCIAEMERGÊNCIA
ÁREA = 15.35m²ÁREA = 15.35m²

SALA DESALA DE

FEMININO 01FEMININO 01
ÁREA = 5.75m²ÁREA = 5.75m²

PLANTONISTA FEMININOPLANTONISTA FEMININO
ÁREA = 4.01m²ÁREA = 4.01m²

EQUIPAMENTOS/MANUTENÇÃOEQUIPAMENTOS/MANUTENÇÃO
ÁREA = 19.85m²ÁREA = 19.85m²

ODONTOLÓGICOODONTOLÓGICO
ÁREA = 15.93m²ÁREA = 15.93m²

CONSULT.CONSULT.

C/ SANIT. ANEXOC/ SANIT. ANEXO
ÁREA = 12.24m²ÁREA = 12.24m²

CONSULTÓRIOCONSULTÓRIO

PACIENTEPACIENTE
ÁREA = 3.52m²ÁREA = 3.52m²

FEM. PUB.FEM. PUB.
ÁREA = 3.15m²ÁREA = 3.15m²

MASC. PUB.MASC. PUB.
ÁREA = 3.15m²ÁREA = 3.15m²

SANIT. PCRSANIT. PCR

SANIT. PCRSANIT. PCR

(30 LUGARES)(30 LUGARES)
ÁREA = 50.92m²ÁREA = 50.92m²

ESPERAESPERA

DE RISCODE RISCO
ÁREA = 11.38m²ÁREA = 11.38m²

OBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃO
ÁREA = 25.57m²ÁREA = 25.57m²

SALA DESALA DE

DISTRIBUIÇÃODISTRIBUIÇÃO
ÁREA = 16.96m²ÁREA = 16.96m²

FARMÁCIA/FARMÁCIA/

ÁREA = 12.14m²ÁREA = 12.14m²
SUTURAS E CURAT.SUTURAS E CURAT.

GERMICIDAGERMICIDA
ÁREA = 5.47m²ÁREA = 5.47m²

DILUIÇÃO DEDILUIÇÃO DE

MEDICAMENTOMEDICAMENTO
ÁREA = 5.42m²ÁREA = 5.42m²

FRACIONAMENTOFRACIONAMENTO

BAN. PAC. P.C.R.BAN. PAC. P.C.R.
ÁREA = 5.75m²ÁREA = 5.75m²

EMBALAGENSEMBALAGENS
ÁREA = 4.67m²ÁREA = 4.67m²

ASSEPSIA DEASSEPSIA DE

BARREIRABARREIRA
ÁREA = 7.38m²ÁREA = 7.38m²

VEST. DEVEST. DE

(24 LUGARES)(24 LUGARES)
ÁREA = 8.59m²ÁREA = 8.59m²

RECEPÇÃORECEPÇÃO

ÁREA = 11.11m²ÁREA = 11.11m²

UTILIDADESUTILIDADES
ÁREA = 6.02m²ÁREA = 6.02m²

SALA DESALA DE DMLDML
ÁREA = 4.21m²ÁREA = 4.21m²

FUNC. MASC.FUNC. MASC.
ÁREA = 5.80m²ÁREA = 5.80m²

SANIT. E VEST.SANIT. E VEST.
FUNC. FEM.FUNC. FEM.
ÁREA = 5.85m²ÁREA = 5.85m²

SANIT. E VEST.SANIT. E VEST.

DISTRIBUIÇÃODISTRIBUIÇÃO
ÁREA = 4.62m²ÁREA = 4.62m²

COPA DECOPA DE

ENFERMAGEMENFERMAGEM
ÁREA = 8.18m²ÁREA = 8.18m²

POSTO DEPOSTO DE

SERVIÇOSERVIÇO
ÁREA = 6.61m²ÁREA = 6.61m²

ÁREA DEÁREA DE

ISOLAMENTOISOLAMENTO
ÁREA = 11.30m²ÁREA = 11.30m²

ÁREA = 4.91m²ÁREA = 4.91m² BAN. PAC. P.C.R.BAN. PAC. P.C.R.
ÁREA = 4.50m²ÁREA = 4.50m²

SERVIÇO SOCIALSERVIÇO SOCIAL
ÁREA = 10.00m²ÁREA = 10.00m²

CONSULT. INDIFER./CONSULT. INDIFER./

IMUNIZAÇÃOIMUNIZAÇÃO
ÁREA = 9.77m²ÁREA = 9.77m²

SALA DESALA DE

FUNCIONÁRIOSFUNCIONÁRIOS
ÁREA = 13.33m²ÁREA = 13.33m²

COPA COPA 

JARDIMJARDIM

A/CA/C

SUJASUJA
ÁREA = 3.31m²ÁREA = 3.31m²

ROUPAROUPA

LIMPALIMPA
ÁREA = 3.31m²ÁREA = 3.31m²

ROUPAROUPA MASCULINO 01MASCULINO 01
ÁREA = 5.75m²ÁREA = 5.75m²

PLANTONISTA MASCULINOPLANTONISTA MASCULINO
ÁREA = 4.01m²ÁREA = 4.01m²

MAT.MAT.
ÁREA = 6.25m²ÁREA = 6.25m²

ARM. E DIST.ARM. E DIST.

CAD. DE RODASCAD. DE RODAS
ÁREA = 2.92m²ÁREA = 2.92m²

G. MACAS EG. MACAS E

COBERTACOBERTA

ÁREA = 12.00m²ÁREA = 12.00m²

ÁREAÁREA

COBERTACOBERTA

ÁREA = 21.00m²ÁREA = 21.00m²

ÁREAÁREA

SERVIÇOSERVIÇO
ÁREA = 13.56m²ÁREA = 13.56m²

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

SERVIÇOSERVIÇO
ÁREA = 16.27m²ÁREA = 16.27m²

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

SERVIÇOSERVIÇO
ÁREA = 8.74m²ÁREA = 8.74m²

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

USFUSF
ÁREA = 9.27m²ÁREA = 9.27m²

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

USFUSF
ÁREA = 10.72m²ÁREA = 10.72m²

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

PAPA
ÁREA = 3.42m²ÁREA = 3.42m²

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

PAPA
ÁREA = 21.22m²ÁREA = 21.22m²

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

PAPA
ÁREA = 5.78m²ÁREA = 5.78m²

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO DESCOBERTADESCOBERTA
ÁREA EXTERNAÁREA EXTERNA

DESCOBERTADESCOBERTA
ÁREA EXTERNAÁREA EXTERNA
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PAPA
ÁREA = 9.70m²ÁREA = 9.70m²

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

ÁREA = 6.57m²ÁREA = 6.57m²
CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

FÍSICAFÍSICA
ÁREA = 9.78m²ÁREA = 9.78m²

ESTERILIZAÇÃOESTERILIZAÇÃO

QUÍMICAQUÍMICA
ÁREA = 4.96m²ÁREA = 4.96m²

DESINFECÇÃODESINFECÇÃO
BARREIRABARREIRA

ÁREA = 2.61m²ÁREA = 2.61m²

VEST.VEST.

AMBULÂNCIAAMBULÂNCIA

SERVIÇOSERVIÇO

MATERIALMATERIAL
ÁREA = 4.80m²ÁREA = 4.80m²

LAVAGEMLAVAGEM

ACOLHIMENTOACOLHIMENTO

ÁREA = 8.76m²ÁREA = 8.76m²

ESPERA PÓSESPERA PÓS

SALA DE GESSO E FRAT.SALA DE GESSO E FRAT.

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

(09 LUGARES)(09 LUGARES)

PLANTONISTAPLANTONISTA

PLANTONISTAPLANTONISTA

BANHEIROBANHEIRO

BANHEIROBANHEIRO

CENTRAL DE MATERIAIS ECENTRAL DE MATERIAIS E

SANIT. PCRSANIT. PCR

SALA ADMINISTRATIVA/SALA ADMINISTRATIVA/
POSTO POLICIALPOSTO POLICIAL

ESCALA 1:200ESCALA 1:200
BONECO - LOCALIZAÇÃOBONECO - LOCALIZAÇÃO

0101

OBS.: SEMPRE OBSERVAR RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES DAS COLAS.OBS.: SEMPRE OBSERVAR RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES DAS COLAS.

PROTETOR EM PVC FLEXÍVEL, TIPO CORRIMÃO, LARGURA 16CM, COM BORDAS PRÓXIMAS A PAREDE, CORPROTETOR EM PVC FLEXÍVEL, TIPO CORRIMÃO, LARGURA 16CM, COM BORDAS PRÓXIMAS A PAREDE, COR
CINZA.CINZA.

BATE-MACA EM PVC, LARGURA 12CM, COM BORDAS PRÓXIMAS A PAREDE E LEVE CURVATURA NO MEIO DA PEÇA, CORBATE-MACA EM PVC, LARGURA 12CM, COM BORDAS PRÓXIMAS A PAREDE E LEVE CURVATURA NO MEIO DA PEÇA, COR
AZUL.AZUL.

BATE-CADEIRA EM PVC, LARGURA 12CM, COM BORDAS PRÓXIMAS A PAREDE E LEVE CURVATURA NO MEIO DA PEÇA,BATE-CADEIRA EM PVC, LARGURA 12CM, COM BORDAS PRÓXIMAS A PAREDE E LEVE CURVATURA NO MEIO DA PEÇA,
COR AZUL.COR AZUL.

ACABAMENTO BATE-MACAACABAMENTO BATE-MACA

PAINEL DE ALARME GASES MEDICINAISPAINEL DE ALARME GASES MEDICINAIS

PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINALPONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO)EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO)
PONTO PONTO DE DE OXIGÊNIO OXIGÊNIO MEDICINAL MEDICINAL 
EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO)EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO)

OBS.: CONFIRMAR DETALHES E QUANTIDADE NO PROJETO DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO.OBS.: CONFIRMAR DETALHES E QUANTIDADE NO PROJETO DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO.
     AS ESPECIFICAÇÕES DAS BATÉRIAS DEVERÃO SER VERIFICADAS NAS PLANTAS BAIXAS E NOS MEMORIAIS.     AS ESPECIFICAÇÕES DAS BATÉRIAS DEVERÃO SER VERIFICADAS NAS PLANTAS BAIXAS E NOS MEMORIAIS.
     OS PONTOS INDICADOS SÃO ORIENTATIVOS, VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO DE GASES MEDICINAIS.     OS PONTOS INDICADOS SÃO ORIENTATIVOS, VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO DE GASES MEDICINAIS.
          A A ALTURA ALTURA DOS DOS PONTOS PONTOS DE DE GASES GASES DEVERÁ DEVERÁ SER SER CONFIRMADA CONFIRMADA PELO PELO PROPRIETÁRIO/DIRETORIA PROPRIETÁRIO/DIRETORIA DO DO ESTABELECIMENTO 

DE SAÚDE.DE SAÚDE.

PONTO DE VÁCUO EMBUTIDOPONTO DE VÁCUO EMBUTIDO
(1,50 M DO PISO ACABADO)(1,50 M DO PISO ACABADO)

BATERIA BATERIA DE DE GASES GASES PARA PARA SSALA ALA DE DE 
EMERGÊNCIA EMERGÊNCIA (COM (COM 10 10 TOMADAS TOMADAS - - ELÉTRICA ELÉTRICA 
COMUM, COMUM, ELÉTRICA ELÉTRICA DE DE EMERGÊNCIA; EMERGÊNCIA; LÓGICA, LÓGICA, 
2 2 OXIGÊNIO, OXIGÊNIO, 1 1 VÁCUO VÁCUO PORTÁTIL, PORTÁTIL, 2 2 AR AR 
COMPRIMIDO) COMPRIMIDO) EMBUTIDO EMBUTIDO A A 1,60 1,60 M M DO DO PISO PISO 
ACABADO.ACABADO.

PG01PG01

BATERIA BATERIA DE DE GASES GASES PARA PARA CONSULTÓRIO CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO ODONTOLÓGICO (1 (1 VÁCUO VÁCUO PORTÁTIL, PORTÁTIL, 1 1 AR AR 
COMPRIMIDO) EMBUTIDO NO PISO.COMPRIMIDO) EMBUTIDO NO PISO.PG04PG04

BATERIA BATERIA DE DE GASES GASES PARA PARA SSALA ALA DE DE 
OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO (COM (COM 4 4 TOMADAS TOMADAS - - ELÉTRICA ELÉTRICA 
COMUM; COMUM; LÓGICA, LÓGICA, 1 1 OXIGÊNIO, OXIGÊNIO, 1 1 AR AR 
COMPRIMIDO) COMPRIMIDO) EMBUTIDO EMBUTIDO A A 1,60 1,60 M M DO DO PISO PISO 
ACABADO.ACABADO.

PG02PG02

PG05PG05

BATERIA BATERIA DE DE GASES GASES PARA PARA SALA SALA DE DE 
SUTURAS/CURATIVOS SUTURAS/CURATIVOS (COM (COM TOMADAS TOMADAS 127V 127V E E 
220V E 1 OXIGÊNIO).220V E 1 OXIGÊNIO).

PG03PG03

BATERIA BATERIA DE DE GASES GASES PARA PARA SALA SALA DE DE 
ISOLAMENTO ISOLAMENTO DE DE EMERGÊNCIA EMERGÊNCIA (COM (COM 
TOMADAS TOMADAS 127V 127V E E 220V, 220V, 1 1 OXIGÊNIO, OXIGÊNIO, 1 1 VÁCUO VÁCUO 
E 1 AR COMPRIMIDO).E 1 AR COMPRIMIDO).

LEGENDA DE INSTALAÇÕES FLUIDO-MECÂNICASLEGENDA DE INSTALAÇÕES FLUIDO-MECÂNICAS

PONTOS DE GASESPONTOS DE GASES

BATERIA DE PONTOS DE GASES MEDICINAISBATERIA DE PONTOS DE GASES MEDICINAIS

AR CONDICIONADOAR CONDICIONADOAC AC 

EXA EXA 

OBS.: TODOS OS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DEVERÃO SEGUIR A NBR 7256 (ABNT) E DEMAIS LEGISLAÇÕES E NORMATIVASOBS.: TODOS OS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DEVERÃO SEGUIR A NBR 7256 (ABNT) E DEMAIS LEGISLAÇÕES E NORMATIVAS
VIGENTES.VIGENTES.

EXAUSTOREXAUSTOR

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃOINSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

ELÉTRICA DE EMERGÊNCIAELÉTRICA DE EMERGÊNCIAEEEE

ELÉTRICA DIFERENCIADAELÉTRICA DIFERENCIADAEDED

ÁGUA, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 150KG, FIXAÇÃO CONFORME NBR 9050.
CORTINA RETRÁTIL HOSPITALAR SEM EMENDAS, CONFECCIONADA EM NYLON 100%, COM RETARDANTE DE CHAMAS PARA  USOCORTINA RETRÁTIL HOSPITALAR SEM EMENDAS, CONFECCIONADA EM NYLON 100%, COM RETARDANTE DE CHAMAS PARA  USO
PROFISSIONAL E RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECÇÃO/ LAVAGEM. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM PROCESSOPROFISSIONAL E RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECÇÃO/ LAVAGEM. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM PROCESSO
BACTERIOSTÁLTICO. ALTURA DE 180 CM E TELA SUPERIOR BRANCA DE 30CM A 1M P/ ADEQUAÇÃO DA DISTÂNCIA DO PISO.BACTERIOSTÁLTICO. ALTURA DE 180 CM E TELA SUPERIOR BRANCA DE 30CM A 1M P/ ADEQUAÇÃO DA DISTÂNCIA DO PISO.
TRAMA DE 13X7MM COM BORDAS DE REFORÇO SUPERIOR E INTERIOR E ILHOSES DE LATÃO CROMADO DE 21MM, COLOCAÇÃO ATRAMA DE 13X7MM COM BORDAS DE REFORÇO SUPERIOR E INTERIOR E ILHOSES DE LATÃO CROMADO DE 21MM, COLOCAÇÃO A
CADA 0,15M. SISTEMA DE TRILHOS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RETOS E CURVOS NO PRÓPRIO TRILHOCADA 0,15M. SISTEMA DE TRILHOS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RETOS E CURVOS NO PRÓPRIO TRILHO
PARA ÂNGULOS COM FIXAÇÃO DIRETA AO TETO E RODÍZIOS; ROLDANAS DE NYLON BRANCO.

LEGENDA EQUIPAMENTOSLEGENDA EQUIPAMENTOS

REVESTIMENTOS E ARGAMASSASREVESTIMENTOS E ARGAMASSAS

PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 45X45cm COM REJUNTE BRANCO A BASE EPÓXI, RETIFICADO EXTRA,PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 45X45cm COM REJUNTE BRANCO A BASE EPÓXI, RETIFICADO EXTRA,
ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.

REVESTIMENTO CERÂMICO, COR OFF WHITE 20X20cm, COM REJUNTE BRANCO COMUM, ESMALTADA, PEI 3, BORDAREVESTIMENTO CERÂMICO, COR OFF WHITE 20X20cm, COM REJUNTE BRANCO COMUM, ESMALTADA, PEI 3, BORDA
TRADICIONAL/ARREDONDADA.TRADICIONAL/ARREDONDADA.

SOLEIRA EM PORCELANATO, COR OFF WHITE, 45X45cm COM REJUNTE BRANCO A BASE EPÓXI, RETIFICADO EXTRA,SOLEIRA EM PORCELANATO, COR OFF WHITE, 45X45cm COM REJUNTE BRANCO A BASE EPÓXI, RETIFICADO EXTRA,
ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.

AA

BB

CC

DD
PINTURA COM MASSA ACRÍLICA E TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCA APINTURA COM MASSA ACRÍLICA E TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCA A
EXECUTAR (PANTONE  11-0602 TCX).EXECUTAR (PANTONE  11-0602 TCX).

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOSLOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

11 TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE SENSOR PARA LAVATÓRIO, FABRICADA EM METAL CROMADOTORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE SENSOR PARA LAVATÓRIO, FABRICADA EM METAL CROMADO
(VER CADERNO DE ENCARGOS).(VER CADERNO DE ENCARGOS).

22 LAVATÓRIO DE LOUÇA PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, BRANCO, USO PROFISSIONAL, 445MM X 335MM.LAVATÓRIO DE LOUÇA PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, BRANCO, USO PROFISSIONAL, 445MM X 335MM.
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DETALHE LAVATÓRIODETALHE LAVATÓRIO
ELEVAÇÃO FRONTALELEVAÇÃO FRONTAL

Y = VARIÁVEL CONFORMEY = VARIÁVEL CONFORME
DIMENSÕES DO AMBIENTEDIMENSÕES DO AMBIENTE

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
DETALHE LAVATÓRIODETALHE LAVATÓRIO
ELEVAÇÃO LATERALELEVAÇÃO LATERAL

ESCALA 1:25ESCALA 1:25

DETALHE LAVATÓRIODETALHE LAVATÓRIO
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25

REVESTIMENTO CERÂMICOREVESTIMENTO CERÂMICO
20CMX20CM, COR OFF WHITE, COM20CMX20CM, COR OFF WHITE, COM

REJUNTE BRANCO COMUM,REJUNTE BRANCO COMUM,
ESMALTADA, PEI 3, BORDAESMALTADA, PEI 3, BORDA

TRADICIONAL/ ARREDONDADATRADICIONAL/ ARREDONDADA

REVESTIMENTOREVESTIMENTO
SEGUINDO RODAPÉSEGUINDO RODAPÉ

DE 7CMDE 7CM

3030 3030
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YY YY
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BB

11

22

11
22
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