Y = VARIAVEL CONFORME
DIMENSOES DO AMBIENTE

OBS.:MEDIDAS EM CENTIMETROS. O VALOR DA COTA PREVALECE AO DA ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
ANTES DE QUALQUER ALTERAGAO CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSAVEL: LONDRINA - FONE: 0XX 43 3328-1020.

EMAIL: MEP@ARQUITETURA.ARQ.BR
OBS: AS PAREDE DE DRYWALL TERAO ESPESSURA DE 11,50CM ( MONTANTE DE 90MM + 1 CHAPA DE

12,5MM DE CADA LADO) E ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO COM LA DE ROCHA E=5CM. O TIPO DE

CHAPA DEVERA SEGUIR O INDICADO EM PLANTA E NO DETALHE ESPECIFICO, CONFORME PREVISTO
NO CADERNO DE ENCARGOS.

OBS.: AS NECESSIDADES E CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DOS PONTOS DE INSTALAGAO PARA EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER REVISADAS CONFORME A MARCA E O MODELO DE CADA EQUIPAMENTO A SER INSTALADO
SEGUNDOINFORMAGAO DADA PELO PROPRIETARIO DO ESTABELECIMENTO.

OBS.: TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS EXCETO ONDE HOUVER INDICACAO;

OBS.: DEVERAO SER ANALISADOS OS "SITE PLANNING" DE TODOS OS EQUIPAMENTOS (ADQUIRIDOS POS PROJETO),
PARA PREVISAO DE REFORCO E DEMAIS NECESSIDADES;

OBS.: TODAS AS GUARNICOES DAS PORTAS POSSUEM 10 CM, EXCETO QUANDO HOUVER INDICACAO;

OBS.: QUALQUER ALTERAGAO NA ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS DEFINIDOS PARA O PROJETO DEVERA SER
PREVIAMENTE COMUNICADA AOS ARQUITETO RESPONSAVEL PARA VERIFICAGAO DO SEU IMPACTO SOBRE AS
PREMISSAS ACORDADAS JUNTO AO CLIENTE;

OBS.: TODOS OS BANHEIROS E SANITARIOS POSSUEM ACESSO EM NIVEL. DEVERA SER PREVISTO REBAIXO DE
CONTRAPISO PARA CAIMENTO (CONFORME INCLINAGAO MAXIMA INDICADA PELA NORMA)

OBS.: ANTES DO INICIO DA EXECUGAO CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;

OBS.: PARA SINALIZAGAO TATIL E VISUAL DE PISOS - ITEM 5.4 NBR 9050/2020 - VERIFICAR PROJETO ESPECIFICO DE
SINALIZACAO/COMUNICAGAO VISUAL.

OBS.: TODOS 0S RALOS DEVERAO TER FECHO HIDRICO E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL.

OBS.: TODAS AS PORTAS TERAO MACANETAS DO TIPO ALAVANCA.

OBS.: TODAS AS TUBULAGCOES SERAO EMBUTIDAS

LEGENDA DE PAREDES

ALVENARIA

o PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=19CM(BLOCO CERAMICO 14X19X39CM EM PE C/REBOCO EM DUAS FACES'
w1 —— |PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=14CM(BLOCO CERAMICO 9X19X39CM EM PE C/REBOCO EM DUAS FACES)
B | ESTRUTURA PROPOSTA
GESSO ACARTONADO

NOTA: MEDIDAS DAS CHAPAS, PERFIS E ISOLAMENTO EM MILIMETROS. E= ESPESSURA, ST=CHAPA STANDARD, RU= CHAPA
RESISTENTE A UMIDADE, RF= CHAPA RESISTENTE AO FOGO, M=MONTANTE, LR= LA DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACUSTICC
(1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, E=50MM), D= DENSIDADE DO ISOLAMENTO (KG/M?)

*OBS: AS CHAPAS ST E RU SERAO APLICADAS SOMENTE ATE A ALTURA DE INSTALACAO DO FORRO DE CADA AMBIENTE
[Te)
| DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 LR50 D32 + + 1 CHAPA ST 12,5)

911

DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)

T —

n1.5(1

DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA RU 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)

ACABAMENTO BATE-MACA

BATE-MACA EM PVC, LARGURA 12CM, COM BORDAS PROXIMAS A PAREDE E LEVE CURVATURA NO MEIO DA PEGA, COR
AZUL.

PROTETOR EM PVC FLEXIVEL, TIPO CORRIMAO, LARGURA 16CM, COM BORDAS PROXIMAS A PAREDE, COR
CINZA.

BATE-CADEIRA EM PVC, LARGURA 12CM, COM BORDAS PROXIMAS A PAREDE E LEVE CURVATURA NO MEIO DA PEGA,
CORAZUL.

OBS.: SEMPRE OBSERVAR RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES DAS COLAS.

LEGENDA DE INSTALAGOES FLUIDO-MECANICAS

OBS.: CONFIRMAR DETALHES E QUANTIDADE NO PROJETO DE GASES MEDICINAIS E VACUO CLINICO.
AS ESPECIFICACOES DAS BATERIAS DEVERAO SER VERIFICADAS NAS PLANTAS BAIXAS E NOS MEMORIAIS.
0OS PONTOS INDICADOS SAO ORIENTATIVOS, VER ESPECIFICAGOES NO PROJETO DE GASES MEDICINAIS.
A ALTURA DOS PONTOS DE GASES DEVERA SER CONFIRMADA PELO PROPRIETARIO/DIRETORIA DO ESTABELECIMENTO

DE SAUDE.
PONTOS DE GASES
PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL = PONTO DE VACUO EMBUTIDO
- EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO) (1,50 M DO PISO ACABADO)
PONTO DE OXIGENIO MEDICINAL
-0 EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO) (] PAINEL DE ALARME GASES MEDICINAIS

BATERIA DE PONTOS DE GASES MEDICINAIS

BATERIA DE GASES PARA SALA DE
EMERGENCIA (COM 10 TOMADAS - ELETRICA
COMUM, ELETRICA DE EMERGENCIA; LOGICA,

BATERIA DE GASES PARA CONSULTORIO
ODONTOLOGICO (1 VACUO PORTATIL, 1 AR

PGO1 2 OXIGENIO, 1 VACUO PORTATIL, 2 AR | PG04 COMPRIMIDO) EMBUTIDO NO PISO.
COMPRIMIDO) EMBUTIDO A 1,60 M DO PISO
ACABADO.
BATERIA DE GASES PARA SALA DE
OBSERVACAO (COM 4 TOMADAS - ELETRICA
COMUM; LOGICA, 1 OXIGENIO, 1 AR
PGO2 ; ' ’
COMPRIMIDO) EMBUTIDO A 1,60 M DO PISO BATERIA DE  GASES ~PARA SALA DE
ISOLAMENTO DE  EMERGENCIA  (COM
ACABADO. e = (
TOMADAS 127V E 220V, 1 OXIGENIO, 1 VACUO
BATERIA DE GASES PARA SALA DE E 1 AR COMPRIMIDO).
C SUTURAS/CURATIVOS (COM TOMADAS 127V E

220V E 1 OXIGENIO).

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

OBS.: TODOS OS SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO DEVERAO SEGUIR A NBR 7256 (ABNT) E DEMAIS LEGISLAGOES E NORMATIVAS
VIGENTES.

EXA EXAUSTOR

AC AR CONDICIONADO

EE ELETRICA DE EMERGENCIA
ED ELETRICA DIFERENCIADA

LEGENDA EQUIPAMENTOS

CORTINA RETRATIL HOSPITALAR SEM EMENDAS, CONFECCIONADA EM NYLON 100%, COM RETARDANTE DE CHAMAS PARA USO
PROFISSIONAL E RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECGAO/ LAVAGEM. TRATAMENTO DE SUPERFICIE COM PROCESSO
BACTERIOSTALTICO. ALTURA DE 180 CM E TELA SUPERIOR BRANCA DE 30CM A 1M P/ ADEQUAGAO DA DISTANCIA DO PISO.
TRAMA DE 13X7MM COM BORDAS DE REFORGO SUPERIOR E INTERIOR E ILHOSES DE LATAO CROMADO DE 21MM, COLOCAGAO A
CADA 0,15M. SISTEMA DE TRILHOS EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA RETOS E CURVOS NO PROPRIO TRILHO
PARA ANGULOS COM FIXACAO DIRETA AO TETO E RODIZIOS: ROLDANAS DE NYLON BRANCO.

REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS

PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 45X45¢cm COM REJUNTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA,
ABSORGAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.
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DETALHE DA SOLEIRA
ESCALA 1:5

O BATE MACA TIPO CORRIMAO DEVE SER FIXADO COM SUPORTE DE FIXAGAO COM
SISTEMA DE TRAAVA RAPIDA.

DETALHE GERAL - BATE MACA TIPO CORRIMAO

ESCALA: 1:25
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RO |

/
//

REVESTIMENTO CERAMICO, COR OFF WHITE 20X20cm, COM REJUNTE BRANCO COMUM, ESMALTADA, PEI 3, BORDA
TRADICIONAL/ARREDONDADA.

SOLEIRA EM PORCELANATO, COR OFF WHITE, 45X45cm COM REJUNTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA,
ABSORCAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.

©

PINTURA COM MASSA ACRILICA E TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, APLICACAO DE DUAS DEMAOS, NA COR BRANCA A
EXECUTAR (PANTONE 11-0602 TCX).

®

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS

TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA ATRAVES DE SENSOR PARA LAVATORIO, FABRICADA EM METAL CROMADO
(VER CADERNO DE ENCARGOS).

@ LAVATORIO DE LOUGA PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, BRANCO, USO PROFISSIONAL, 445MM X 335MM.
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