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FORRO EM GESSO COMUM FIXO COM PLACAS FIXAS E REMOVÍVEIS, PLACAS RETANGULARES (625X1250MM),FORRO EM GESSO COMUM FIXO COM PLACAS FIXAS E REMOVÍVEIS, PLACAS RETANGULARES (625X1250MM),
COM ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. ALTURA: 260CMCOM ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. ALTURA: 260CM

FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACAFORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA
STANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPELSTANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL
ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EMALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ALTURA: 280CMPINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ALTURA: 280CM

LEGENDA ACABAMENTO DE TETOLEGENDA ACABAMENTO DE TETO

22

33

55 FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM CHAPAFORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM CHAPA
RESISTENTE A ÚMIDADE, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COMRESISTENTE A ÚMIDADE, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM
PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EMPAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ALTURA: 250CMPINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ALTURA: 250CM

FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACAFORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA
STANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPELSTANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL
ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EMALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ALTURA: 250CMPINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ALTURA: 250CM

44
FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACAFORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA
STANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPELSTANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL
ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EMALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ALTURA: 260CMPINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ALTURA: 260CM

LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30cm DE EMBUTIR. VER PROJETO ELÉTRICO. QUANTIDADE: 119LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30cm DE EMBUTIR. VER PROJETO ELÉTRICO. QUANTIDADE: 119
LUMINÁRIAS NO TOTAL.LUMINÁRIAS NO TOTAL.

DETALHE JUNTA DE DILATAÇÃODETALHE JUNTA DE DILATAÇÃO
SEM ESCALASEM ESCALA

SUPORTE EM GESSO COM O MESMOSUPORTE EM GESSO COM O MESMO
MATERIAL USADO PARA O FORROMATERIAL USADO PARA O FORRO

SULCO PARA DILATAÇÃO DO FORROSULCO PARA DILATAÇÃO DO FORRO

CONFERIR  DE ACORDO COM AMBIENTECONFERIR  DE ACORDO COM AMBIENTE
(ALVENARIA OU DRYWALL)(ALVENARIA OU DRYWALL)

JUNTA DE DITALAÇÃO FECHADAJUNTA DE DITALAÇÃO FECHADA
EM TODOS OS AMBIENTESEM TODOS OS AMBIENTES

MASSA DE GESSO COM SISAL PARAMASSA DE GESSO COM SISAL PARA
FIXAÇÃO DO FORROFIXAÇÃO DO FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSOFORRO EM PLACAS DE GESSO

APLICAÇÃO DE SELANTE ACRÍLICO MONOCMOPONENTEAPLICAÇÃO DE SELANTE ACRÍLICO MONOCMOPONENTE
P/ JUNTAS E FISSURAS EM EMULSÃO ACRÍLICA, C/P/ JUNTAS E FISSURAS EM EMULSÃO ACRÍLICA, C/

FUNGICIDA, FLEXÍVEL, QUE PODE SER LIXADO E PINTADO.FUNGICIDA, FLEXÍVEL, QUE PODE SER LIXADO E PINTADO.
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