RALO SIFONADO COM RALO SIFONADO COM } é
FECHO HIDRICO E FECHO HIDRICO E L Ll RUFO METALICO TELHA DE ESTRUTURA CALHA RUFO METALICO
TAMPA COM FECHAMENTO TAMPA COM FECHAMENTO PROJEGAO 'n_: = FIBROCIMENTO MADEIRA METALICA
ESCAMOTEAVEL ESCAMOTEAVEL | COBERTURA o x 1=9%
/ 471 / METALICA S @)
/// /// ) | i O n
19 100 14 /100 14 100 14 / 91 19
Tttt /2 1 238 |
/ [ / [ |
/ | / I 19 200 19 o
/ | / |
| / | B
/ | | ELEV 1 ARAME PARA AMARRAR _
! ! . | . 0 ORI DE ABKIR COM PERFIL 1 FORRO DE GESSO COMUM OBS.:MEDIDAS EM CENTIMETROS. O VALOR DA COTA PREVALECE AO DA ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
| / /) N\ | = : = QP” 00 GALVANIZADO E FECHAVENTO METAL s D oA ANTES DE QUALQUER ALTERAGAO CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSAVEL: LONDRINA - FONE: 0XX 43 3328-1020.
/ I / \ / \ / \ I I © EM TELA ARTISTICA EM ARAME DE *AMARRAGCAO DEVE EMAIL: MEP@ARQUITETURA.ARQ.BR
/ I / I PROJECAO CALHA | = AGO GALVANIZADO E TELA LEVAR EM FORRO DE GESSO OBS: AS PAREDE DE DRYWALL TERAO ESPESSURA DE 11,50CM ( MONTANTE DE 90MM + 1 CHAPA DE
/ I / / N COBERTURA : MOSQUITEIRA EM AGO GALVANIZADO CONSIDERACAO AS COMUM FIXO . % _
! ! BER I URA T oA EeAian G . | 12,5MM DE CADA LADO) E ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO COM LA DE ROCHA E=5CM. O TIPO DE
v ‘ v | 210/ X ComISIGOES DOS CHAPA DEVERA SEGUIR O INDICADO EM PLANTA E NO DETALHE ESPECIFICO, CONFORME PREVISTO
2 / / | 19 82 / % \\\\ 19 ESTRUTURA EM MADEIRA A NO CADERNO DE ENCARGOS.
- - — 1 0 | 1 RN OBS.: AS NECESSIDADES E CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DOS PONTOS DE INSTALACAO PARA EQUIPAMENTOS
' ! = DEVERAO SER REVISADAS CONFORME A MARCA E O MODELO DE CADA EQUIPAMENTO A SER INSTALADO
imE ! | 2 SEGUNDOINFORMAGAO DADA PELO PROPRIETARIO DO ESTABELECIMENTO.
| - . ~
/ / L | | m VACUO CLINICO OBS.: TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS EXCETO ONDE HOUVER INDICAGAQ;
Y, A \\ ! | — O IRAL DE - OBS.: DEVERAO SER ANALISADOS OS "SITE PLANNING" DE TODOS 0OS EQUIPAMENTOS (ADQUIRIDOS POS PROJETO),
) . / | | OAB] 3 PARA PREVISAO DE REFORCO E DEMAIS NECESSIDADES;
HF/60 HF/60 HF/60 [ EE ~ -
Q8 .TI T\I .TI () P | | CORTE AA' N CORTE AA' OBS.: TODAS AS GUARNICOES DAS PORTAS POSSUEM 10 CM, EXCETO QUANDO HOUVER INDICAGAO;
TORNEIRA ! TORNEIRA | - -1 B o TP uiill ety il - OBS.: QUALQUER ALTERAGAO NA ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS DEFINIDOS PARA O PROJETO DEVERA SER
COMBICO 1/2" RESIDU@S GRUPQ A e E RESIPUOS GRUPO D RESIDUOS GRYPO D | comBIco 172" g // T g PREVIAMENTE COMUNICADA AOS ARQUITETO RESPONSAVEL PARA VERIFICACAO DO SEU IMPACTO SOBRE AS
ou 3/4" INFECTANTE ORGANICOS E REJEITOS COMUNS E RECICDAVEIS | ou 3/4" v I < 8 3 o o PREMISSAS ACORDADAS JUNTO AO CLIENTE;
P AFE%A&’“Z AR%A’ AFEEA&"“ 777777777777 P | . i d g OBS.: TODOS 0S BANHEIROS E SANITARIOS POSSUEM ACESSO EM NIVEL. DEVERA SER PREVISTO REBAIXO DE
 — 0 L T Lls L . 22— Lls L 20 i . = | \\ CONTRAPISO PARA CAIMENTO (CONFORME INCLINAGAO MAXIMA INDICADA PELA NORMA)
' 0,00 N 0,00 N 0,00 ' . ~
CORTE AA % 4 z CORTE AA I H_ OBS.: ANTES DO INICIO DA EXECUCAO CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;
- | OBS.: PARA SINALIZAGAO TATIL E VISUAL DE PISOS - ITEM 5.4 NBR 9050/2020 - VERIFICAR PROJETO ESPECIFICO DE
- | ALO SIEONADO COM FEGHO == SINALIZAGAO/COMUNICACAO VISUAL.
NS - NS - /I N - / N N / HIDRICO £ TANPA COM | PROJEGAO : OBS.: TODOS OS RALOS DEVERAO TER FECHO HIDRICO E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL.
19 1 ] 14 %0 14 10 / Lo — / 19 FECHAMENTO ESGAMOTEAVEL I COBERTURA | OBS.: TODAS AS PORTAS TERAO MACANETAS DO TIPO ALAVANCA.
N N N N o
> S = h S - S S ! - OBS.: TODAS AS TUBULAGOES SERAO EMBUTIDAS
SN 2 2 & S " | o 1 -
N N N N g | CENTRAL DE LEGENDA DE PAREDES
ARANDELA ARANDELA = 210 T CALCADA VACUO CLINICO CALCADA ALVENARIA
g l PORTA DE ABRIR COM PERFIL EM ACO | FECHO HIDRICO E -0,02 0.00 -0,02 =2 PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=19CM(BLOCO CERAMICO 14X19X39CM EM PE C/REBOCO EM DUAS FACES
PORTA EM ACO GALVANIZADO PORTA EM ACO GALVANIZADO PORTA EM ACO GALVANIZADO PORTA EM ACO GALVANIZADO 1 GALVANIZADO E FECHAMENTO EM TAMPA COM FECHAMENTO A _ A -
COM PINTURA ESMALTE COM PINTURA ESMALTE COM PINTURA ESMALTE COM PINTURA ESMALTE i ! TELA ARTISTICA EM ARAME DE AGO ! ESCAMOTEAVEL ] PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=14CM(BLOCO CERAMICO 9X19X39CM EM PE C/REBOCO EM DUAS FACES)
SINTETICO NA COR CINZA SOBRE SINTETICO NA COR CINZA SOBRE SINTETICO NA COR CINZA SOBRE SINTETICO NA COR CINZA SOBRE | GALVANIZADO E TELA MOSQUITEIRA |
BASE ANTIFFERUGINOSA COM BASE ANTIFFERUGINOSA COM BASE ANTIFFERUGINOSA COM BASE ANTIFFERUGINOSA COM . VeR gy;%g:ggﬁxg&ig | Bl |ESTRUTURA PROPOSTA
TELA MOSQUITEIRA EM ACO TELA MOSQUITEIRA EM ACO TELA MOSQUITEIRA EM ACO TELA MOSQUITEIRA EM ACO ~ ~ o o ~ GESSO ACARTONADO
GALVANIZADO GALVANIZADO GALVANIZADO GALVANIZADO v . 9 @ = a2 , , A , ,
VER DETALHE ESQUADRIAS VER DETALHE ESQUADRIAS VER DETALHE ESQUADRIAS VER DETALHE ESQUADRIAS © | © A B DETALHE 03 - CENTRAL DE VACUO CLINICO CORTE AA' - CENTRAL DE VACUO NOTA: MEDIDAS DAS CHAPAS, PERFIS E ISOLAMENTO EM MILIMETROS. E= ESPESSURA, ST=CHAPA STANDARD, RU= CHAPA
I TELHA DE FIBROCIMENTQ ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 RESISTENTE A UMIDADE, RF= CHAPA RESISTENTE AO FOGO, M=MONTANTE, LR= LA DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACUSTICQ
AN N T B . i=9% ! : (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, E=50MM), D= DENSIDADE DO ISOLAMENTO (KG/M?)
° | | < | I *OBS: AS CHAPAS ST E RU SERAO APLICADAS SOMENTE ATE A ALTURA DE INSTALACAO DO FORRO DE CADA AMBIENTE
. P - 3 .
DETALHE 01 - CENTRAL RESIDUOS ‘Y ol Y | I A DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 LR50 D32 + + 1 CHAPA ST 12,5)
. N |
ESCALA 1:25 ELEV 01 | ! I | === | DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)
| pay [Ts)
I . | g I DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA RU 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)
P ! i | 210 PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (RU),
RUFO METALICO ESTRUTURA TELHA DE CALHA RUFO METALICO I N I L | 19 172 19 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM
MADEIRA FIBROCIMENTO METALICA <Y o' O | PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (SY),
1=9% | I 15 142 15 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM
[ [ U I S S | LEGENDA DE CODIGOS DE ACABAMENTO
CENTRAL DE GASES:
OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | ® ESTRUTURA DA PORTA EM A -PISO
:\\ oA PORTA DE ABRIR COM PERFIL EM AGO | PERFIL TUBULAR DE AGO (7) | F150 PORGELANATO, COR GFF WHITE, 45X45CM COM REJUNTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA,
I - GALVANIZADO E FECHAMENTO EM [ cAam © ESMALTE SINTETICO NA COR ABSORGAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.
EE I TELA ARTISTICA EM ARAME DE AGO I CINZA SOBRE BASE PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA
~ ~ +0.00 . GALVANIZADO E TELA MOSQUITEIRA . ANTIFERRUGINOSA @ N
2 @ 4Q— | i EM AGO GALVANIZADO | VER DETALHE ESOUADRIAS 2,5CM, ACABAMENTO DESEMPENADO E LISO, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
. ] VER DETALHE ESQUADRIAS
| . in . . S B - PAREDE
ARAME PARA AMARRAR ! ! CORTEAA I I A O R . I LCORTE AR ORI ' : z %
FORRO DE GESSO COMUM @ | @ | 2 RS IIISSRES ﬁ PINTURA COM MASSA ACRILICA E TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, APLICACAO DE DUAS DEMAOS, NA COR BRANCO A
METAE:();(/? S,’i ESEE:ISEQ ° - 2 v 500IILIIKRS EXECUTAR (PANTONE 11-0602 TPX).
(@] =
FORRO DE PVC FORRO DE PVC FORRO DE PVC FORRO DE PVC ] *AMARRAGAO DEVE LEVAR CENTRAL DE GAQFQI = RALO SIFONADO COM FECHO | rd € e % ) FECHAMENTO EM TELA ZRLRIS REVESTIMENTO CERAMICO COR OFF WHITE 20X20CM COM REJUNTE BRANCO COMUM, ESMALTADA, PEI 3, BORDA
©; o ~ R HIDRICO E TAMPA COM @ > S © b R
EM CONSIDERAGAO AS OXIGENIO E A COMPRllMIDO h | 2 T S -l - = ARTISTICA EM ARAME DE o TRADICIONAL/ARREDONDADA.
A A A A POSICOES DOS AREA = 2120 w7 FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL g MOSQUITERAEMAGD 3 /\l | PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA FOSCA COR CINZA CLARO (PANTONE 14-4204 TPX)
COMPONENTES DA PF / MOSQUITEIRA EM AGO 3 - .
ESTRUTURA EM MADEIRA =z / | % At ’ ’:’, C - TETO/FORRO
/ | U'_-I VER DETALHE ESQUADRIAS ”‘ - .
8 //é :::::§:§:\ FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRE FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA
/Y | tgtgtgtgtgt;\ STANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LA DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL
° EX / | o §g§g§g ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M?, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM PINTURA
RO o ' ;
< // | SRS ACRILICA SEMI-BRILHO (2 DEMAOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA.
3 3 © . 1 ® TRINCO ACOULHO COM :’:‘o’o’o’o FORRO EM GESSO COMUM FIXO, COM PLACAS FIXAS E REMOVIVEIS, PLACAS RETANGULARES (625X1250MM), COM
3 C ! - © RUFO | 0 = CADEADO, FORMATO ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
3 = : - CLINDRICO  UADRIAS FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRE FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM CHAPA
> - ! - > ! > RESISTENTE A UMIDADE, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LA DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL
RESIDUOS GRUPO B | | " . ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M?, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM PINTURA
]l:> 130 ” - - ” ' PLANTA DE COBERTURA - CENTRAL DE VACUO CLINICO ACRILICA SEMI-BRILHO (2 DEMAOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ]
2 T . — 2 B8 15 170 15 ESCALA 1:25 % LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFALTICA MODIFICADA COM ASFALTO ELASTOMERICO SUBSSAO MANTAS A
. ~ « 238 19 200 19 / BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS ELASTOMERICOS (SBS) ESTRUTURADAS COM FILME DE
- POLIETILENO E NAO-TECIDO DE FIBRAS DE POLIESTER. ,
SroaLo 238 CALGADA ’ CALGADA SEM LAJE E COM FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRE FABRICADA , SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM
VER PROJETO Q_O o X Q_O o PLACA STANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO (2
ToruErR DRAULICO - . - E LA DEMAOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA, AMARRADA EM ARAME NA ESTRUTURA METALICA DA
° %t VJ& é% %h COMBICO 1/2" OU 3/4" ff § COBERTURA. OBS.: OS RODAPES DEVERAO SEGUIR O MESMO PADRAO DO
8 - ; , INDICACOES GERAIS PISO DO AMBIENTE E COM ALTURA DE 7CM.
t! t! ELEVACAO 01 - CENTRAL DE VACUO CLINICO SOLEIRA RAMPEADA EM GRANITO CINZA OBS.: PAREDES DE DRYWALL UMA DAS CHAPAS DEVERA SER
[ x ESCALA 1:25 ———= | ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, DESNIVEL H=2CM |RECORTADA PARA QUE O RODAPE SEJA EMBUTIDO E
o o o o o 8 8 PARA ACESSO AREA EXTERNA DA EDIFICACAO. | ALINHADO, SEM RESSALTOS.
© “RESIDUOS GRUPO A e E “| RESIDUOS GRUPO D ©| RESIDUOS GRUPO D © DETALHE 02 - CENTRAL DE GASES TETO/FORRO CENTRAL DE RESIDUOS
INFECTANTES RGANICOS E REJEITOS OMUNS E RECICLAVEIS VAGEM DE CARRINHOS CALGADA _ PLANTA DE COBERTURA - CENTRAL DE GASES FORRO DE PVC LISO, LAVAVEL, PLACAS FRE FABRICADAS, ESPESSURA DE 8MM, COR BRANCA, ESTRUTURADO COM
0,00 y 0.0 y 0.0 y 0.0 002 ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 PERFIL TIPO CANALETA FORMATO C
= — — | LEGENDA
RUFO METALICO ESTRUTURA TELHA DE CALHA RUFO METALICO
DE MADEIRA FIBROCIMENTO METALICA = - OBS.: VER DIMENSOES DE CALHA, RUFO, CONTRA RUFO E CUMEEIRA CONFORME PROJETO HIDRAULICO
1=9% INSTALAGCOES DE CLIMATIZACAO i X
. . _ _ _ VER PROJETO ESTRUTURAL DE METALICA PARA FIXACAO DAS TELHAS.
CORTE AA' - CENTRAL RESIDUOS I OBS.: TODOS OS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DEVERAO SEGUIR A NBR 7256 (ABNT) E DEMAIS LEGISLACOES E NORMATIVAS TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NA COR CINZA, CHAPA DE ACO ESPESSURA 0,50MM NO
ESCALA 1:25 V'GEE")‘(IES- EXAUSTOR FORMATO DE PERFIL TRAPEZIO 40, INCLINACAO DA TELHA CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E= 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
AC AR'CONDICIONADO _ INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS.
EE ELETRICA DE EMERGENCIA LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFALTICA MODIFICADA COM ASFALTO ELASTOMERICO SBSSAO MANTAS A BASE
18 ED ELETRICA DIFERENCIADA DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS ELASTOMERICOS (SBS) ESTRUTURADAS COM FILME DE POLIETILENO E
A } A NAO-TECIDO DE FIBRAS DE POLIESTER.
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS - _ CALHA EM CHAPA GALVANIZADA N° 24, USG #26, COM FIXACAO FEITA COM UTILIZACAO DE BUCHA DE NYLON,
co COLETA DIFERENCIADA =3 | PONTODEAGUA (0,30 MDO PISO ACABADO) PARAFUSOS ZINCADOS - CABEGA PANELA E ARRUELA LISA ZINCADA.
A - HF AGUA FRIA = 60 PONTO DE AGUA (0,60 M DO PISO ACABADO) *OBS.: AS CALHAS DEVERAO RECEBER O CONTRA RUFO CONFORME DETALHE PARA EVITAR INFILTRACOES
HQ AGUA QUENTE - PONTO DE AGUA (1,10 M DO PISO ACABADO) RUFO E CONTRA RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24, USG #26, COM FIXAGAO FEITA COM UTILIZAGAO DE BUCHA
HE PONTO DE ESGOTO = i PONTO DE AGUA (1,30 M DO PISO ACABADO) DE NYLON, PARAFUSOS ZINCADOS - CABEGA PANELA E ARRUELA LISA ZINCADA.
A A = PONTO DE AGUA (0,60 M DO PISO ACABADO) = DUCHA HIGIENICA RUFO DE ACABAMENTO DA PARTE SUPERIOR DA TELHA EM CHAPA GALVANIZADA N° 24, USG #26, COM FIXACAO
- N FEITA COM UTILIZAGAO DE BUCHA DE NYLON, PARAFUSOS ZINCADOS - CABECA PANELA E ARRUELA LISA
LEGENDA PREVENGAO DE INCENDIO ZINCADA.
~ ) RUFO DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA GALVANIZADA N° 24, USG #26, COM FIXACAO FEITA COM
/N PO QUIMICO SECO ABC /A\ PG QUIMICO SECO BC UTILIZACAO DE BUCHA DE NYLON, PARAFUSOS ZINCADOS - CABECA PANELA E ARRUELA LISA ZINCADA.
/@\ GAS CARBONICO CO2 L/ <& | SENTIDO DE CAIMENTO DA TELHA.
éill@kn'\ﬁgsggam EM ACO TELAA(I\:ASE%\I/TAE,\:E,;% 5 ° C—1 | VIGA DE APOIO PARA EQUIPAMENTOS (VER PROJETO ESTRUTURAL).
VER DETALHE ESQUADRIAS VER DETALHE ESQUADRIAS 3 g I E— ESTRUTU RA PROPOSTA
_ - — | VIGA INVERTIDA C— | VIGAS EM CONCRETO
| PF2 h — | LAJEEM CONCRETO * OBS: SEGUIR ESPECIFICAGOES DO PROJETO ESTRUTURAL.
SINALIZAGAD e 8 OBS.: PREVER VERGA E CONTRA-VERGA EM TODAS AS ESQUADRIAS, QUANDO NECESSARIO.
CONFORME OBS.: VERIFICAR A ESPESSURA DA PAREDE NO LOCAL ONDE A ESQUADRIA SERA INSTALADA CONFORME
NBR 7500 DETALHE DE PLANTA BAIXA E TIPO DE PAREDE.
TRINCO ACOULHO COM - LEGENDA DE CODIGOS DA ESQUADRIAS
CADEADO, FORMATO A TERCEIRA LETRA INDICA QUE
CILINDRICO i AS DUAS PRIMEIRAS LETRAS 2 Q
VER DETALHE ESQUADRIAS ///’ y| INDICAM O TIPO DE ESQUADRI% / A ESQUADRIA SERA ADAPTADA
AN . _ PARA ACESSO A PCD
git@/mggggam EMACO P X e —— ! VALIDAR SINALIZACAO x (PORTA, JANELA, VISOR) EX: (PJ1) ~
VER DETALHE ESQUADRIAS e CONFORME NBR 7500 j PORTA MADEIRA NG *: PORTA ADAPTADA PARA PNE COM CHAPA DE PROTEGAO E BARRA.
. | & | N | NUMERO DA ESQUADRIA
Tl il g " ChoEADO, FORMATO € CENTRAL DE GASES CENTRAL DE GASES ESPECIFICAGAO DE ESQUADRIAS
= CILINDRICO 4 4
= = VER DETALHE ESOUADRIAS CALGADA OXIGENIO E AR COMPRIMIDO OXIGENIO E AR COMPRIMIDO CALGADA ’
P y 002 y o y o T CODIGO NOMENCLATURA LARGURA (CM)ALTURA (CM) AREA (M?) PEITORIL (M) TIPO QUANT.
PORTA DE ACO PORTA DE ACO GALVANIZADO o — —
GALVANIZADO PINTURA PINTURA ESMALTE SINTETICO ‘/0 1\ PM1 PORTA MADEIRA 80 210 1,68 - ABRIR 1 FL. 25
ESMALTE SINTETICO . S y /// NA COR CINZA SOBRE BASE
NA COR CINZA SOBRE BASE e ANTIFERRUGINOSA \7/ PM2 PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 02
ANTIFERRUGINOSA e V4 4 A VER DETALHE ESQUADRIAS
VER DETALHE ESQUADRIAS y ) t 1 PMA2  PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 05
TELA MOSQUITEIRA EM AGO TELA MOSQUITEIRA EM ACO —_
GALVANIZADO < ; S GALVANIZABO CORTE AA' - CENTRAL DE GASES = PM3 __ PORTA MADEIRA 9 210 189 - CORRER 1 FL. 03
VER DETALHE ESQUABRIAS I——I 7 VERDETALHE ESQUADRIAS - cALGADA ESCALA 1:25 05 PM4  PORTA MADEIRA 120 210 2,52 - ABRIR 1 FL. 06
) 002 — PORTA MADEIRA COM
A S PROTEGAO RADIOLOGICA
= pvs  COMVISOR COM PROTECAO
ELEVAGAO 01 - CENTRAL RESIDUOS RADIOLOGICA = =2 2 ARRT >
ESCALA%'ZS } i PA1  PORTAALUMINIO 150 210 3,15 - ABRIR 2 FL. 04
' II PA2 PORTA ALUMINIO 120 210 2,52 - ABRIR 1 FL. 02
PORTA ALUMINIO
PA3 COM VENEZIANA 80 80 0,64 0,70 ABRIR 1 FL. 01
/ PD1 PORTA DIVISORIA 70 165 1,15 - ABRIR 1 FL. 04
a II JA1 JANELA ALUMINIO 60 60 0,25 170 PROJETANTE 01
o Y JA2 JANELA ALUMINIO 100 60 0,50 170 CORRER 07
JA3 JANELA ALUMINIO 150 60 0,75 170 CORRER 05
n - N
~ TRINGO FORMATO GILINDRICO = | ] II JA4 JANELA ALUMINIO 200 60 1,00 170 CORRER 08
VER DETALHE ESQUADRIAS \\ JA5 JANELA ALUMINIO 100 60 0,50 170 FIXA 04
2 gggaF;IiTTUuRsAuEﬁ; 85 TQ;cE)M 5§;EILIJ_T_IEJUR£UIEQ :gE'LA gM i @, 7 JAG JANELA ALUMINIO 200 60 1,00 170 FIXA 06
z GALVANIZADO, PINTURA 3 GALVANIZADO PINTURCA 5 D CONJUNTO DE VIDRO
= ESMALTE SINTETICO NA COR ') CcV1 COM PORTA 2.00M 786,5 280 22,02 - ABRIR 2 FL./FIXO 01
(] 8 < CINZA SOBRE BASE v ESMALTE SINTETICO NA COR < / ,
e g B 8 g ANTIFERRUGINOSA. X CINZA SOBRE BASE cVv2 CONJUNTO DE VIDRO 435 140/260 7.17 - ABRIR 1 FL./FIXO 01
4 o & A VER DETALHE ESQUADRIAS % ANTIFERRUGINOSA. COM PORTA 0,80M
u VER DETALTIE ESGLADRIAS CONJUNTO DE VIDRO 200 210 4,20 CORRER 1 FL/FIXO 02
% FECHAMENTO EM TELA < 7 O 2 - cv3 COM PORTA 1,00M ' i ]
5 ARTISTICA EM ARAME DE I -
u ACO GALVANIZADO E TELA 8 ZER?SAT’:A(:E/:IE& iﬁ:&éﬁE / )4 I GA1 GUICHE ALUMINIO 60 100 0,60 110 ABRIR 2 FL. 09
P N P N CALVANIZADO OO ¢ Qgggg;‘g‘g@mg ELA ) N4 VA1 VISOR ALUMINIO 100 100 1,00 110 FIXA 06
CORTE AA'. N T I .CORTE AN VER DETALHE ESQUADRIAS s GALVANIZADO PE1 PORTAO METALICO 90 180 2,16 01 ABRIR 1 FL. 01
e _RUFO 2 VER DETALHE ESQUADRIAS 3 / — ,
. PE2 PORTAO METALICO 400 180 7,20 02 CORRER1 FL./AUTOM. 02
o TRINCO AGOLHO COM TRINCO AGOLHO COM ARRIR ?Q AR ‘ PF1 E%ﬁﬂTﬁEiiRﬁgs%ﬁwéw(z)ADo 100 210 2,10 - ABRIR 1 FL. 02
CADEADO, FORMATO CADEADO, FORMATO X X
GILINDRICO { e — PF2 PORTA FERRO GALVANIZADO 100 02
VER DETALHE ESQUADRIAS VER DETALHE ESQUADRIAS PF3 SSPQATLEIL_QR“&%SSXI_I-\F/EII\%QADO 100 100 ’ = ABRIR 1 FL.
15 403 15 I COM TELA MOSQUITEIRO %0 210 189 i ABRIR 1 FL. 01
| PF4 PORTA FERRO GALVANIZADO
19 433 19 COM TELA ARTISTICA E
|- TELA MILIMETRADA 65 70 0,46 - ABRIR 1 FL. 01
471 % I PF5 PORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA ARTISTICA E
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