
PM - 1/2/4PM - 1/2/4

8080 210210
9090 210210

120120 210210

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOACABAMENTOÁREA(m²)ÁREA(m²)
PM1PM1

Observações:Observações:
-- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MADEIRAPORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MADEIRA
QUANTID.QUANTID.

2525
PM2PM2 0202

PMPM

PM4PM4 0606

1,681,68
1,891,89

PA - 1PA - 1

LARGURALARGURA
PERFIS E GUARNIÇÕESPERFIS E GUARNIÇÕES

EM ALUMÍNIOEM ALUMÍNIO
ACABAMENTOACABAMENTO

CONFORME TABELACONFORME TABELA

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIOPORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO
ACABAMENTO CONFORMEACABAMENTO CONFORME

TABELATABELA
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ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA
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0

21
0

10
5

10
5

ABRIRABRIR

LARGURA DA FOLHA (L)LARGURA DA FOLHA (L)

LARGURA DO VÃOLARGURA DO VÃO

PERFIS E GUARNIÇÕES EMPERFIS E GUARNIÇÕES EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL

DOBRADIÇA COM 3 ABASDOBRADIÇA COM 3 ABAS
-  VER DETALHE-  VER DETALHE

PORTA DE ABRIR EMPORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA

21
0

21
0

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
SEÇÃOSEÇÃO

150150 210210

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOACABAMENTOÁREA(m²)ÁREA(m²)

PA1PA1

Observações:Observações:
-- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PORTA DE ABRIR COM 2FL. EM ALUMÍNIOPORTA DE ABRIR COM 2FL. EM ALUMÍNIO
QUANTID.QUANTID.

0404

PAPA

3,153,15

2,522,52

PM - 3PM - 3

9090 210210

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOACABAMENTOÁREA(m²)ÁREA(m²)

PM3PM3

Observações:Observações:
-- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

QUANTID.QUANTID.

03031,891,89

PORTA DE CORRER COM 1 FOLHA EM MADEIRAPORTA DE CORRER COM 1 FOLHA EM MADEIRAPMPM

120120 210210

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOACABAMENTOÁREA(m²)ÁREA(m²)

PA2PA2

Observações:Observações:
-- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM ALUMÍNIOPORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM ALUMÍNIO
QUANTID.QUANTID.

0202

PAPA

2,522,52

PA - 2/6PA - 2/6

PA - 3PA - 3

8080 8080

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOACABAMENTOÁREA(m²)ÁREA(m²)

PA5PA5

Observações:Observações:
-- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA VENEZIANA EM ALUMÍNIOPORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA VENEZIANA EM ALUMÍNIO
QUANTID.QUANTID.

0101

PAPA

0,640,64

LARGURA (L)LARGURA (L)

LARGURA DA FOLHA (L)LARGURA DA FOLHA (L)

LARGURA DO VÃO (L+50mm)LARGURA DO VÃO (L+50mm)
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2020
8585

8585
2020

21
0
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0

ABRIRABRIR

GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cmDIMENSÕES: 5x1cm

FECHADURA/MAÇANETAFECHADURA/MAÇANETA
VER DETALHEVER DETALHE

DOBRADIÇAS EM FERRODOBRADIÇAS EM FERRO
COM ACABAMENTOCOM ACABAMENTO

CROMADO 3.CROMADO 3.1122",",
CAPACIDADE 21kgCAPACIDADE 21kg

FOLHA DA PORTA EMFOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADAMADEIRA ENCABEÇADA

(ABRIR). ESPESSURA:(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO DE35mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELAACORDO COM A TABELA

GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cmDIMENSÕES: 5x1cm

FOLHA DA PORTA EM MADEIRAFOLHA DA PORTA EM MADEIRA
(ABRIR). ESPESSURA: 35mm.(ABRIR). ESPESSURA: 35mm.

ACABAMENTO DE ACORDO COM AACABAMENTO DE ACORDO COM A
TABELATABELA

GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cmDIMENSÕES: 5x1cm

BATENTE EM MADEIRA COMBATENTE EM MADEIRA COM
FENDA PARA GUARNIÇÃOFENDA PARA GUARNIÇÃO

REGULÁVELREGULÁVEL

BATENTE EM MADEIRABATENTE EM MADEIRA
COM FENDA PARACOM FENDA PARA
GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL

FOLHA DA PORTA EMFOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADAMADEIRA ENCABEÇADA
(ABRIR). ESPESSURA:(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO DE35mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELAACORDO COM A TABELA

DOBRADIÇAS EM FERRODOBRADIÇAS EM FERRO
COM ACABAMENTOCOM ACABAMENTO

CROMADO 3.CROMADO 3.1122",",
CAPACIDADE 21kgCAPACIDADE 21kg

DOBRADIÇAS EM FERRODOBRADIÇAS EM FERRO
COM ACABAMENTOCOM ACABAMENTO

CROMADO 3.CROMADO 3.1122",",
CAPACIDADE 21kgCAPACIDADE 21kg

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
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LARGURA DO VÃO= 2L-14LARGURA DO VÃO= 2L-14
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.5.5

CORRERCORRER

CORRERCORRER

LARGURA DO VÃO=2L-14LARGURA DO VÃO=2L-14
LARGURA (L)LARGURA (L)

GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 7x1cmDIMENSÕES: 7x1cm

FOLHA DA PORTA EMFOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADAMADEIRA ENCABEÇADA
(CORRER). ESPESSURA:(CORRER). ESPESSURA:
40mm. ACABAMENTO DE40mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELAACORDO COM A TABELA

FECHADURA / PUXADORFECHADURA / PUXADOR
VER DETALHEVER DETALHE

PAREDE A VISTA COM OPAREDE A VISTA COM O
ACABAMENTO DEACABAMENTO DE

ACORDO COM OACORDO COM O
PROJETOPROJETO

GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 7x1cmDIMENSÕES: 7x1cm

BATENTE AUXILIAR EMBATENTE AUXILIAR EM
MADEIRA, DIMENSÕESMADEIRA, DIMENSÕES
EXTERNAS: 75x30mm.EXTERNAS: 75x30mm.
ACABAMENTO DE ACORDOACABAMENTO DE ACORDO
COM A FOLHACOM A FOLHA

FOLHA DA PORTA EM MADEIRAFOLHA DA PORTA EM MADEIRA
ENCABEÇADA (CORRER).ENCABEÇADA (CORRER).

ESPESSURA: 40mm.ESPESSURA: 40mm.
ACABAMENTO DE ACORDO COMACABAMENTO DE ACORDO COM

A TABELAA TABELA

GUIA EM FERRO INOXGUIA EM FERRO INOX
FIXADA NO CHÃOFIXADA NO CHÃO

SEGUIR ORIENTAÇÕESSEGUIR ORIENTAÇÕES
DO FABRICANTEDO FABRICANTE

GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 7x1cmDIMENSÕES: 7x1cm

FOLHA DA PORTA EMFOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADAMADEIRA ENCABEÇADA
(CORRER). ESPESSURA:(CORRER). ESPESSURA:
40mm. ACABAMENTO DE40mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELAACORDO COM A TABELA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA
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ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

LARGURALARGURA
PERFIS E GUARNIÇÕESPERFIS E GUARNIÇÕES

EM  ALUMÍNIOEM  ALUMÍNIO
ANODIZADOANODIZADO

PORTA DE ABRIR EMPORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL

 ALUMÍNIO ANODIZADO, ALUMÍNIO ANODIZADO,
(DIMENSÕES EXTERNAS: DE(DIMENSÕES EXTERNAS: DE

ACORDO COM A TABELAACORDO COM A TABELA

PERFIS E GUARNIÇÕES EMPERFIS E GUARNIÇÕES EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
SEÇÃOSEÇÃO

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA
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8080

PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2
DEMÃOS, COR CINZA CLARODEMÃOS, COR CINZA CLARO
(PANTONE 14-4204 TSX)(PANTONE 14-4204 TSX)

PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2
DEMÃOS, COR CINZA CLARODEMÃOS, COR CINZA CLARO
(PANTONE 14-4204 TSX)(PANTONE 14-4204 TSX)

PMA 2PMA 2

L (mín. 90cm)L (mín. 90cm)EXTERIOREXTERIOR

INTERIORINTERIOR

FOLHA DA PORTA EMFOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADAMADEIRA ENCABEÇADA

(ABRIR). ESPESSURA:(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO DE35mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELAACORDO COM A TABELA

GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cmDIMENSÕES: 5x1cm

BATENTE EM MADEIRA COMBATENTE EM MADEIRA COM
FENDA PARA GUARNIÇÃOFENDA PARA GUARNIÇÃO

REGULÁVELREGULÁVEL

BARRA DE APOIO EM FERROBARRA DE APOIO EM FERRO
INOXIDÁVEL TIPO AISI 304,INOXIDÁVEL TIPO AISI 304,

COMPRIMENTO DE 40cm E DIÂMETRO DECOMPRIMENTO DE 40cm E DIÂMETRO DE
25mm.25mm.

11
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11
0

ABRIRABRIR

L (mín. 90cm)L (mín. 90cm)
LARGURA DO VÃO (L+50mm)LARGURA DO VÃO (L+50mm)

.7.7

GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cmDIMENSÕES: 5x1cm

FOLHA DA PORTA EMFOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADAMADEIRA ENCABEÇADA

(ABRIR). ESPESSURA:(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO DE35mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELAACORDO COM A TABELA

9090

4040

4040

CHAPA DE PROTEÇÃOCHAPA DE PROTEÇÃO
DE PORTA EM FERRODE PORTA EM FERRO

INOX. LARGURAINOX. LARGURA
CONFORME DIMENSÃOCONFORME DIMENSÃO

DA PORTA. ALTURA:DA PORTA. ALTURA:
40cm. ESPESSURA:40cm. ESPESSURA:

1,0mm.1,0mm.

BARRA DE APOIO EMBARRA DE APOIO EM
FERRO INOXIDÁVELFERRO INOXIDÁVEL

11
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11
0

ABRIRABRIR

L (mín. 90cm)L (mín. 90cm)
LARGURA DO VÃO (L+50mm)LARGURA DO VÃO (L+50mm)
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2020
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8585
2020

GUARNIÇÃOGUARNIÇÃO
REGULÁVELREGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cmDIMENSÕES: 5x1cm

FECHADURA/MAÇANETAFECHADURA/MAÇANETA
VER DETALHEVER DETALHE

DOBRADIÇAS EM FERRODOBRADIÇAS EM FERRO
COM ACABAMENTOCOM ACABAMENTO
CROMADO 3.CROMADO 3.1122",",
CAPACIDADE 21kgCAPACIDADE 21kg

FOLHA DA PORTA EMFOLHA DA PORTA EM
MADEIRAMADEIRA
ENCABEÇADAENCABEÇADA
(ABRIR). ESPESSURA:(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO35mm. ACABAMENTO
DE ACORDO COM ADE ACORDO COM A
TABELATABELA

4040

CHAPA DE PROTEÇÃOCHAPA DE PROTEÇÃO
DE PORTA EM FERRODE PORTA EM FERRO
INOX. LARGURAINOX. LARGURA
CONFORMECONFORME
DIMENSÃO DA PORTA.DIMENSÃO DA PORTA.
ALTURA: 40cm.ALTURA: 40cm.
ESPESSURA: 1,0mm.ESPESSURA: 1,0mm.

1010

AL
TU

R
A 

D
A 

FO
LH

A 
(H

)
AL

TU
R

A 
D

A 
FO

LH
A 

(H
)

AL
TU

R
A 

D
O

 V
ÃO

 (H
+3

2m
m

)
AL

TU
R

A 
D

O
 V

ÃO
 (H

+3
2m

m
)

21
0

21
0

EX
TE

R
IO

R
EX

TE
R

IO
R

IN
TE

R
IO

R
IN

TE
R

IO
R

GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cmDIMENSÕES: 5x1cm

BATENTE EM MADEIRABATENTE EM MADEIRA
COM FENDA PARACOM FENDA PARA
GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL

FOLHA DA PORTA EMFOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADAMADEIRA ENCABEÇADA
(ABRIR). ESPESSURA:(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. 35mm. ACABAMENTO DEACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELAACORDO COM A TABELA

.7.7

BARRA DE APOIO EM FERROBARRA DE APOIO EM FERRO
INOXIDÁVELINOXIDÁVEL

CHAPA DE PROTEÇÃOCHAPA DE PROTEÇÃO
DE PORTA EM FERRODE PORTA EM FERRO
INOX. LARGURAINOX. LARGURA
CONFORME DIMENSÃOCONFORME DIMENSÃO
DA PORTA. ALTURA:DA PORTA. ALTURA:
40cm. ESPESSURA:40cm. ESPESSURA:
1,0mm.1,0mm.

.7.7

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA.FOLHA DA PORTA EM MADEIRA.
 ENCABEÇADA ACABAMENTO ENCABEÇADA ACABAMENTO

DE ACORDO COM A TABELADE ACORDO COM A TABELA

CHAPA DE PROTEÇÃO DE PORTA EM FERROCHAPA DE PROTEÇÃO DE PORTA EM FERRO
INOX. LARGURA CONFORME TABELA. ALTURA:INOX. LARGURA CONFORME TABELA. ALTURA:

40cm. ESPESSURA: 1,0mm. DEVERÁ SER40cm. ESPESSURA: 1,0mm. DEVERÁ SER
INSTALADA NAS DUAS FACES DA PORTAINSTALADA NAS DUAS FACES DA PORTA

UTILIZANDO ESPAÇADORES CONFORME OUTILIZANDO ESPAÇADORES CONFORME O
FABRICANTE.FABRICANTE.

BARRA DE APOIO EMBARRA DE APOIO EM
FERRO INOXIDÁVEL.FERRO INOXIDÁVEL.

VER DETALHE FIXAÇÃOVER DETALHE FIXAÇÃO

Obs.: A porta deverá abrir para fora, e a barra de apoio deverá ser instalada na face internaObs.: A porta deverá abrir para fora, e a barra de apoio deverá ser instalada na face interna
do Sanitário/Banheiro/ ou Ambiente acessível.do Sanitário/Banheiro/ ou Ambiente acessível.

FOLHA DA PORTA EMFOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCAEÇADA.MADEIRA ENCAEÇADA.

ACABAMENTO DEACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELAACORDO COM A TABELA

PARAFUSO DE FIXAÇÃOPARAFUSO DE FIXAÇÃO
DA BARRA DE APOIO.DA BARRA DE APOIO.

VER DETALHE FIXAÇÃOVER DETALHE FIXAÇÃO

10104040

9090
4040

.7.7

4040 1010

9090
4040

Obs.: Caso a porta possua apenas a chapa de proteção, ignorar a barra de apoio.Obs.: Caso a porta possua apenas a chapa de proteção, ignorar a barra de apoio.

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO INTERNAELEVAÇÃO INTERNA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA
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ESCALA 1:25ESCALA 1:25
SEÇÃOSEÇÃO

9090 210210

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOACABAMENTOÁREA(m²)ÁREA(m²)

PMA2PMA2

Observações:Observações:
-- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MADEIRAPORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MADEIRA
QUANTID.QUANTID.

0505

PMPM

1,891,89

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
DETALHE BARRA DE APOIO - ELEVAÇÃO EXTERNADETALHE BARRA DE APOIO - ELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
DETALHE BARRA DE APOIO - ELEVAÇÃO INTERNADETALHE BARRA DE APOIO - ELEVAÇÃO INTERNA

PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2
DEMÃOS, COR CINZA CLARODEMÃOS, COR CINZA CLARO
(PANTONE 14-4204 TSX)(PANTONE 14-4204 TSX)
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L2L2L1L1

LARGURA (L)LARGURA (L)
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77 77 77 77

LARGURALARGURA

77

PERFIS E GUARNIÇÕESPERFIS E GUARNIÇÕES
EM  ALUMÍNIOEM  ALUMÍNIO

ANODIZADOANODIZADO

PORTA DE ABRIR EMPORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL

TRINCO METÁLICOTRINCO METÁLICO
CROMADO, TIPOCROMADO, TIPO

FERROLHOFERROLHO
VER DETALHEVER DETALHE

PERFIS E GUARNIÇÕESPERFIS E GUARNIÇÕES
EM  ALUMÍNIO ANODIZADOEM  ALUMÍNIO ANODIZADO

FECHADURA E MAÇANETAFECHADURA E MAÇANETA
LATÃO, TIPO ROSETA,LATÃO, TIPO ROSETA,

ACABAMENTO CROMADOACABAMENTO CROMADO
ACETINADO - VER DETALHEACETINADO - VER DETALHE

DOBRADIÇAS DE LATÃODOBRADIÇAS DE LATÃO
 CROMADO 3x2  CROMADO 3x2 1122" COM ANÉIS" COM ANÉIS

PARA PESO DE 30kgPARA PESO DE 30kg

TRINCO METÁLICOTRINCO METÁLICO
CROMADO, TIPO FERROLHOCROMADO, TIPO FERROLHO

VER DETALHEVER DETALHE

94
.5

94
.5

ABRIRABRIR ABRIRABRIR
FECHADURA EFECHADURA E

MAÇANETAMAÇANETA
LATÃO, TIPO ROSETA,LATÃO, TIPO ROSETA,

ACABAMENTOACABAMENTO
CROMADO ACETINADO -CROMADO ACETINADO -

VER DETALHEVER DETALHE

L1L1 L2L2

PORTA DE ABRIR EMPORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL

PORTA DE ABRIR EMPORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL

PORTA DE ABRIR EMPORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL

PORTA DE ABRIR EMPORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL
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ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
SEÇÃOSEÇÃO

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA
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PM - 5PM - 5

9090 210210

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOACABAMENTOÁREA(m²)ÁREA(m²)

PM5PM5

Observações:Observações:
-- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MADEIRA COM VISOR E PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MADEIRA COM VISOR E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICAPROTEÇÃO RADIOLÓGICA

QUANTID.QUANTID.

0101

PMPM

1,891,89 PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2
DEMÃOS, COR CINZA CLARODEMÃOS, COR CINZA CLARO
(PANTONE 14-4204 TSX) E VISOR(PANTONE 14-4204 TSX) E VISOR
PLUMBÍFERO COM BLINDAGEM DEPLUMBÍFERO COM BLINDAGEM DE
CHUMBO e=5mmCHUMBO e=5mm

LARGURA (L)LARGURA (L)

EXTERIOREXTERIOR

INTERIORINTERIOR

FOLHA DA PORTA EM MADEIRAFOLHA DA PORTA EM MADEIRA
(ABRIR). ESPESSURA: 35mm.(ABRIR). ESPESSURA: 35mm.

ACABAMENTO DE ACORDO COM AACABAMENTO DE ACORDO COM A
TABELATABELA

GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cmDIMENSÕES: 5x1cm

BATENTE EM MADEIRA COMBATENTE EM MADEIRA COM
FENDA PARA GUARNIÇÃOFENDA PARA GUARNIÇÃO

REGULÁVELREGULÁVEL

PROJEÇÃO VISOR DE VIDROPROJEÇÃO VISOR DE VIDRO
TEMPERADO LISO INCOLOR. ESPESSURATEMPERADO LISO INCOLOR. ESPESSURA

DE ACORDO COM A TABELADE ACORDO COM A TABELA

11
0

11
0

ABRIRABRIR

LARGURA DA FOLHA (L)LARGURA DA FOLHA (L)
LARGURA DO VÃO (L+50mm)LARGURA DO VÃO (L+50mm)
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2020
8585

8585
2020

GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cmDIMENSÕES: 5x1cm

FECHADURA/MAÇANETAFECHADURA/MAÇANETA
VER DETALHEVER DETALHE

FOLHA DA PORTA EMFOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADAMADEIRA ENCABEÇADA
(ABRIR). ESPESSURA:(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO35mm. ACABAMENTO
DE ACORDO COM ADE ACORDO COM A
TABELATABELA

L/2L/2 L/2L/2

1515

EI
XO

EI
XO

2020

21
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FOLHA DA PORTA EMFOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADAMADEIRA ENCABEÇADA
(ABRIR). ESPESSURA:(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. 35mm. ACABAMENTO DEACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELAACORDO COM A TABELA

GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cmDIMENSÕES: 5x1cm

BATENTE EM MADEIRABATENTE EM MADEIRA
COM FENDA PARACOM FENDA PARA
GUARNIÇÃO REGULÁVELGUARNIÇÃO REGULÁVEL

VISOR DE VIDROVISOR DE VIDRO
TEMPERADO LISO INCOLOR.TEMPERADO LISO INCOLOR.
ESPESSURA DE ACORDOESPESSURA DE ACORDO
COM A TABELACOM A TABELA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
SEÇÃOSEÇÃO

BLINDAGEM COM LENÇOL DE CHUMBOBLINDAGEM COM LENÇOL DE CHUMBO
CONFORME PROJETO DE PROTEÇÃOCONFORME PROJETO DE PROTEÇÃO

RADIOLÓGICARADIOLÓGICA

LENÇOL CONFORMELENÇOL CONFORME
PROJETO DE PROTEÇÃOPROJETO DE PROTEÇÃO
RADIOLÓGICARADIOLÓGICA

7070

100100 210210PA6PA6 03032,102,10

PD - 1PD - 1

7070 165165

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ÁREA(m²)ÁREA(m²)
PD1PD1

Observações:Observações:
-- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

QUANTID.QUANTID.

04041,151,15

PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIOPORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIOPDPD

FECHADURA/MAÇANETAFECHADURA/MAÇANETA
VER DETALHEVER DETALHE

DOBRADIÇAS EM FERRODOBRADIÇAS EM FERRO
COM ACABAMENTOCOM ACABAMENTO
CROMADO 3.CROMADO 3.1122",",
CAPACIDADE 21kgCAPACIDADE 21kg

CHAPA DE PROTEÇÃO DE PORTA EM FERROCHAPA DE PROTEÇÃO DE PORTA EM FERRO
INOX. LARGURA CONFORME TABELA. ALTURA:INOX. LARGURA CONFORME TABELA. ALTURA:

40cm. ESPESSURA: 1,0mm.40cm. ESPESSURA: 1,0mm.
DEVERÁ SER INSTALADA NAS DUAS FACESDEVERÁ SER INSTALADA NAS DUAS FACES

DA PORTA UTILIZANDO ESPAÇADORESDA PORTA UTILIZANDO ESPAÇADORES
CONFORME O FABRICANTE.CONFORME O FABRICANTE.
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ABRIRABRIR
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1515
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16
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55

LARGURA (L)LARGURA (L)

VER DET. 01VER DET. 01

DIVISÓRIADIVISÓRIA

PORTA DE ALUMÍNIOPORTA DE ALUMÍNIO
NATURALNATURAL

PERFIL DE ALUMÍNIOPERFIL DE ALUMÍNIO

PERFIS EPERFIS E
GUARNIÇÕES EMGUARNIÇÕES EM

ALUMÍNIOALUMÍNIO
ANODIZADO NATURALANODIZADO NATURAL

VENEZIANA VENTILADAVENEZIANA VENTILADA
DE ALUMÍNIODE ALUMÍNIO

ANODIZADO NATURALANODIZADO NATURAL
(ABRIR)(ABRIR)

PORTA COM TRINCOPORTA COM TRINCO
INTERNO COMINTERNO COM
ACABAMENTOACABAMENTO

CROMADOCROMADO

DOBRADIÇAS DEDOBRADIÇAS DE
LATÃO CROMADO 3x2LATÃO CROMADO 3x2
1/2" COM ANÉIS PARA1/2" COM ANÉIS PARA

PESO DE 30kgPESO DE 30kg

55

INTERIORINTERIOR

EXTERIOREXTERIOR

PORTA DE ABRIR VENEZIANAPORTA DE ABRIR VENEZIANA
VENTILADA EM ALUMÍNIOVENTILADA EM ALUMÍNIO

ANODIZADO NATURALANODIZADO NATURAL

LARGURA (L)LARGURA (L)

18
5

18
5

1515
17

0
17

0

PORTA DE ABRIRPORTA DE ABRIR
VENEZIANAVENEZIANA

VENTILADA EMVENTILADA EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL

DIVISÓRIA DE GRANITO DEDIVISÓRIA DE GRANITO DE
ACORDO COM OACORDO COM O

ESPECIFICADO EM PROJETOESPECIFICADO EM PROJETO
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ÃO
SE

Ç
ÃO

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
SEÇÃOSEÇÃO

ACABAMENTOACABAMENTO

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL
PEITORIL (cm)PEITORIL (cm)

015015

FOLHA FIXA DE VIDROFOLHA FIXA DE VIDRO
PLUMBÍFERO COMPLUMBÍFERO COM
BLINDAGEM DE CHUMBOBLINDAGEM DE CHUMBO
ESPESSURA DE ACORDOESPESSURA DE ACORDO
COM A TABELACOM A TABELA

2020

1/21/2 1/21/2

3535

BLINDAGEM COMBLINDAGEM COM
LENÇOL DELENÇOL DE

CHUMBOCHUMBO

SARRAFO PARASARRAFO PARA
ESTRUTURA DAESTRUTURA DA

PORTA SERRADOPORTA SERRADO
AO MEIOAO MEIO

FOLHA EXTERNA DEFOLHA EXTERNA DE
ACABAMENTO DAACABAMENTO DA

PORTAPORTA

SEM ESCALASEM ESCALA
DET. FIXAÇÃO BLINDAGEMDET. FIXAÇÃO BLINDAGEM

FECHADURA / PUXADORFECHADURA / PUXADOR
VER DETALHEVER DETALHE

FECHADURA EFECHADURA E
MAÇANETAMAÇANETA

LATÃO, TIPO ROSETA,LATÃO, TIPO ROSETA,
ACABAMENTOACABAMENTO

CROMADO ACETINADO -CROMADO ACETINADO -
VER DETALHEVER DETALHE

FECHADURA EFECHADURA E
MAÇANETAMAÇANETA

LATÃO, TIPO ROSETA,LATÃO, TIPO ROSETA,
ACABAMENTOACABAMENTO

CROMADO ACETINADO -CROMADO ACETINADO -
VER DETALHEVER DETALHE

PORTA DE ABRIR EMPORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL

PORTA DE ABRIR EMPORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL

PERFIS E GUARNIÇÕES EMPERFIS E GUARNIÇÕES EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL
LARGURA DA FOLHA (L)LARGURA DA FOLHA (L)

LARGURA DO VÃOLARGURA DO VÃO

4
0
4
0

ABRIRABRIR

PERFIS E GUARNIÇÕES EMPERFIS E GUARNIÇÕES EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

FECHADURA/MAÇANETAFECHADURA/MAÇANETA
DA PORTA - VER DETALHEDA PORTA - VER DETALHE

DOBRADIÇA COM 3DOBRADIÇA COM 3
ABAS -  VER DETALHEABAS -  VER DETALHE

8080
7070

PORTA DE ABRIR EMPORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL FECHADURA/MAÇANETAFECHADURA/MAÇANETA
DA PORTA - VER DETALHEDA PORTA - VER DETALHE

PORTA DE ABRIR EMPORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURALNATURAL

55
1515

8080
1515

55

10
0
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0

55 6060

ABRIRABRIR

55

TELA MOSQUITEIRA EM FERROTELA MOSQUITEIRA EM FERRO
GALVANIZADO COM MALHA 14 FIO 30GALVANIZADO COM MALHA 14 FIO 30

VALIDAR SINALIZAÇÃOVALIDAR SINALIZAÇÃO
CONFORME NBR7500CONFORME NBR7500

TRINCO FERROLHO COMTRINCO FERROLHO COM
CADEADO, FORMATOCADEADO, FORMATO

CILÍNDRICOCILÍNDRICO

PORTA DE FERRO GALVANIZADOPORTA DE FERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICOPINTURA ESMALTE SINTÉTICO

NA COR CINZA SOBRE BASENA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

100100 100100

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOACABAMENTOÁREA(m²)ÁREA(m²)

PF2PF2

QUANTID.QUANTID.

02021,001,00

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
SEÇÃOSEÇÃO

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA

TELA MOSQUITEIRA EMTELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADOFERRO GALVANIZADO
COM MALHA 14 FIO 30COM MALHA 14 FIO 30

TELA MOSQUITEIRA EMTELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30MALHA 14 FIO 30

10
0

10
0

100100
1515 1515

PORTA DE FERRO GALVANIZADOPORTA DE FERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICOPINTURA ESMALTE SINTÉTICO

NA COR CINZA SOBRE BASENA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

PF - 2PF - 2

4040

Porta com blindagem de chumbo de 1,0mm de acordo com projeto específicoPorta com blindagem de chumbo de 1,0mm de acordo com projeto específico
Visor com blindagem de chumbo de 1,0mm de acordo com projeto específicoVisor com blindagem de chumbo de 1,0mm de acordo com projeto específico

PF - 4 e 5PF - 4 e 5

6565 7070

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOACABAMENTOÁREA(m²)ÁREA(m²)

PF4PF4

Observações:Observações:
-- Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM FERRO GALVANIZADO COMPORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM FERRO GALVANIZADO COM

QUANTID.QUANTID.

0101

PFPF

0,420,42

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
SEÇÃOSEÇÃO

70707070

65 / 7065 / 70
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7070 7070PF5PF5 01010,490,49

ABRIRABRIR

ESTRUTURA DA PORTA EMESTRUTURA DA PORTA EM
PERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DEPERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DE

FERRO GALVANIZADOFERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTEPINTURA ESMALTE

SINTÉTICO NA COR CINZASINTÉTICO NA COR CINZA
SOBRE BASESOBRE BASE

ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

ESTRUTURA DO PORTÃO EMESTRUTURA DO PORTÃO EM
PERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DEPERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DE

FERRO GALVANIZADOFERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTEPINTURA ESMALTE

SINTÉTICO NA COR CINZASINTÉTICO NA COR CINZA
SOBRE BASESOBRE BASE

ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

PORTA DE ABRIR COM PORTA DE ABRIR COM TELATELA
ARTÍSTICA EM ARAME DEARTÍSTICA EM ARAME DE

FERRO GALVANIZADO FERRO GALVANIZADO COMCOM
ESPESSURA DOS FIOS 3mm EESPESSURA DOS FIOS 3mm E

MALHA COM DIMENSÕESMALHA COM DIMENSÕES
MÍNIMAS DE 2,5cm POR 2,5cmMÍNIMAS DE 2,5cm POR 2,5cm

E TELA MOSQUITEIRA EME TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30MALHA 14 FIO 30

TRINCO FERROLHO COMTRINCO FERROLHO COM
CADEADO, FORMATOCADEADO, FORMATO

CILÍNDRICOCILÍNDRICO

9090 210210

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOACABAMENTOÁREA(m²)ÁREA(m²)

PF6PF6

QUANTID.QUANTID.

01011,891,89

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA
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ESCALA 1:25ESCALA 1:25
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ABRIRABRIR

PORTA DE ABRIR COM PORTA DE ABRIR COM TELATELA
ARTÍSTICA EM ARAME DEARTÍSTICA EM ARAME DE
FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM
ESPESSURA DOS FESPESSURA DOS FIOS 3mm EIOS 3mm E
MALHA COM DIMENSÕESMALHA COM DIMENSÕES
MÍNIMAS DE 2,5cm POR 2,5cmMÍNIMAS DE 2,5cm POR 2,5cm
E TELA MOSQUITEIRA EME TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM
MALHA 14 FIO 30MALHA 14 FIO 30

ESTRUTURA DA PORTA EMESTRUTURA DA PORTA EM
PERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DEPERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DE
FERRO GALVANIZADOFERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTEPINTURA ESMALTE
SINTÉTICO NA COR CINZASINTÉTICO NA COR CINZA
SOBRE BASESOBRE BASE
ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

TRINCO FERROLHO COMTRINCO FERROLHO COM
CADEADO, FORMATOCADEADO, FORMATO
CILÍNDRICOCILÍNDRICO

9090

EXTERIOREXTERIOR

INTERIORINTERIOR

ESTRUTURA DA PORTA EMESTRUTURA DA PORTA EM
PERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DEPERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DE

FERRO GALVANIZADOFERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTEPINTURA ESMALTE

SINTÉTICO NA COR CINZASINTÉTICO NA COR CINZA
SOBRE BASESOBRE BASE

ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

PORTA DE ABRIR COM PORTA DE ABRIR COM TELATELA
ARTÍSTICA EM ARAME DEARTÍSTICA EM ARAME DE

FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM
ESPESSURA DOS FESPESSURA DOS FIOS 3mm EIOS 3mm E

MALHA COM DIMENSÕESMALHA COM DIMENSÕES
MÍNIMAS DE 2,5cm POR 2,5cmMÍNIMAS DE 2,5cm POR 2,5cm

E TELA MOSQUITEIRA EME TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30MALHA 14 FIO 30

21
0

21
0

21
0

21
0

PORTA DE ABRIR COM PORTA DE ABRIR COM TELATELA
ARTÍSTICA EM ARAME DE FERROARTÍSTICA EM ARAME DE FERRO
GALVANIZADO COM ESPESSURAGALVANIZADO COM ESPESSURA

DOS FDOS FIOS 3mm E MALHA COMIOS 3mm E MALHA COM
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5cm PORDIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5cm POR

2,5cm E TELA MOSQUITEIRA EM2,5cm E TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COM MALHAFERRO GALVANIZADO COM MALHA

14 FIO 3014 FIO 30

PF - 6 e 8PF - 6 e 8

100100

ESTRUTURA DA PORTA EMESTRUTURA DA PORTA EM
PERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DEPERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DE

FERRO GALVANIZADOFERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTEPINTURA ESMALTE

SINTÉTICO NA COR CINZASINTÉTICO NA COR CINZA
SOBRE BASESOBRE BASE

ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA
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Ç
ÃO

EXTERIOREXTERIOR

INTERIORINTERIOR

PORTA DE ABRIR COM PORTA DE ABRIR COM TELATELA
ARTÍSTICA EM ARAME DE FERROARTÍSTICA EM ARAME DE FERRO
GALVANIZADO COM ESPESSURAGALVANIZADO COM ESPESSURA

DOS FDOS FIOS 3mm E MALHA COMIOS 3mm E MALHA COM
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5cm PORDIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5cm POR

2,5cm E TELA MOSQUITEIRA EM2,5cm E TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COM MALHAFERRO GALVANIZADO COM MALHA

14 FIO 3014 FIO 30

65 / 7065 / 70

ESTRUTURA DA PORTA EMESTRUTURA DA PORTA EM
PERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DEPERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DE

FERRO GALVANIZADOFERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTEPINTURA ESMALTE

SINTÉTICO NA COR CINZASINTÉTICO NA COR CINZA
SOBRE BASESOBRE BASE

ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

TELA ARTÍSTICA E TELA MOSQUITEIRATELA ARTÍSTICA E TELA MOSQUITEIRA
PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM FERRO GALVANIZADO COMPORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM FERRO GALVANIZADO COM
TELA ARTÍSTICA E TELA MOSQUITEIRATELA ARTÍSTICA E TELA MOSQUITEIRA

PORTA DE ABRIR COM PORTA DE ABRIR COM TELATELA
ARTÍSTICA EM ARAME DEARTÍSTICA EM ARAME DE

FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM
ESPESSURA DOS FESPESSURA DOS FIOS 3mm EIOS 3mm E

MALHA COM DIMENSÕESMALHA COM DIMENSÕES
MÍNIMAS DE 2,5cm POR 2,5cmMÍNIMAS DE 2,5cm POR 2,5cm

E TELA MOSQUITEIRA EME TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30MALHA 14 FIO 30

PERFIL FERRO GALVANIZADO COM PINTURAPERFIL FERRO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASEESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFFERUGINOSA E FECHAMENTO EM TELAANTIFFERUGINOSA E FECHAMENTO EM TELA
ARTÍSTICA EM ARAME DE FERRO GALVANIZADO EARTÍSTICA EM ARAME DE FERRO GALVANIZADO E
TELA MOSQUITEIRA EM FERRO GALVANIZADOTELA MOSQUITEIRA EM FERRO GALVANIZADO

PERFIL FERRO GALVANIZADO COM PINTURAPERFIL FERRO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASEESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFFERUGINOSA E FECHAMENTO EM TELAANTIFFERUGINOSA E FECHAMENTO EM TELA
ARTÍSTICA EM ARAME DE FERRO GALVANIZADO EARTÍSTICA EM ARAME DE FERRO GALVANIZADO E
TELA MOSQUITEIRA EM FERRO GALVANIZADOTELA MOSQUITEIRA EM FERRO GALVANIZADO

PF - 7PF - 7

200200 210210

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOACABAMENTOÁREA(m²)ÁREA(m²)

PF7PF7

QUANTID.QUANTID.

01014,204,20

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

EXTERIOREXTERIOR

INTERIORINTERIOR

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
SEÇÃOSEÇÃO
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200200

PORTA DE ABRIR COM PORTA DE ABRIR COM TELATELA
ARTÍSTICA EM ARAME DEARTÍSTICA EM ARAME DE
FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM
ESPESSURA DOS FESPESSURA DOS FIOS 3mm EIOS 3mm E
MALHA COM DIMENSÕESMALHA COM DIMENSÕES
MÍNIMAS DE 2,5cm POR 2,5cmMÍNIMAS DE 2,5cm POR 2,5cm
E TELA MOSQUITEIRA EME TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM
MALHA 14 FIO 30MALHA 14 FIO 30

ESTRUTURA DA PORTA EMESTRUTURA DA PORTA EM
PERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DEPERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DE
FERRO GALVANIZADOFERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTEPINTURA ESMALTE
SINTÉTICO NA COR CINZASINTÉTICO NA COR CINZA
SOBRE BASESOBRE BASE
ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

TRINCO FERROLHO COMTRINCO FERROLHO COM
CADEADO, FORMATOCADEADO, FORMATO
CILÍNDRICO VER DETALHECILÍNDRICO VER DETALHE

ESTRUTURA DA PORTA EMESTRUTURA DA PORTA EM
PERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DEPERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DE

FERRO GALVANIZADOFERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTEPINTURA ESMALTE

SINTÉTICO NA COR CINZASINTÉTICO NA COR CINZA
SOBRE BASESOBRE BASE

ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

PORTA DE ABRIR EMPORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADOALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL EM NATURAL EM  TELA TELA
ARTÍSTICA E TELAARTÍSTICA E TELA

MOSQUITEIRA EM ARAMEMOSQUITEIRA EM ARAME
COM ESPESSURA DOS FIOSCOM ESPESSURA DOS FIOS

3mm E MALHA COM3mm E MALHA COM
DIMENSÕES MÍNIMAS DEDIMENSÕES MÍNIMAS DE

2,5cm POR 2,5cm2,5cm POR 2,5cm

100100

200200

100100

PORTA DE ABRIR COM PORTA DE ABRIR COM TELATELA
ARTÍSTICA EM ARAME DE FERROARTÍSTICA EM ARAME DE FERRO
GALVANIZADO COM ESPESSURAGALVANIZADO COM ESPESSURA

DOS FDOS FIOS 3mm E MALHA COMIOS 3mm E MALHA COM
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5cm PORDIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5cm POR

2,5cm E TELA MOSQUITEIRA EM2,5cm E TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COM MALHAFERRO GALVANIZADO COM MALHA

14 FIO 3014 FIO 30

ESTRUTURA DA PORTA EMESTRUTURA DA PORTA EM
PERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DEPERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DE

FERRO GALVANIZADOFERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTEPINTURA ESMALTE

SINTÉTICO NA COR CINZASINTÉTICO NA COR CINZA
SOBRE BASESOBRE BASE

ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

-- A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

Observações:Observações:
-- Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.
--

PERFIL FERRO GALVANIZADO COM PINTURAPERFIL FERRO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASEESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFFERUGINOSA E FECHAMENTO EM TELAANTIFFERUGINOSA E FECHAMENTO EM TELA
ARTÍSTICA EM ARAME DE FERRO GALVANIZADO EARTÍSTICA EM ARAME DE FERRO GALVANIZADO E
TELA MOSQUITEIRA EM FERRO GALVANIZADOTELA MOSQUITEIRA EM FERRO GALVANIZADO

PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHA EM FERRO GALVANIZADO COMPORTA DE ABRIR COM 2 FOLHA EM FERRO GALVANIZADO COM
TELA ARTÍSTICA E TELA MOSQUITEIRATELA ARTÍSTICA E TELA MOSQUITEIRA

Observações:Observações:
-- Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.
--

TRINCO FORMATO CILÍNDRICOTRINCO FORMATO CILÍNDRICO
VER DETALHEVER DETALHE

CÓDIGOCÓDIGO ALTURA (cm)ALTURA (cm)LARGURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOACABAMENTOÁREA(m²)ÁREA(m²) QUANTID.QUANTID.

100100 230230PF1PF1 02022,102,10

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNAELEVAÇÃO EXTERNA ESCALA 1:25ESCALA 1:25
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9090 230230PF3PF3 01012,102,10

55
1515

21
0

21
0

1515
55

23
0

23
0

90 / 10090 / 100
15/2015/20 6060

ABRIRABRIR

15/2015/20

TELA MOSQUITEIRA EMTELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30MALHA 14 FIO 30

VALIDAR SINALIZAÇÃOVALIDAR SINALIZAÇÃO
CONFORME NBR7500CONFORME NBR7500

TRINCO FERROLHO COMTRINCO FERROLHO COM
CADEADO, FORMATOCADEADO, FORMATO

CILÍNDRICOCILÍNDRICO

TELA MOSQUITEIRA EMTELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30MALHA 14 FIO 30

PORTA DE FERROPORTA DE FERRO
GALVANIZADO PINTURAGALVANIZADO PINTURA

ESMALTE SINTÉTICOESMALTE SINTÉTICO
NA COR CINZA SOBRE BASENA COR CINZA SOBRE BASE

ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

TELA MOSQUITEIRA EMTELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30MALHA 14 FIO 30

PORTA DE FERRO GALVANIZADOPORTA DE FERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICOPINTURA ESMALTE SINTÉTICO

NA COR CINZA SOBRE BASENA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFERRUGINOSAANTIFERRUGINOSA

TELA MOSQUITEIRA EMTELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COMFERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30MALHA 14 FIO 30

10
5

10
5

PF - 1PF - 1
PF - 3PF - 3

A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante. A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PFPF PFPF

EXTERIOREXTERIOR

INTERIORINTERIOR

PORTA DE FERRO GALVANIZADOPORTA DE FERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA CORPINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR

CINZA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSACINZA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
E TELA MOSQUITEIRA EM FERROE TELA MOSQUITEIRA EM FERRO

GALVANIZADO COM MALHA 14 FIO 30GALVANIZADO COM MALHA 14 FIO 30

SE
Ç

ÃO
SE

Ç
ÃO

SE
Ç

ÃO
SE

Ç
ÃO

FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTEFERRO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASESINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFFERUGINOSA COM TELA MOSQUITEIRAANTIFFERUGINOSA COM TELA MOSQUITEIRA
EM FERRO GALVANIZADOEM FERRO GALVANIZADO

PFPF

Observações:Observações:
-- Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.
-- A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

Observações:Observações:
-- Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.
-- A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTEFERRO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASESINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFFERUGINOSA COM TELA MOSQUITEIRAANTIFFERUGINOSA COM TELA MOSQUITEIRA
EM FERRO GALVANIZADOEM FERRO GALVANIZADO

ESCALA 1:25ESCALA 1:25
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

100100

EXTERIOREXTERIOR

INTERIORINTERIOR

PORTA DE FERRO GALVANIZADO PINTURAPORTA DE FERRO GALVANIZADO PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZAESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA

SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA E TELASOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA E TELA
MOSQUITEIRA EM FERRO GALVANIZADOMOSQUITEIRA EM FERRO GALVANIZADO

COM MALHA 14 FIO 30COM MALHA 14 FIO 30

SE
Ç

ÃO
SE

Ç
ÃO

SE
Ç

ÃO
SE

Ç
ÃO

TRINCO FORMATOTRINCO FORMATO
CILÍNDRICO VER DETALHECILÍNDRICO VER DETALHE

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM FERRO GALVANIZADOPORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM FERRO GALVANIZADO
COM TELA MOSQUITEIRACOM TELA MOSQUITEIRA

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM FERRO GALVANIZADOPORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM FERRO GALVANIZADO
COM TELA MOSQUITEIRACOM TELA MOSQUITEIRA

PFPF

EXTERIOREXTERIOR

INTERIORINTERIOR

DIVISÓRIA EMDIVISÓRIA EM
GRANITO CINZAGRANITO CINZA

ANDORINHAANDORINHA

DIVISÓRIA EMDIVISÓRIA EM
GRANITO CINZAGRANITO CINZA

ANDORINHAANDORINHA

8080 210210PF8PF8 01011,681,68

PJ1PJ1

TIPOTIPOPEITORIL (M)PEITORIL (M)ÁREA (M²)ÁREA (M²)ALTURA (CM)ALTURA (CM)LARGURA (CM)LARGURA (CM)NOMENCLATURANOMENCLATURACÓDIGOCÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIASESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS

OBS.: PREVER VERGA E CONTRA-VERGA EM TODAS AS ESQUADRIAS, QUANDO NECESSÁRIO.OBS.: PREVER VERGA E CONTRA-VERGA EM TODAS AS ESQUADRIAS, QUANDO NECESSÁRIO.
OBS.: VERIFICAR A ESPESSURA DA PAREDE NO LOCAL ONDE A ESQUADRIA SERÁ INSTALADA CONFORMEOBS.: VERIFICAR A ESPESSURA DA PAREDE NO LOCAL ONDE A ESQUADRIA SERÁ INSTALADA CONFORME

DETALHE DE PLANTA BAIXA E TIPO DE PAREDE.DETALHE DE PLANTA BAIXA E TIPO DE PAREDE.

A TERCEIRA LETRA INDICA QUEA TERCEIRA LETRA INDICA QUE
A ESQUADRIA SERÁ ADAPTADAA ESQUADRIA SERÁ ADAPTADA

PARA ACESSO A PCDPARA ACESSO A PCD

*: PORTA ADAPTADA PARA PNE COM CHAPA DE PROTEÇÃO E BARRA.*: PORTA ADAPTADA PARA PNE COM CHAPA DE PROTEÇÃO E BARRA.

NÚMERO DANÚMERO DA ESQUADRIAESQUADRIA

AS DUAS PRIMEIRAS LETRASAS DUAS PRIMEIRAS LETRAS
INDICAM O TIPO DE ESQUADRIAINDICAM O TIPO DE ESQUADRIA
(PORTA, JANELA, VISOR) EX:(PORTA, JANELA, VISOR) EX:
PORTA MADEIRAPORTA MADEIRA

ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.PORTA MADEIRAPORTA MADEIRAPM1PM1 --1,681,682102108080

CORRER 1 FL.CORRER 1 FL.PORTA MADEIRAPORTA MADEIRAPM3PM3 --1,891,892102109090

PORTA MADEIRAPORTA MADEIRAPM2PM2 --1,891,892102109090

PORTA ALUMÍNIOPORTA ALUMÍNIOPA1PA1 --3,153,15210210150150

JA1JA1 1701700,250,2560606060 PROJETANTEPROJETANTE

JA2JA2 0,500,50100100 CORRERCORRER

JA3JA3 0,750,75150150

JA4JA4 1,001,00200200

ABRIR 2 FL./FIXOABRIR 2 FL./FIXO
CONJUNTO DE VIDROCONJUNTO DE VIDRO
COM PORTA 2,00MCOM PORTA 2,00MCV1CV1 --22,0222,02280280786,5786,5

GUICHÊ ALUMÍNIOGUICHÊ ALUMÍNIOGA1GA1 1101100,600,601001006060

PORTA MADEIRAPORTA MADEIRAPM4PM4 --2,522,52210210120120

QUANT.QUANT.
2525

LEGENDA DE CÓDIGOS DA ESQUADRIASLEGENDA DE CÓDIGOS DA ESQUADRIAS

JA5JA5 0,500,50100100 FIXAFIXA

JA6JA6 1,001,00200200 FIXAFIXA

PORTÃO METÁLICOPORTÃO METÁLICOPE1PE1 01012,162,161801809090
PORTÃO METÁLICOPORTÃO METÁLICOPE2PE2 02027,207,20180180400400 CORRER1 FL./AUTOM.CORRER1 FL./AUTOM.

PA2PA2 --2,522,52210210120120

0202

0303

0606

0404

0202

0101JANELA ALUMÍNIOJANELA ALUMÍNIO

6060

6060

6060

6060

6060

170170

170170

170170

170170

170170

0707

0505

0808

0404

0606

0101

0909

VISOR ALUMÍNIOVISOR ALUMÍNIOVA1VA1 1101101,001,00100100100100 FIXAFIXA 0606
0101
0202

--0,460,4670706565 0101

PA3PA3 0,640,6480808080 0101

PF1PF1 --2,102,10210210100100 0202

--4,204,20210210200200 0101

PF2PF2 1,001,00100100100100 0202

ABRIR 1 FL./FIXOABRIR 1 FL./FIXOCONJUNTO DE VIDROCONJUNTO DE VIDRO
COM PORTA 0,80MCOM PORTA 0,80M

CV2CV2 --7,177,17140/260140/260435435 0101

--1,891,892102109090 0101

0,700,70

ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

PORTA ALUMÍNIOPORTA ALUMÍNIO
PORTA ALUMÍNIOPORTA ALUMÍNIO
COM VENEZIANACOM VENEZIANA
PORTA DIVISÓRIAPORTA DIVISÓRIAPD1PD1 --1,151,151651657070 0404

JANELA ALUMÍNIOJANELA ALUMÍNIO

JANELA ALUMÍNIOJANELA ALUMÍNIO

JANELA ALUMÍNIOJANELA ALUMÍNIO

JANELA ALUMÍNIOJANELA ALUMÍNIO

JANELA ALUMÍNIOJANELA ALUMÍNIO

ABRIR 2 FL.ABRIR 2 FL.

ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

ABRIR 2 FL.ABRIR 2 FL.

ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

CORRERCORRER

CORRERCORRER

ABRIR 2 FL.ABRIR 2 FL.

ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

PORTA MADEIRAPORTA MADEIRAPMA2PMA2 --1,891,892102109090 0505ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

PORTA MADEIRA COMPORTA MADEIRA COM
PROTEÇÃO RADIOLÓGICAPROTEÇÃO RADIOLÓGICA
COM VISOR  COM PROTEÇÃOCOM VISOR  COM PROTEÇÃO
RADIOLÓGICARADIOLÓGICAPM5PM5 1,891,892102109090 0101ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

PF3PF3
1,891,892102109090 0101ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

PORTA FERRO GALVANIZADOPORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA MOSQUITEIROCOM TELA MOSQUITEIRO

CORRER 1 FL./FIXOCORRER 1 FL./FIXOCONJUNTO DE VIDROCONJUNTO DE VIDRO
COM PORTA 1,00MCOM PORTA 1,00M

CV3CV3 --4,204,20210210200200 0202

--

--

--0,490,4970707070 0202ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.

PF4PF4 PORTA FERRO GALVANIZADOPORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA ARTÍSTICA ECOM TELA ARTÍSTICA E
TELA MILIMETRADATELA MILIMETRADA

PF5PF5

PF6PF6

PORTA FERRO GALVANIZADOPORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA ARTÍSTICA ECOM TELA ARTÍSTICA E
TELA MILIMETRADATELA MILIMETRADA
PORTA FERRO GALVANIZADOPORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA ARTÍSTICA ECOM TELA ARTÍSTICA E
TELA MILIMETRADATELA MILIMETRADA

PF7PF7 PORTA FERRO GALVANIZADOPORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA ARTÍSTICA ECOM TELA ARTÍSTICA E
TELA MILIMETRADATELA MILIMETRADA

PORTA FERRO GALVANIZADOPORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA MOSQUITEIROCOM TELA MOSQUITEIRO
PORTA FERRO GALVANIZADOPORTA FERRO GALVANIZADO
COM TELA MOSQUITEIROCOM TELA MOSQUITEIRO

--1,601,602102108080 0101ABRIR 1 FL.ABRIR 1 FL.
PF8PF8 PORTA FERRO GALVANIZADOPORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA ARTÍSTICA ECOM TELA ARTÍSTICA E
TELA MILIMETRADATELA MILIMETRADA

REVREV REVREVDATADATA DATADATACONTEÚDOCONTEÚDO CONTEÚDOCONTEÚDO

PROJETISTAPROJETISTA
MEP - Arquitetura e PlanejamentoMEP - Arquitetura e Planejamento
RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITÁRIO, LONDRINA/PRRUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITÁRIO, LONDRINA/PR
TEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arq.brTEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arq.br

CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU PR A32642-9CAU PR A32642-9
COORDENADORCOORDENADOR

PROJETO:PROJETO:

REFERÊNCIA:REFERÊNCIA:

DESENHO:DESENHO:

DATA:DATA:

ESCALA DO DESENHO:ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:ARQUIVO:

TIPO:TIPO:

ESCRITÓRIO REGIONAL:ESCRITÓRIO REGIONAL:

MUNICÍPIO:MUNICÍPIO:

LOCAL:LOCAL:

OBRA:OBRA:

PROPRIETÁRIO:PROPRIETÁRIO:

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENDIMENTO IMEDIATO - PROJETO PADRÃOUNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENDIMENTO IMEDIATO - PROJETO PADRÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA P/ DIVERSOS MUNICÍPIOSSECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA P/ DIVERSOS MUNICÍPIOS

DIVERSOSDIVERSOS

DIVERSOSDIVERSOS

DIVERSOSDIVERSOS

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAÚDECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAÚDE

ARQUITETÔNICOARQUITETÔNICO

MARÇO / 2022MARÇO / 2022

INDICADAINDICADA
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006/012006/012

AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.:AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.:

RESPONSÁVEL PELO EAS CONF. RT:RESPONSÁVEL PELO EAS CONF. RT:
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