e e ]
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| DIMENSOES DE PROJEGAO DA
ACORDO COM A FECHADURA |
‘ FECHADURA N ESPELHO
| PROJECAO DA QUADRADO EM |
LATAO COM |
ACABAMENTO
\ QUADRADA - ,I CROMADO |
| ACETINADO 13X2CM ° MACANEET“;\ &L’T’;'DORQSQ ‘
| CILINDRO TIPO 5 PINOS o 8 G ACABAMENTO |
CROMADO
| égé?ﬁ\g%mo ACETINADO ‘
| TESTA DA = ROSETA EM LATAO
COM ACABAMENTO
‘ e |
ACABAMENTO CILINDRO TIPO 5 |
| CROMADO PINOS EM FERRO
COM ACABAMENTO |
‘ 1 CROMADO |
‘ L2, ‘
|
| Detalhe da Fechadura e Puxador }
ESCALA 1:5
| |
| |
| |
| |
| |
ESPELHO EM
| ALUMINIO DE |
| ACORDO COMA| —5— \
MAGANETA FECHADURA-
‘ EM ACABAMENTO |
‘ ALUMINIO CROMADO
| ACABAMENTO \
CROMADO 7
ACETINADO MACANETA EM |
| TRINCO ALUMINIO-
| ACABAMENTO |
CROMADO |
‘ PERFIL : ACETINADO [
METALICO CILINDRO |
‘ (DIMENSOES TIPO 5 L ‘
EXTERNAS: = PINOS EM
‘ 63,0x30,1mm) ! = FERRO COM |
| gg Giog{gé)m ACABAMENTO
| VISTA SUPERIOR VISTAFRONTAL ~ CROMADO nera| HE P/ USINAGEM ‘
\
\ Detalhe da Fechadura para Porta Metalica \
} ESCALA 1:5 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
‘ USAR CHAVE ‘
3 ALLEN
| 3,0mm(ALLEM M6 |
‘ .
| . |
| | |
®
| - \
} ) ~ ‘
5 \
| PERSPECTIVA VISTA SUPERIOR VISTA FRONTAL ‘
| Detalhe da dobradica com 3 abas |
} ESCALA 1:5 |
\
| |
| |
| |
\

|

BONECO - DETALHES (SECCOES)

ESTRUTURA EM
ALUMINIO ‘

ANODIZADO

NATURAL

COLUNA

Corte AA' - Face Externa
ESCALA 1:5

PAREDE EM ALVENARIA

ARGAMASSA OU ESPUMA
EXPANSIVA PARA
ASSENTAMENTO. SEGUIR

DE REGULAGEM,
ACABAMENTO DE ACORDO
COM A FOLHA

Corte BB' - Face Externa
ESCALA 1:5

|
\
f -
|
\
\
|
|
| TAMPA DA
‘ TRAVESSA
ESTRUTURA EM
| 4 ALUMINIO
ANODIZADO
| NATURAL
} -
TRAVESSA
| INTERMEDIARIA
|
\
\
|
\ -
\
\
\
\
|
|
|
\ FITA
| ISOLANTE \
\
\
\
| ‘
|
|
| |
| \
| L‘ =i ™ |
iy T 1 ‘ \
| | | |
| + - — —— — |
\ LAJE
|
|
\

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO
BATENTE AUXILIAR EM

MADEIRA, DIMENSOES
EXTERNAS: 75x30mm.
ACABAMENTO DE
ACORDO COM A FOLHA

DETALHE PORTA DE CORRER EM MADEIRA

TESTEIRA EM CHAPA
GALVANIZADA e=1,5mm
ACABAMENTO CROMADO

MACANETA TIPO ALAVANCA

EM FERRO FUNDIDO
NODULAR ACABAMENTO
CROMADO

VISTA FRONTAL

DA LINGUETA EM CHAPA
ZINCADA 2,5mm E TAMPA DE

ACABAMENTO EM CHAPA
GALVANIZADA COM PINTURA
ELETROSTATICA

15

MACANETA TIPO ALAVANCA
EM FERRO FUNDIDO
NODULAR ACABAMENTO
CROMADO

GALVANIZADA e=1,5mm

VISTA LATERAL

CARRINHO DE ACIONAMENTO
DA LINGUETA EM CHAPA

ZINCADA 2,5mm E TAMPA DE

© ACABAMENTO EM CHAPA
GALVANIZADA COM PINTURA

15 ELETROSTATICA

MACANETA TIPO ALAVANCA
EM FERRO FUNDIDO

NODULAR ACABAMENTO
CROMADO
"
VISTA SUPERIOR
Detalhe Fechadura e Trinco
Porta Corta-fogo de abrir 1 e 2 folhas
ESCALA 1:5
. 6 .
TUBULAR EM FERRO
ole GALVANIZADO 3mm
REGULAVEL POR
MOLA DE TORGAO
AUTO-FECHO
ACABAMENTO
CROMADO
Detalhe Dobradica
Porta Corta-fogo de abrir 1 e 2 folhas
ESCALA 1:5
FURO DE 3mm DE
DIAMETRO PARA \ 24
PASSAGEM DO } !
PARAFUSO | A PARAFUSO (3,5x30mm)
CORTE PARA ! AUTO ATARRAXANTE EM
INSTALACAO DO \ FERRO INOX,
FEIXO. } ACABAMENTO NATURAL,
CONFIRI\!IAR 3 | FENDA RETA.
DIMENSOES COM O I« FECHO COM
FORNECEDOR } 0 ACABAMENTO EM
\ ALUMINIO
FURO DE 3mm DE I
DIAMETRO PARA !
PASSAGEMDO 4 1 \
PARAFUSO e I ENTRADA DE
2 ! CHAVE DE
| LATAO
P/ Usinagem

Detalhe do Fecho Concha
ESCALA 1:5

VARIAVEL

LARGUR/—‘ DA FOLHA (L)

||
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|1
I
|1

BATENTE EM MADEIRA,
DIMENSOES EXTERNAS:
75x30mm

GUARNIGAO SIMPLES EM
MADEIRA 7x1cm.
ACABAMENTO DE ACORDO
COM A FOLHA
A PUMA
EXPANSIVA PARA
ASSENTAMENTO. SEGUIR

ORIENTAGOES DO 4
FABRICANTE 3
12 4
. . . . 3 3
Detalhe de Porta de Madeira de Correr Embutida 1 Folha - Planta Detalhe de Porta de Madeira de Correr Embutida 1 Folha - Corte R %{ <
ESCALA 1:5 ESCALA 15 e < b
VAR e, ¥
Ny o
© e
PUXADOR TUBULAR COM C\ o %
—T= 2.5cm DE DIAMETRO E - Furos no Vidro
: 25cm ENTRE FUROS >
Detalhe da dobradi¢ca com 3 abas ACABAMENTO CROMADG @
: I = Furos no Vidro ESPELHO- CONTRA FECHADURA
ESCALA 1:5 E ol o CONTRA FECHADURA PARA ALVENARIA, PORTA DE
EM LATAO COM MACANETA & @ DE CENTRO CROMADA 6 ABRIR
é\ggimg%mo QUADRADA EM PARA PORTA DE ABRIR ACABAMENTO CROMADO
L ,I AC%BT:‘“?E%?g 6 6 o FECHADURA DE CENTRO PARA
BARAFUSO INOX - CROMADO FECHADURA DE CENTRO © PORTA DE ABRIR
DIMENSOES DE . © o PARA PORTA DE ABRIR ACABAMENTO CROMADO
ACORDO COM A I & 5 ACABAMENTO CROMADO ( ~ TAMBOR DE DUAS |
FECHADURA ROSETA EM LATAO &/ — CHAVES DE ACORDO
COM ACABAMENTO TAMBOR DE DUAS COM A FEGHADURA
CILINDRO TIPO 5 PINOS CROMADO o a © -
EM FERRO COM o CILINDRO TIPO 5 - N ng\nﬁf IE)EECﬁiigﬁgg FIXAGAO DAS PARTES DA |
ACABAMENTO PINOS EM FERRO - FECHADURA COM ‘
CROMADO COM ACABAMENTO FIXACAO DAS PARTES DA PARAFUSOS DE ACORDO
TESTA DA CROMADO PARA PUXADOR FECHADURA COM L2 18 'COM O FABRICANTE |
FECHADURA EM PARAFUSOS DE ACORDO FIXACAO NA PAREDE DA
METAL COM 3 4 13 COM O FABRICANTE CONTRA FECHADURA COM |
ACABAMENTO " e PARAFUSOS DE ACORDO COM
oo O FABRICANTE
CROMADO ) . . Detalhe Fechadura |
T Detalhe Puxador - Vista Detalhe da Fechadura Central - Vista , |
Contra Fechadura para Alvenaria
Detalhe da Fechadura e Puxador |
Porta de Madeira de correr 1 folha ‘
ESCALA 1:5 |
e 1

CORRER

PROJECAO DA GUIA FIXADA

NO CHAO

GUARNICAO SIMPLES EM

MADEIRA 5x1cm. ACABAMENTO
DE ACORDO COM A FOLHA

L PORTADECORRER.

ESPESSURA: 4cm.

ACABAMENTO DE ACORDO

COM A TABELA

MEIA PAREDE EM
ALVENARIA

BATENTE AUXILIAR EM
MADEIRA, DIMENSOES
EXTERNAS: 75x30mm.
ACABAMENTO DE ACORDO
COM A FOLHA
ARGAMASSA OU ESPUMA

EXPANSIVA PARA
ASSENTAMENTO. SEGUIR
ORIENTAGOES DO FABRICANTE

| ALVENARIA FOLHA FIXA
—— PERFIL INFERIOR
PRESILHA DE
FIXACAO DO PRESILHA DE .
QUADRO  FIXAGAO DO QUADRO (=
SILICONE PARA -
___|PERFIL SUPERIOR  VEDAGAO ALVENARIA
% FOLHA FIXA
Secgéo 01 Secgdo 01'
ESCALA 1:5 ESCALA 1:5
FOLHA FIXA
ggkﬂu;uz/x CENTRAL s % LUVA PARA A FIXADOR DE y
mm COLUNA CENTRAL TRAVESSA
GAXETA DA )
COLUNAE 1 FOLHA FIXA PRESILHA DE
IBAER FxaGR0 00
— g PRESILHA DE QUADROS
- FIXAGAO DOS FOLHA FIXA
GAXETA { QUADROS
EXTERNA FLAP |
Seccédo 02 ~
¢ Secgao 03
MONTANTE VERTICAL - PERFIL LATERAL
|
MARCO PARA |
TELESCOPIA |
— GAXETA DA
PERFIL PARA | COLUNAE
TELESCOPIA | TRAVESSA
| PARAFUSO AA
‘ @4,8x32mm
GAXETA DA COLUNA——15
E TRAVESSA | BUCHA S6
FOLHA FIXA !
! 7 ALVENARIA
1
Secgédo 04
ESCALA 1:5
VERGA
DE ACORDO COM O
PROJETO ESTRUTURAL
PARAFUSO DE FIXAGAO
ARGAMASSA OU
ESPUMA EXPANSIVA DO TRILHO NO BATENTE.
PARA ASSENTAMENTO VERIFICAR INSTALAGAO
DO BATENTE. SEGUIR COM O FABRICANTE
ORIENTAGOES DO PERFIL EM MADEIRA
FABRICANTE "TAMPA DO TRILHO".
. DIMENSOES: 6x1,3cm.
GUARNIGAO ACABAMENTO DE
REGULAVEL ACORDO COM A FOLHA
DIMENSOES: 7x1cm .
PERFIL METALICO DO
TRILHO EM FERRO
AB&TDEE’\.I;E_AUXIUAR . INOX. DIMENSOES
ACABAMENTO DE EXTERNAS: 35x35mm.
ACORDO COM A FOLHA. CONJUNTO METALICO
DIMENSOES EXTERNAS: DE ROLDANAS E
— 7x3cm — FIXADORES NA FOLHA.
g z SEGUIR ORIENTAGOES
< = < DO FABRICANTE
EE BATENTE AUXILIAR EM ___ _
> MADEIRA. ACABAMENTO Q
DE ACORDO COM A < PORTA DE CORRER.
FOLHA. DIMENSOES [a] ESPESSURA: 4cm.
EXTERNAS: 5x1,7cm = ACABAMENTO DE
Y 5 ACORDO COM A
GUIA EM FERRO R TABELA
INOX. FIXADA NO <
CHAO. SEGUIR
ORIENTAGOES DO
FABRICANTE
PISO
ACABADO

VERGA/VIGA SUPERIOR

DE ACORDO COM O
PROJETO ESTRUTURAL

PARAFUSO DE FIXACAO DO

2.4

PERFIL SUPERIOR
CAIXA EM PERFIL

METALICO COM
DIMENSOES
EXTERNAS:10.3x24mm

FOLHA FIXA EM VIDRO

ALTURA (H)

COMUM LISO, INCOLOR
ESPEC. CONFORME
TABELA

PERFIL METALICO INFERIOR.

DIMENSOES EXTERNAS: 10.3x24mm.
FIXADO ATRAVES DE
COLA/SILICONE DE ACORDO COM O

BRICANTE

FA|
PEITORIL EM GRANITO
IMPERMEABILIZADO DE

ACORDO COM O
ESPECIFICADO EM

PROJETO

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO DO
PEITORIL EM

GRANITO
‘ VERGA INFERIOR DE

ACORDO COM O
_ PROJETO
Detalhe, ) Corte ESTRUTURAL
Visor em Aluminio
ESCALA 1:5
LARGURA (L) 2
[}
[
L PROJ PARED PEITORIL EM GRANITO
I ’ T IMPERMEABILIZADO DE
N ACORDO COM O
ESPECIFICADO EM PROJETO
45 L-304m 15 T
EIXO I z
CENTRAL i 4
I = 1 | Z
11 >
I
[
I |
Il PROJ. PAREDE 7
T :
[}
PERFIL METALICO LATERAL EM FOLHA FIXA EM VIDRO

"U". DIMENSOES EXTERNAS:
15x9mm. FIXADO ATRAVES DE
COLA/SILICONE DE ACORDO
COM O FABRICANTE

Detalhe - Planta

Visor em Aluminio

ESCALA 1:5

DETALHE GUICHE EM ALUMINIO

PROJEGAO DA FOLHA

COMUM LISO, INCOLOR,
ESPEC. CONFORME
TABELA

PARAFUSO INOX
DIMENSOES DE
ACORDO COM A
FECHADURA

PROJECAO DA
FECHADURA
MACANETA
QUADRADA
CROMADO
ACETINADO 13X2C
CILINDRO TIPO 5 PINOS
EM FERRO COM
ACABAMENTO
CROMADO
TESTA DA
FECHADURA EM
METAL COM
ACABAMENTO
CROMADO

MAGCANETA
QUADRADA EM
LATAO COM

ACABAMENTO
CROMADO
ACETINADO

PORTA EM MADEIRA

)

T
&

FECHADURA

ESPELHO
QUADRADO EM

LATAO COM
ACABAMENTO
CROMADO

ION ]

20&
5

14

Detalhe da Fechadura e Macaneta

ESCALA 1:5

Detalhe Dobradicga
ESCALA 1:5

PERFIL PARA FIXA PUXADOR ALUMINIO, PRETO, FOLHA GUILHOTINA COM PERFIL PARA
ANCORAGEM COM VIDRO CONFORME 20cm LARGURA REF.: TOPMAX VIDRO CONFORME ANCORAGEM
DO BAGUETE E MARCO TABELA LINHA SUPREMA COD. PUX 12 TABELA DO BAGUETE E MARCO
Lo OU SIMILAR Lo
| | | |
1 i 1 I
| | 1 |
I | | |
| | | | [Te)
[ [ ~
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | [
1 1 =
S LS s} w
EIXO A o o e & >
<—=  CENTRAE ] — . ; _
5 Q | | | | c
I 2 9 1T 1T e €5 g
—= — | [ | [ — =
| | | |
6 3 P L-185mm P 3 6
3
| | | |
| | | |
Lo LARGURA (L) Lo
I [ ~
| | 1 |
| | | |
Lo PEITORIL EM GRANITO DE ACORDO COM O ESPECIFICADO EM PROJETO
| | | |
| | | |

Detalhe - Planta

Guiché em aluminio e vidro
ESCALA 1:5

DETALHE PORTA DE ABRIR EM MADEIRA

HASTE DE REGULAGEM

VEDAGAO E AMORTECEDOR
DE IMPACTO EM PVC
COR PRETA

LARGURA DA FOLHA (L)

LARGURA DO VAO (2xL+48mm)

CHATA CROMADOS

MACANETA
QUADRADA EM
LATAO COM
ACABAMENTO
CROMADO
ACETINADO

ROSETA EM LATAO
COM ACABAMENTO
CROMADO

CILINDRO TIPO 5

PINOS EM FERRO
COM ACABAMENTO
CROMADO

DOBRADICAS EM
LATAO COM PINO DE

BOLA DE LATAO
ACABAMENTO
CROMADO

PARAFUSOS DE
FENDA CABECA

2,9X16MM

GUARNICAO REGULAVEL

DIMENSOES: 5x1cm

DOBRADICAS EM FERRO COM

ACABAMENTO CROMADO
3", CAPACIDADE 21kg

LARGURA DA FOLHA (L)

ESCALA 1:5

PROJEGAO CANOPLA
APOIO EM FERRO

GRADE DE INOXIDAVEL,
VENTILAGAO DE ACABAMENTO
ENCAIXE. COR DE CROMADO FIXADA
ACORDO COM A A
ol o TABELA. MATERIAL: PORROTACRO
o e ALUMINIO. PROJEGAO BARRA DE )
APOIO EM FERRO [—
INOXIDAVEL, TIPO ™ ;
ANSI304, /@
ACABAMENTO 4
CROMADO e~
8

(*) Detalhe Grade de Ventilagao
ESCALA 1:5

Obs.: Verificar com o fabricante da porta se ha a possibilidade de
cortar a porta para a instalagao da grade. O corte da porta devera ser
feito na media indicada para possibilitar seu encaixe.

ESCALA 1:5

DET. PUXADOR PORTA DE VIDRO

Detalhe Fixagédo Barra de Apoio - Planta

DET. FECHADURA PORTA DE VIDRO

Tl
o]
REDO

FOLHA

[ 11
[ |1
[ |1
[ [
| T | )
Il | N <
1L . 11 |
[ |1
[ 0 I b E
[ |1
2—1
[ |1 1o}
I I - -
[ |1 ~—
I I -~ 3
[ |1
[ |1
[ |1
[ |1
[ |1 ‘
i CONTRATESTA | | FOLHA DA PORTA
I I | ESPESSURA: 3.
| VERDETALHE || ESPEqR RS SAEAENCAIXE DA
HASTE EM MADEIRA PARA HASTE
REGULAGEM DA GUARNIGAO PROFUNDIDADE 25mm
BATENTE EM MADEIRA COM
GUARNICAO REGULAVEL FENDA PARA GUARNICAO
DIMENSOES: 5x1cm REGULAVEL
ESPUMA EXPANSIVA PARA PAREDE EM ALVENARIA
ASSENTAMENTO DO BATENTE
Detalhe de Porta de Madeira de Abrir 2 Folhas - Planta
BARRA DE APOIO

EM FERRO INOXIDAVEL, TIPO

ANSI304, ACABAMENTO
CROMADO

CANOPLA DE ACABAMENTO

EM FERRO INOXIDAVEL

ACABAMENTO CROMADO,

FIXADA POR ROTAGAO

PORCA SEXTAVADA 5/16"

L

ARRUELA LISA COM

o
[s2]
PARAFUSO EM FERRO

INOXIDAVEL,

PO SEXTAVADO, @8mm &
HAPA EM FERRO
INOXIDAVEL
NDA @80mm COM

3 FUROS PARA A <+
PASSAGEM DOS

PARAFUSOS @8mm

TN

DIAMETRO EXTERNO: 20mm.

PARAFUSO EM FERRO

ESCALA 1:5

INOXIDAVEL, TIPO
SEXTAVADO, @8mm

Detalhe Fixagédo Barra de Apoio - Corte

DETALHE PORTA DE ABRIR EM MADEIRA

HASTE DE REGULAGEM

VEDAGAO E AMORTECEDOR
DE IMPACTO EM PVC
COR PRETA

LARGURA DO VAO (L+46mm)
LARGURA DA FOLHA (L)

GUARNICAO REGULAVEL

DIMENSOES: 5x1cm
DOBRADICAS EM FERRO COM
ACABAMENTO CROMADO
3.)5", CAPACIDADE 21kg

A S

—

[
S Il
[
I
— 1T
i | | e I
I | ¥
' — I |
j 1
? Il
2 1 [ 1
p 24
Il
- . ©
Il -
| - 3
X
Il
[
Il
1 MAGCANETA } } FOLHA DA PORTA
[
I

SAl VER DETALHE

HASTE EM MADEIRA PARA
REGULAGEM DA GUARNIGAO

DIMENSOES: 5x1cm

[ESPUMA EXPANSIVA PARA
ASSENTAMENTO DO BATENTE

ESPESSURA: 3.5mm

FRISO PARA ENCAIXE DA

HASTE

PROFUNDIDADE 25mm
BATENTE EM MADEIRA COM
FENDA PARA GUARNICAO

REGUNEDE EM ALVENARIA

Detalhe de Porta de Madeira de Abrir 1 Folha - Planta
ESCALA 1:5

11 MACANETA EM
ALUMINIO
1,5X10,5cm

VISTA SUPERIOR
54

— 17 o

3

]

PERSPECTIVA ISOMETRICA

INTERRUPCAO DA

PERFIL METALICO
BAGUETE PARA

(DIMENSOES F
EXTERNAS: INSTALAGAO DO FECHO
44,3x20,0mm) DE

ACORDO COM A BAGUETE METALICA
JANELA

(DIMENSOES EXTERNAS:
16,1x14,5mm) DE

ACORDO COM A JANELA
MACANETA EM

ALUMINIO
1,56X10,5 CM

Detalhe do Fecho Punho

Janela em Aluminio e Vidro projetante 1 folha

ESCALA 1:5

FERRO DESLIZANTE EM
ALUMINIO NATURAL

DIMENSAO DE ACORDO
COM ALTURA DA JANELA

]

8

Detalhe do BrFERRO Deslizante

Janela em Aluminio e Vidro projetante 1 folha

ESCALA 1:5

ARGAMASSA DE

.

ASSENTAMENTO

VERGA
DE ACORDO COM O
PROJETO ESTRUTURAL

ESPUMA
EXPANSIVA PARA
ASSENTAMENTO DO
BATENTE

~ ™

REGULAVEL
DIMENSOES: 5x1cm

HASTE EM MADEIRA
PARA REGULAGEM
DA GUARNICAO

FOLHA DA PORTA
ESPESSURA: 3.5mm

ALTURA DA FOLHA (H)

FOLGA DE 7mm
ENTRE FOLHA E
PISO

PISO ACABADO

GUARNICAO
REGULAVEL
DIMENSOES: 5x1cm

BATENTE EM MADEIRA
COM FENDA PARA

GUARNICAO
REGULAVEL

VEDAGAO E
AMORTECEDOR

DE IMPACTO EM
PVC
COR PRETA

ALTURA DO VAO (H+31mm)

Detalhe de Porta de Madeira de Abrir
ESCALA 1:5

- Corte

CONTRAMARCO EM PERFIL DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
105x15x1,5mm (LxHxE)

REQUADRO EM PERFIL DE

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
29x15x1,5mm (LxHXE)

FOLHA PROJETANTE EM

PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL,
25x15x1,5mm (LxHxE)

ALTURA

REQUADRO EM PERFIL DE

m I
INTERNO

ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL 29x15x1,5mm
(LxHXE)

v pp—— VIDRO FLOAT LISO INCOLOR

ESPESSURA 6mm

DE ACORDO COM O
ESPECIFICADO EM
PROJETO

TL 7 o

|

Detalhe Janela de Aluminio - Corte / Pingadeira

Janela em Aluminio e Vidro projetante 1 folha

ARREMATE, CHUMBADOR E

7

7.5

CONTRAMARCO METALICO
DE ACORDO COM O MODELO

DA JANELA

PERFIL METALICO DA
JANELA (DIMENSOES

ALTURA (H)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L
L
|
|
|
H-14.7

EXTERNAS: 61,0x32,0mm)
DE ACORDO COM O
MODELO DA JANELA

PORTA DE CORRER
COM VIDRO DE

ACORDO COM A
TABELA

PERFIL METALICO DA
JANELA (DIMENSOES

=2%
o

EXTERNAS: 61,0x50,0mm)

N
~

DE ACORDO COM O
MODELO DA JANELA

ARREMATE, CHUMBADOR E

Detalhe Janela de Aluminio - Planta

ESCALA 1:5
PINGADEIRA EM |
GRANITO DE ACORDO PORTA DE CORRER COM PERFIL ‘
COM O ESPECIFICADO METALICO E VIDRO DE ACORDO COM A
cHumBapor,  EM PROJETO TABELA ‘
ARREMATE E 2 LARGURA (L) 2 CHUMBADOR, ARREMATE |
CONTRAMARCO E CONTRAMARCO
METALICOS DE ACORDO oL L METALICOS DE ACORDO |
COM O MODELO DA LL I L COM O MODELO DA
JANELA T I L JANELA |
|1 [
“ ! . PROJ. PAREDE ‘
[ [ ‘
I 11
7 L L-14 L 7 |
[ 5 11
(I [
- I A | e ‘
T T
=3 | LT |
[ [
4[] [ [ [:]7 ‘
[
i Il == |
| | |
I I ]
1T T 1T T ‘
L37 ‘ PORTA DE CORRER COM PERFIL 3.7
METALICO E VIDRO DE ACORDO COM A ‘
TABELA |

NI CONTRAMARGO METALICO DE Janela em Aluminio e Vidro correr 2 folhas
.45 | ACORDO COM O MODELO DA ESCALA 1:5
JANELA
/ ARGAMASSA DE
$ ASSENTAMENTO
PINGADEIRA EM GRANITO DE ACORDO
COM O ESPECIFICADO EM PROJETO
Detalhe Janela de Aluminio - Corte / Pingadeira
Janela em Aluminio e Vidro correr 2 folhas
ESCALA 1:5
30
25 1. 4
FURO DE 3mm DE DIAMETRO PARA
o o o O @ PASSAGEM DO PARAFUSO ® —e2 4o
= < PARAFUSO (3,5x30mm)
< 2 CORTE PARA INSTALACAO DO AUTO ATARRAXANTE EM
FEIXO. AGO INOX, ACABAMENTO
o ) ) o CONFIRMAR DIMENSOES COM O o s NATURAL, FENDA RETA.
R FORNECEDOR ©
e FECHO COM ACABAMENTO
TRINCO FERROLHO CHATO ZINCADO FURO DE 3mm DE DIAMETRO T EM ALUMINIO
DE 5"COM PORTA CADEADO PARA PASSAGEM DO ENTRADA DE CHAVE DE
X PARAFUSO ] LATAG
t—o—oe
2.
[ ] P/ Usinagem
e DETALHE DO FECHO CONCHA
Esc.: 1:5
ESCALA 1:5
2
: © 0.88
—
- g e O e g
o ° =
— 12,
Det. Trinco borboleta
Esc. 1:2
DET. FECHADURA E PUXADOR PORTA DE VIDRO DET. FECHADURA - CONTRA FECHADURA EM ALVENARIA
|
.
|
|
FOLHA MOVEL EM VIDRO !
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Detalhe Fechadura e Puxador - Planta

Esc.: 1:2

Detalhe Fechadura - Contra Fechadura para Alvenaria
Esc.: 1:2

EXTERNO

INTERNO

DISPOSITIVO LIVRE/OCUPADO COM
DISPOSITIVO DE EMERGENCIA

SISTEMA DE FIXAGAO SEM
PARAFUSOS APARENTES
(ANTI-FURTO)

DETALHE - PLANTA

PUXADOR FIXO

EXTERNO

PORTA EM ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL

LINGUETA
DESLIZANTE

i)

Porta Divisoria de abrir 1 folha
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DET. TELA MOSQUITEIRO

_ TELA MOSQUITEIRAEM POLIESTER COR CINZA

N

TARUGO DE BORRACHA PARA

TRAVAMENTO DA TELA NO PERFIL DE

ALUMINIO
PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO

NATURAL CORTADO A 45°

DETALHE 01 - SECAO
FIXACAO DA TELA DE MOSQUITEIRO

ESCALA 1:

25

TELA MOSQUITEIRAEM

POLIESTER COR CINZA

TARUGO DE BORRACHA PARA

TRAVAMENTO DA TELA NO
N PERFIL DE ALUMINIO

\ PERFIL EM ALUMINIO
. ANODIZADO NATURAL
A CORTADO A 45°

/TRAVAMENTO DAS QUINAS

/ POR SISTEMA DE
"MACHO E CUNHA"

FIXACAO DA BATENTE DE

ALUMINIO NO GRANITO

BATENTE PADRAO DE
ALUMINIO CD-427

AUTOMATICA

DETALHE 02 - JUNGAO DOS PERFIS

FIXACAO DA TELA DE MOSQUITEIRO

SEM ESCALA

LARGURA

CATONEIRA EM "L" PARA

FIXAGAO DA PECA A
ALVENARIA ATRAVES DE

ALTURA

PARAFUSOS

_|  PERFIL EM ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL

CORTADO A 45°

TARUGO DE BORRACHA

PARA TRAVAMENTO DA
TELA NO PERFIL DE

ALUMINIO
(VER DET. 01)

VER DETALHE 02

I

DETALHE - ELEVACAO
FIXACAO DA TELA DE MOSQUITEIRO
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DETALHE PINGADEIRA :
CONJUNTO EM ALUMINIO E VIDRO - FOLHAS DE CORRER

ESCALA 1:25

OBS.: PREVER VERGA E CONTRA-VERGA EM TODAS AS ESQUADRIAS, QUANDO NECESSARIO.

OBS.: VERIFICAR A ESPESSURA DA PAREDE NO LOCAL ONDE A ESQUADRIA SERA INSTALADA CONFORME
DETALHE DE PLANTA BAIXA E TIPO DE PAREDE.

LEGENDA DE CODIGOS DA ESQUADRIAS

AS DUAS PRIMEIRAS LETRAS

INDICAM O TIPO DE ESQUADRIA

(PORTA, JANELA, VISOR) EX:
PORTA MADEIRA

NUMERO DA ESQUADRIA

A TERCEIRA LETRA INDICA QUE

A ESQUADRIA SERA ADAPTADA
PARA ACESSO A PCD

*: PORTA ADAPTADA PARA PNE COM CHAPA DE PROTEGAO E BARRA.

ESPECIFICACAO DE ESQUADRIAS

CODIGO NOMENCLATURA LARGURA (CM)ALTURA (CM) AREA (M?) PEITORIL (M) TIPO QUANT.
PM1 PORTA MADEIRA 80 210 1,68 - ABRIR 1 FL. 25
PM2  PORTA MADEIRA 90 210 1,89 . ABRIR 1 FL. 02
PMA2  PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 05
PM3 PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - CORRER 1 FL. 03
PM4  PORTA MADEIRA 120 210 2,52 - ABRIR 1 FL. 06

PORTA MADEIRA COM

PROTECAO RADIOLOGICA _

COM VISOR COM PROTECAO
PM5 RADIOLOGICA ¢ 90 210 1,89 ABRIR 1 FL. 01
PA1 PORTA ALUMINIO 150 210 3,15 - ABRIR 2 FL. 04
PA2 PORTA ALUMINIO 120 210 2,52 - ABRIR 1 FL. 02

PORTA ALUMINIO
PA3 COM VENEZIANA 80 80 0,64 0,70 ABRIR 1 FL. 01
PD1 PORTA DIVISORIA 70 165 1,15 - ABRIR 1 FL. 04
JA1 JANELA ALUMINIO 60 60 0,25 170 PROJETANTE 01
JA2 JANELA ALUMINIO 100 60 0,50 170 CORRER 07
JA3 JANELA ALUMINIO 150 60 0,75 170 CORRER 05
JA4 JANELA ALUMINIO 200 60 1,00 170 CORRER 08
JA5 JANELA ALUMINIO 100 60 0,50 170 FIXA 04
JAG JANELA ALUMINIO 200 60 1,00 170 FIXA 06
oVl CoN oA 2 786,5 280 22,02 ] ABRIR2FL/FIXO 01
cv2 CONJUNTO DE VIDRO 435 140/260 717 - ABRIR 1 FL./FIXO 01

COM PORTA 0,80M
cv3 CONJUNTO DE VIDRO 200 210 4,20 - CORRER 1 FL/FIXO 02

COM PORTA 1,00M
GA1 GUICHE ALUMINIO 60 100 0,60 110 ABRIR 2 FL. 09
VA1 VISOR ALUMINIO 100 100 1,00 110 FIXA 06
PE1 PORTAO METALICO 90 180 2,16 01 ABRIR 1 FL. 01
PE2 PORTAO METALICO 400 180 7,20 02 CORRER1 FL./AUTOM. 02
PF1 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA MOSQUITEIRO 100 210 2,10 - ABRIR 1 FL. 02
PF2 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA MOSQUITEIRO 100 100 1,00 - ABRIR 1 FL. 02
PF3 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA MOSQUITEIRO 9 210 1,89 i ABRIR 1 FL. 01
PF4 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA ARTISTICA E

TELA MILIMETRADA 65 70 0,46 - ABRIR 1 FL. 01
PF5 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA ARTISTICA E

TELA MILIMETRADA 70 70 0,49 - ABRIR 1 FL. 02
PF6 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA ARTISTICA E

TELA MILIMETRADA 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 01
PF7 PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA ARTISTICA E

TELA MILIMETRADA 200 210 4,20 - ABRIR 2 FL. 01
PES PORTA FERRO GALVANIZADO

COM TELA ARTISTICA E

TELA MILIMETRADA 80 210 1,60 - ABRIR 1 FL. 01
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