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RELAGAO DE TELHAS METALICAS

C6D- ESPECIFICAGAO COMP.(mm) | QUANT.| AREA (M2)
9 |TELHA ZINCALUME TR40 0,50mm 1700 | 19,00 32,30
10 |TELHA ZINCALUME TR40 0,50mm 600 | 13,00 7,80
11 |TELHA ZINCALUME TR40 0,50mm 2700 | 12,00 32,40
72,50

RELACAO DE CALHAS E RUFOS
COD| ESPECIFICAGAO COMP. (m)
1 |CALHA EM CHAPA GALVANIZADA # 24 DESENVOLVIMENTO 1200mm 44,00
2 |RUFO CONTRA—TELHA EM CHAPA GALVANIZADA # 26 DESENVOLVIMENTO 400mm 57,00
3 |RUFO CONTRA—CALHA EM CHAPA GALVANIZADA # 26 DESENVOLVIMENTO 400mm 44,00

RELACAO DE ACM (+10%)
COD| ESPECIFICAGAO AREA (M2)
1 |ACM VERDE (REF. PANTONE 355 U) 157,00
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TERGAS — U 100X40X2,65

ESTICADOR — ¢ 10,00mm
AGULHA — ¢ 10,00mm

CORRENTE RIGIDA — L 17X1/8”"

MONTAGEM — NIVEL TERGAS

13640

900 1

CALHA

ESPECIFICAGOES

1) SOLDAS:

AS SOLDAS DEVERAO SER EXECUTADAS E INSPECIONADAS CONFORME AWS D1.1, ULTIMA EDIGAO. EXCETO
ANOTAGAO CONTRARIA, UTILIZAR SOLDA DE FILETE TODO O CONTORNO DAS PEGAS DE CONTATO, A

DIMENSAO NOMINAL MINIMA (PERNA DE FILETE) DEVERA SER IGUAL A MENOR A ESPESSURA DOS
ELEMENTOS DE LIGAGAO:
PARA CHAPAS <6.35mm, UTILIZAR (ESPESSURA DA CHAPA).

PARA CHAPAS >=6.35mm, UTILIZAR (ESPESSURA DA CHAPA-1.50mm).
SOLDAS: ELETRODOS AWS EGOXX.

2) MATERIAIS:
PERFIS DOBRADOS: AGO ASTM A36;
PERFIS LAMINADOS: AGO ASTM—A36;
CHAPAS: ACO SAE-1020;
BARRAS REDONDAS: CA-25 OU AGO SAE-1020;
PARAFUSOS PARA LIGAGOES QUANDO NAO INDICADO : A307 GALVANIZADOS;
PORCAS PARA LIGAGOES , BARRAS ROSQUEADAS A-36 OU SAE—1020: A—563 GrA PESADAS;
ARRUELAS PARA LIGAGOES , BARRAS ROSQUEADAS A-36 OU SAE-1020: ARRUELAS COMUNS
TIPO "NARROW”;

3) PINTURA:
TRATAMENTO DA SUPERFICIE ATRAVES JATEAMENTO PADRAO SA 2.1/2, METAL QUASE BRANCO.
PINTURA EM TINTA EPOXI REVRAN DST 726 RENNER OU EQUIVALENTE TECNICO )
ESPESSURA DA PELICULA SECA 125 MICRAS (1 DEMAO)

NOTAS:

1— DIMENSOES EM MILIMETROS

2— CONFERIR MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA
3— ESCALAS INDICADAS
4— O QUANTITATIVO DE MATERIAL E APENAS ORIENTATIVO, CABENDO AO EXECUTOR DA OBRA CONFERIR
A QUANTIDADE REAL
5— NBR 14762 — DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIL FORMADO A FRIO / 2010
6— NBR — 8B00 (ABNT) PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTA DE AGO E CONCRETO PARA EDIFICIOS / 2008
7- NBR — 6123 (ABNT) FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES - 1988

CONSIDERAGOES DE CALCULO

1— PESO DAS TELHAS 15,00 KGF/M2
2— SOBRECARGA DE UTILIZAGAO 25,00 KGF/M2
3— SOBRECARGA DE VENTO

50,00 M/S PARANA
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