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ACRONIMOS E ABREVIAGOES

ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas
IDF Intensidade Duragao Frequéncia

NBR Norma Brasileira

PVC Policloreto de polivinila

UHC Unidade Hunter de Contribuigao
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1. OBJETO

O presente documento tem por objetivo apresentar as condicionantes para construgéo da

Unidade de Atencéo Primaria e Atendimento Imediato.
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2. ENQUADRAMENTO NORMATIVO

O desenvolvimento do projeto tem como principio base o cumprimento das Normas
Técnicas Brasileiras (ABNT), Portarias, Decretos vigentes, ndo sendo dispensado ainda o uso e
aplicagdes de demais regulamentos ou normas técnicas pertinentes.

1.BOTELHO, Manoel Henrique Campos; RIBEIRO JUNIOR, Geraldo de
Andrade. Instalagdes hidraulicas prediais feitas para durar: Usando tubos de PVC.
Sao Paulo: Pro Editores, 1998. 230p.

2.CAVALCANTI, J. E. W. de A. — “Manual de Tratamento de Efluentes Industriais”,
Engenho Editora técnica, 2009.

3.CHERNICHARO, C.AL - “Principios do tratamento Biolégico das Aguas
Residuarias — Reatores Anaerobios”, Vol. 5, Belo Horizonte 1997.

4. HESPANHOL, I. e MIERZWA, J.C. — “Agua na industria: Uso Racional e Reuso”,
Editora Oficina de Textos, 2005.

5. MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalacbes Hidraulicas. Rio de Janeiro: LTC —
Livros Técnicos e Cientificos Editora S.A, 1990. 324p.

6. METCALF, L. e EDDY, H. — “WastewaterEngineering. Treatmentand Reuse”,
McGraw Hill, 42 Edicao, USA, 2004.

7.MIHELCIC, James R. Zimmerman, Julie Beth. Auer, Martin T. — “Engenharia
ambiental: fundamentos, sustentabilidade e projeto”, Rio de Janeiro, 2012.

8.NUVOLARI, A. — “Esgoto Sanitario — Coleta, Transporte, Tratamento e Reuso
Agricola”, Editora Blucher, 2003.

9.NBR 5626 — Instalacéo Predial de Agua Fria e Agua Quente;

10.NBR 7229 — Projeto, constru¢ao e operagao de sistemas de tanques sépticos.

11.NBR 8160 — Sistema Prediais De Esgoto Sanitario — Projeto e Execucéo;

12.NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbano;

13.NBR 10844 — Instalacdes Prediais De Aguas Pluviais;

14.NBR 15575-6 — Edificagdes Habitacionais - Desempenho — Parte 6 — Sistemas
Hidrossanitarios.

15.NETTO, Azevedo — “Manual de Hidraulica”, Ed. Edgard Blucher Ltda, 82 Edigao,
Sao Paulo, 1998.
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3. PREMISSAS DE PROJETO

As premissas de projeto tem como objetivo especificar e apresentar a proposta referente
a HIDROSSANITARIO , a partir do diagnostico situacional da infraestrutura e instalagdes
existentes do objeto, e apresentar as estratégias e solugdes de sistemas mais adequadas para o
desenvolvimento da Unidade de Atengao Primaria e Atendimento Imediato.

As solugdes ora propostas sao tecnicamente justificadas. Sendo que as mesmas devem

ser validadas pela Fiscalizacdo deste Contrato.
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4. PROJETO DE INSTALAGOES PARA DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA

4.1 Condigoes gerais

As instalacdes de Agua Potavel Fria serdo projetadas de modo a:

A) Garantir o fornecimento suficiente para as necessidades da unidade;

B) Preservar o maximo de conforto dos usuarios e com vazdes e pressdes necessarias
para o perfeito funcionamento dos aparelhos;

C) Preservar rigorosamente a qualidade da agua;

D) Reduzir os niveis de ruidos;

E) Os parametros adotados sdo NBR 5626 da ABNT;

4.2 Abastecimentos

O abastecimento da obra sera feito pela concessionaria local, através de 01 ramal predial
de @3/4”, dotado de 01 hidrébmetro de @3/4” com vazao nominal de 1,5 m3h, com um registro de
gaveta @3/4”.

Da caixa para hidrémetro partira uma rede de PVC@25 que alimentara o reservatério. De
acordo com a Tabela 1 deste memorial, o consumo diario de agua da edificagao ¢é igual a 81
m3*/més. Para esta faixa de consumo, o hidrémetro de didametro igual a 3/4”, com vazao nominal de
1,5 m3h (Multijto/volumétrico) Classe C é o mais indicado para medigdo de consumo, conforme

tabela a seguir de selecao de hidrémetros de didmetros comerciais:

Hidrometro
Consumo diario= 2.700 litros/dia
Consumo mensal= Consumo diario x 30 dias
Consumo mensal = 2.700 litros/dia x 30 dias
Consumo mensal = 81 m3*/més
HIDROMETRO @3/4” Vazao nominal de 1,5 m®h

RAMAL PREDIAL @3/4”

Tabela 1 - Calculo do hidrometro

MEP - Arquitetura e Planejamento LTDA. — CNPJ 06.164.906/0001-28 — Rua Milton Gavetti, 369 — Londrina/PR
CEP: 86.050-720 — Fone: (43) 3328 1020 — mep@meparquitetura.arq.br — www.meparquitetura.arq.br

7127



arquiteturae
planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

HIDROSSANITARIO
UNIDADE MISTA

TABELA PARA PRE-DIMENSIONAMENTO DE HIDROMETROS 2017
il Mt e L R 5 congo sun[To"Fe e
00 - 05 0,75 Jia" B | unijato (reloj. planafinclinada) | 282816/276081 somente corretiva
06-10 0,75 34" B unijata {reloj. planafinclinada) | 282816/276081 10 anos
11-20 0,75 34" B | unijato (reloj. planafinclinada) | 282816/276081 06 anos
21-30 1.5 34" C multijato/volumétrico 06759B/282088 09 anos
31-80 1.5 34" C multijato/volumétrico 067598/282088 06 anos
61 - 200 1.6 34" & multijatovolumétrico 0675498/282088 05 anos
201 - 400 25 34" c multijato/volumétrica 2E98T0/263516
401 - 800 35 1" c multijato 264113
801 - 1000 10 1482 G multijato 264953
1001 - 3000 15 r C multijato 264156
3001 - 7000 15 z B multijato/woltmann 283528119550 04 anos
7001 - 22000 55 3 B Woltmann Vertical 19577
22001 - 33000 90 4" B Woltmann Vertical 19585
33001 - 66000 150 8" B Woaltmann Horizontal 19593
> 66000 200 i B Woltmann Horizontal B5951

Figura 1 - Tabela para pré-dimensionamento de hidrometro

4.3 Estimativa Populacional

A capacidade do reservatorios de agua potavel foi definida de acordo com a demanda de

agua. Foi realizada uma estimativa populacional diaria, em fung¢éao do layout, conforme Tabela 2.

Populagao Prevista

Quantidade
Funcionarios= 20
Atendimentos= 80
Flutuantes= 50
Total Populagao= 150

Tabela 2 - Populagao prevista para a edificagao
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4.4 Calculo da demanda de agua e reservatorios

A demanda média de agua na edificacdo foi determinada em fungdo da estimativa
populacional prevista no item anterior. Com a determinag¢ao da demanda diaria tem-se a definicao

do volume necessario dos reservatorios para atender a edificagao, conforme a Tabela 3.

Calculo Volume Reservatérios de Agua

Funcionarios= 20 Funcionarios
Consumo= 70 L/dia
Atendimentos= 80 Pessoas
Consumo= 10 L/dia
Flutuantes= 50 Pessoas
Consumo= 10 L/dia
Consumo diario= 2.700 L/dia
Volume de consumo com 2 dias de reserva= 5.400 Litros
Volume Reservatorio = 6.000 Litros

Tabela 3 - Calculo Volume Reservatérios de Agua

O consumo utilizado para funcionarios foi considerado de acordo com a Tabela 1.2
Estimativa de consumo diario do livro MANUAL DE INSTALACOES Hidraulicas e Sanitarias do
autor Archibald Joseph Macintyre que prevé para servigo publico edificios e comerciais por

ocupante efetivo de 50 a 80 L/dia, estabeleceu a critério do projetista 70 L/dia.

4.5 Reservatorios de agua fria potavel

O reservatério de agua fria € composto por dois reservatério de polietileno de 3.000 litros,
totalizando 6.000 litros. A agua armazenada alimentara os pontos de consumo por gravidade.
O reservatorio tera uma rede de abastecimento, dotado de uma torneira boia, extravasor

(ladrao) e limpeza.
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4.6 Distribuicao de agua fria potavel

O dimensionamento da rede de distribuigdo de agua fria potavel da edificagdo foi
realizado utilizando os dados da vazdo dos pontos de utilizagcdo, de acordo com a NBR 5626 -

Instalagdo Predial de Agua Fria, conforme Figura 2.

E 888

10.000
9.000
8.000
7.000

6.000
5.000

4.000

3.000

>P

2,000

16

]

]
SOMA DOS PESOS

Figura 2 - Diametros de tubos de PVC

Os ramais de distribuigdo serdo dispostos da maneira mais econémica e eficiente.

Os didmetros minimos dos sub-ramais das pecgas de utilizagdo serdo dimensionados de

acordo com a NBR 5626 da ABNT.
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4.7 Velocidade

A obtencao dos didmetros sera feita impondo-se a condicdo de que a velocidade nao
ultrapasse o valor de 3 m/s. A limitagdo da velocidade tem como objetivo evitar ruidos excessivos

e evitar eventuais corrosdes nas tubulacdes.
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5.PROJETO DE INSTALAGOES PARA PRODUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA
QUENTE

5.1 Consideragoes gerais

Visto o numero reduzido de ponto com a necessidade de abastecimento de agua quente,
nao foi previsto sistema de agua quente.

Para os pontos onde foi necessario agua quente, foi previsto aquecimento por dispositivo
elétrico.

MEP - Arquitetura e Planejamento LTDA. — CNPJ 06.164.906/0001-28 — Rua Milton Gavetti, 369 — Londrina/PR
CEP: 86.050-720 — Fone: (43) 3328 1020 — mep@meparquitetura.arq.br - www.meparquitetura.arq.br

12 /27



MEMORIAL DESCRITIVO
HIDROSSANITARIO
UNIDADE MISTA

arquiteturae
planejamento

6. PROJETO DE DRENAGEM E CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

Parte da agua da chuva captada nas coberturas sera direcionada gravitacionalmente
pelos coletores até a cisterna de agua nao potavel. O restante sera direcionado diretamente para

a galeria publica de aguas pluviais.

6.1 Ramais coletores

Foram projetados prevendo-se as areas das lajes impermeaveis, telhados e as areas
externas como calgadas e pisos captados através de caixas com grelha ou bocas de lobo.

As redes tém especificacbes das bitolas obtidas através das somatérias das areas de
contribuicdo para cada trecho. As declividades minimas das redes de aguas pluviais serdo
definidas obedecendo a altura maxima da lamina d’agua de 2/3 do didmetro interno do tubo e o
coeficiente de rugosidade, Tabela 4, dos materiais para as tubulagdes, conforme tabelas abaixo.
Para o calculo foi considerado intensidade pluviométrica de 210 mm/h, conforme calculo

apresentado no item 6.4.

Coef. Rugosidade (n)
Concreto 0,013
PVC 0,011

Tabela 4 - Coeficiente de rugosidade

Tubo PVC @100mm

Declividade 8 (m) = 0,10 : :
Area maxima (m?)
(m/m) V (m/s) Q (m%/s)
0,0050 0,609 0,003 58,45
0,0070 0,720 0,004 69,16
0,0100 0,861 0,005 82,66
0,0200 1,218 0,007 116,90
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Tubo PVC @150mm

Declividade 8 (m) = 0,15 . .
Area maxima (m?)
(m/m) V (m/s) Q (m3s)
0,0050 0,798 0,010 172,33
0,0070 0,944 0,012 203,91
0,0100 1,128 0,014 243,71
0,0200 1,596 0,020 344,66

Tubo PVC @200mm

Declividade e (m) = 0,20 ’ :
Area maxima (m?)
(m/m) V (m/s) Q (m?/s)
0,0050 0,967 0,022 371,14
0,0070 1,144 0,026 439,14
0,0100 1,367 0,031 524,87
0,0200 1,933 0,043 742,28

Tubo PVC @300mm

Declividade 8 (m) = 0,30 ’ :
Area maxima (m?)
(m/m) V (m/s) Q (m?/s)
0,0050 1,266 0,064 1.094,24
0,0070 1,499 0,076 1.294,72
0,0100 1,791 0,090 1.547,49
0,0200 2,533 0,128 2.188,48

Tubo Concreto @400mm

Declividade e (m) = 0,40 .
Area maxima (m?)
(m/m) V (m/s) Q (m?¥s)
0,0050 1,298 0,116 1.994,03
0,0070 1,536 0,138 2.359,37
0,0100 1,836 0,164 2.819,99
0,0200 2,596 0,233 3.988,06
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6.2 Redes externas

As redes externas serdo projetadas prevendo-se as areas da cobertura e as areas

externas como ruas e calcadas, através de caixas de captacao e bocas de lobo.

6.3 Destino das aguas pluviais

Os condutores de Aguas Pluviais serdo ligados a redes enterradas entre caixas de
inspecao ou captacao no piso sendo que, parte dos coletores da edificacdo seguirdo até a cisterna
de agua nao potavel e o restante das redes serdo transportados pela rede externa, ligando na
caixa de inspegao, e por fim na galeria publica de aguas pluviais. A rede principal de aguas
pluviais sera executada com tubos de PVC.

As calhas, os tubos de queda e os condutores horizontais deverdo ser dimensionados
conforme a ABNT NBR 10844. Recomenda-se o estudo das condi¢cbes climaticas e que, no
dimensionamento, sejam considerados os indices pluviométricos locais/regionais. Os condutores
horizontais deverao ser projetados com declividade uniforme e valor minimo de 2,0% para tubos

com até 75mm e 1,0% para tubos a partir de 100mm.

6.4 Equacao da chuva e parametros de dimensionamento

Os condutores e calhas serdo dimensionados levando-se em conta a curva de
intensidade pluviométrica de Curitiba-PR, adotando-se a duracao de chuva intensa, no tempo de 5

minutos e periodo de retorno de:

T =1 ano, para areas pavimentadas, onde empocamentos possam ser tolerados;

T =5 anos, para lajes de cobertura e/ ou terragos;

T = 25 anos, para telhados e areas onde empogcamento ou extravasamento nao possa
ser tolerado.

A Intensidade-Duracgao-Frequéncia (IDF) foi obtida por meio da equacao:

(+)
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Com base na informacao Pluvio 2.1, do Grupo de Pesquisas em Recursos Hidricos da
Universidade Federal de Vigosa (UFV), determinaram-se os parédmetros da equagao IDF,
conforme Figura 3.

'y Plivio 2.1 y's

Copyright (2005) ® GPRH

RELATORIO
Parametros da Equacdo de Intensidade, Duracéo e Frequéncia da Precipitacao

LOCALIZACAO:

Localidade: Curitiba Estado: Parana
Latitude: 25°26'00"
Longitude: 49°16'00"
PARAMETROS DA EQUACAO:
K: 5950
a: 0217
b: 26

c: 1.15

Figura 3 — Parametros da Equagao de IDF

Os valores obtidos para a intensidade pluviométrica estdo na Tabela 5.

Tempo de retorno (anos) IDF (mm/h)
1 114,67
5 162,603
25 230,571

Tabela 5 - indice de duragéo e frequéncia da precipitagao

A média pluviométrica da cidade de Curitiba foi obtida no site Climate-data (Fonte:
https://https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/parana/curitiba-2010/#climate-graph).

A média anual da pluviosidade esta entorno de 1630,00 mm., conforme Figura 4:
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I C Altitude: 81im Climate: Cfb *C:17.2 f *F: 63.0 mm: 1630 / inch: 64.2 mm inch
8 30 240 9.4
25 200 7.9
68 20 160 6.3
58 15 120 4.7
( [ 80 3.1
11 40 1.6
0 ] 0.0
01 02 03 04 05 06 07 08 0% 10 11 12
Copyright: CLIMATE-DATA.ORG

Figura 4 - Temperaturas e precipitagées médias/clima em Curitiba

Na norma NBR 10884 — Instalagdes prediais de aguas pluviais, os valores de tempo de
retorno em 1, 5 e 25 anos para a cidade de Curitiba-PR sdo apresentados, conforme Figura 5.
Adotou-se o valor de 210 mm/h, a qual expressa intensidade pluviométrica superior a comprovada
por estudo das proximidades, gerando uma maior seguranga para o dimensionamento do sistema

de aguas pluviais.
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ANEXO - Tabela 5

Tabela 5 - Chuvas intensas no Brasil (Duragao - 5min)

MEMORIAL DESCRITIVO

HIDROSSANITARIO
UNIDADE MISTA

Intensidade pluviométrica (mm/h)
Local periodo de retomo (anos)
1 5 25

1 - Alegrete/RS 174 238 313(17)
2 - Alto Itatiaia/RJ 124 164 240
3 - Alto Tapajos/PA 168 229 267(21)
4 - Ao Terestpolis/RJ 114 137(3) -
5 - Aracaju/SE 116 122 126
6 - Avaré/SP 115 144 170
7 - Bagé/RS 126 204 234(10)
8 - BarbacenaMG 156 222 265(12)
9 - Bama do Corda/MA 120 128 152(20)
10 - Bauru/SP 110 120 148(9)
11 - Belém/PA 138 157 185(20)
12 - Belo HorizonleMG 132 227 230(12)
13 - Blumenaw/sSC 120 125 152(15)
14 - Bonsucesso/MG 143 196 -
15 - Cabo Frio/RJ 113 146 218
16 - Campos/RJ 132 206 240
17 - Campos do Jordao/SP 122 144 164(9)
18 - Cataldo/GO 132 174 198(22)
19 - CaxambwMG 106 137(3) -
20 - Caxas do SullRS 120 127 218
21 - Corumba/MT 120 131 161(9)
22 - Cruz Ala/RS 204 246 347(14)
23 - Cuiaba/MT 144 190 230(12) ,
24 - Curitiba/PR 132 204 228

- 106 126 158(17)
26 - Fernando de Noronha/FN 110 120 140(6)
27 - Floriandpolis/SC 114 120 144

Figura 5 - NBR 10884
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7. SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS

7.1 Abastecimento de agua reaproveitada

O abastecimento sera feito através da agua da chuva, que sera captada através de calhas

para escoar as aguas pluviais da cobertura para uma cisterna localizada no térreo da edificacéo.

O consumo desta sera somente utilizado para alimentar a rede de torneiras do jardim e
lavagem do piso. No caso de falta de chuvas, o reservatério sera automaticamente abastecido
pela rede de agua potavel. Para isso, havera um ramal de @25mm que deriva do hidrémetro da
concessionaria local. Esta alimentacao sera dotada de registro de gaveta de & 3/4” e um sistema

realimentador automatico com boia de nivel maximo e minimo no interior do reservatorio.

A boia automatica de maximo e minimo devera ser regulada para que abra a valvula
solenoide se o nivel baixar para 30 cm de agua no reservatério, e para fechar quando o nivel subir

para 60 cm.

Todas as tubulacbes de agua fria de aproveitamento de agua de chuva deverédo ser
identificadas através de etiquetas para que em caso de manutencdo ou ampliacao de rede nao

ocorram interligagdes indevidas.

7.2 Filtragem da agua da chuva

Para a utilizagdo em fins nao potaveis, a agua de chuva deve passar pelo processo de

filtragem antes de seguir para a cisterna, conforme equipamentos especificados em projeto.

Para a filtragem foi utilizado 01 filtro para aguas pluviais WFF 100 Wisy de até 200m? que
tem a funcao de filtrar a agua eliminando materiais sélidos como folhas, etc. Apés a filtragem a
agua segue para a cisterna onde havera um freio d’agua para reduzir a velocidade e nao revolver

o sedimento no fundo.

A cisterna sera equipada com sifao ladrao, que descarta o excesso de agua retirando as

impurezas da superficie e bloqueando os cheiros da galeria pluvial.
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7.3 Relagao de materiais previstos

Equipamento para captacgéao e filtragem de agua de chuva marca Wisy ou similar.

7.4 Distribuicao de agua Fria Reaproveitada

Toda rede de agua reaproveitada, ou seja, consumo, recalque e ladrdo serdo executados
em tubos e conexdes de PVC soldaveis. A distribuicdo de agua sera feita a partir da eletrobomba
com didmetro de @ 40 mm, tendo na sua saida registro de gaveta e valvula de retengao horizontal
de @ 1.1/4”, de onde alimentardo as torneiras de acionamento restrito para limpeza, conforme

mostra o projeto.

7.5 Dimensionamento

Para o dimensionamento do volume de reservatério de agua reaproveitada foi utilizada
uma média de 2 litros/m2 para limpeza e irrigacdo. Considerando aproximadamente 1.800 m? de
piso na implantacao e frequéncia de limpeza de 1 vez por més, teriamos um volume minimo de

reservatorio de 3.600 litros, portanto foi adotado volume de reserva de 5.000 litros.

A area captada foi determinada de acordo com o filtro adotado. Para o padrao do
empreendimento o filtro que melhor se enquadra é o WFF 100 Wisy de até 200m2. O condutor
pluvial mais proximo a cisterna capta area de 134m?, portanto esta foi a area direcionada para o

reaproveitamento.
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8. PROJETO DE ESGOTOS SANITARIOS

8.1 Condigoes gerais

As instalagdes de esgoto e ventilagcbes seréo projetadas de modo a:

A) Permitir rapido escoamento dos despejos e facilitar as desobstrugoes;

B) Vedar a passagem de gases e insetos das canalizagbes para interior do prédio;

C) Nao permitir vazamentos, escapamentos de gases, ou formacdo de depdsitos no
interior das canalizacbes;

D) Impedir a contaminacao e poluicdo da agua potavel.

8.2 Ramais coletores

Serao projetados de modo a captar os despejos através de redes na edificagdo e
conduzi-los para a parte externa da obra, sendo dai transportado pela rede externa. As redes tém
as especificacdes das bitolas e inclinagdes necessarias. Estes dados serdo obtidos através das
somatorias das unidades de descarga de cada trecho. Devido a possibilidade de obstrugcdo dos
coletores e subcoletores serdo previstos pecgas para inspec¢ao (caps ou caixas de inspecao). As
declividades minimas das redes de esgoto nao especificadas serdo (6 < 75mm -i>2 % ) e (o
>100mm -i>1%).

As Unidades Hunter de Contribuicao (UHC) da edificagdo serdo calculadas de acordo

com NBR 8160 e sdo demonstradas na Tabela 6:
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Aparelho sanitario

Numero de unidades de

Hunter de contribuicao

Diametro nominal minimo do

ramal de descarga (DN)

Bacia Sanitaria 6 100
Banheira de residéncia 2 40
Bebedouro 0,5 40
Bidé 1 40
De residéncia 2 40
Chuveiro
Coletivo 4 40
De residéncia 1 40
Lavatoério
De uso geral 2 40
Valvula de
6 75
descarga
Caixa de descarga 5 50
Mictério
Descarga
2 40
automatica
De calha 50
Pia de cozinha residencial 50
Preparagao 50
Pia de cozinha
. . Lavagem de
industrial 4 50
panelas
Tanque de lavar roupas 3 40
Maquina de lavar lougas 50
Maquina de lavar roupas 3 50

Tabela 6 - Numero de unidades de Hunter de contribuigcao

8.3 Dimensionamento do coletor predial

Para o dimensionamento do coletor predial foram somados os UHCs de todos os

aparelhos sanitarios da edificagcdo que, conforme demonstrado na Tabela 7, totalizaram 180,5

UHCs.
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Aparelho Quantidade | UHC Un. | UHC Total
Lavatorio 25 2 50
Pia 15 3 45
Tanque 2 3 6
Bacia Sanitaria 9 6 54
Chuveiro 6 2 12
Expurgo 1 6
MLR 1 3
Autoclave 2 2
Bebedouro 1 0,5 0,5
TOTAL UHC 180,5

Tabela 7 - Somatoério de unidades de Hunter de contribuigao

Portanto, foi adotada tubulagéo de @100 com 2% de inclinagao para o coletor predial que,
conforme a NBR 8160, Figura 6, atende até 216 UHCs.

Tabela 7 - Dimensionamento de subcoletores e coletor predial

Diametro nominal do tubo Numero maximo de unidades de Hunter de contribuigdo em
funcao das declividades minimas
%
DN 0.5 1 2 4
100 - 180 216 250
150 - 700 840 1000
200 1400 1 600 1920 2 300
250 2 500 2900 3 500 4 200
300 3900 4 600 5600 6 700
400 7 000 8 300 10 000 12 000

Figura 6 - NBR 8160

8.4 Destino do esgoto

O esgoto proveniente desta obra sera coletado e transportado através de caixas de

inspecao até a rede publica de esgoto.
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8.5 Dimensionamento caixa de gordura

Na edificacao existem 2 copas que atendem os 20 funcionarios, onde o esgoto das pias
seguird para uma caixa de gordura. A caixa de gordura adotada €& conforme ABNT NBR

8160:1999, com volume minimo de:

V=2N+20
Sendo,

V = 2*N° de pessoas servidas pela cozinha + 20

V = (2*20+20) = 60 litros

Dessa maneira, o volume minimo da caixa de gordura adotada seria de 60 litros. Portanto,
foi adotada uma caixa de gordura com volume de 64 litros. Na sequéncia o fluxo é enviado para

uma caixa de inspecéao e posteriormente descartado na rede de esgoto publica.

8.6 Colunas de ventilagao

Serdo locados tubos de ventilagdo em pontos que evitam a retro-sifonagem dos
dispositivos de proteg¢ado contra gases pér fechos hidricos e para que os gases do esgoto subam
para fora da unidade propiciando uma aeracdo adequada. As colunas partem do Pavimento
Térreo e seguem até ultrapassar 30 cm acima da cobertura, tendo chapéu protetor na sua
extremidade. A extremidade aberta de um tubo ventilador primario ou coluna de ventilagao situada
a menos de 2,0m de distancia de qualquer janela ou porta, devera elevar-se pelo menos 1,0m

acima da verga.

8.7 Relagao de materiais previstos

- Tubos de PVC tipo esgoto ponta e bolsa.
- Conexdes de PVC tipo esgoto.

- Loucas.
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9. EQUIPAMENTOS

9.1 Autoclave

Caracteristicas técnicas: Autoclave horizontal de bancada, totalmente automatica, com
funcionamento termodindmico para temperatura, pressao e tempo.

Modelo: 3870 EAP

Fabricante: Tutthauer®

Dimensbdes externas: (C X L X A): 870 X 660 X 520 mm

Dimensbes da camara: D 380 X P 760 mm Quantidade de Bandejas: 2 — ago inox

Peso: 83 Kg

Voltagem: 220v

Poténcia: 2700Watts

Capacidade: 85 litros

Reservatdrio de agua com autonomia de aproximadamente 15 ciclos.

Temperatura de esterilizagcdo: 105° a 137°C

9.2 Expurgo

Pia de despejo em aco inox 304/20 ou 18, tipo funil, com rebaixo, tampa basculante e ralo

removivel, dimensdo de 60x50cm, valvula de descarga metalica, acabamento cromado.
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10. CONCLUSAO

a) Toda tubulagido de agua fria devera ser submetida a uma pressao de teste 50%
superior a pressao estatica maxima na instalagéo, ndo sendo menor que 1,0 kgf/lcm2 em qualquer
ponto da canalizagdo. A duracao da prova sera de 06 (seis) horas no minimo sem que sejam
detectados vazamentos.

b) As tubulagbes de agua fria quando passadas através de elementos estruturais de
reservatorios, deverao ser tomadas medidas que assegurem perfeita estanqueidade, bem como
serem previstos dispositivos de dilatagao (juntas de borracha).

c) As canalizacoes de distribuicdo de agua nunca deverao ser inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 0,2% no sentido de escoamento, ndo se admitindo o
sentido inverso.

d) Nos cruzamentos das redes de agua com as redes de esgoto, a canalizacdo de agua
devera passar sobre a de esgoto.

€) As canalizagdes nao poderao passar dentro de pocos de recalque, de visita, caixas de
inspecao ou valas.

f) Toda tubulacdo de esgoto primario, secundario e aguas pluviais deverdo ser testada
com agua ou ar comprimido, sob pressao minima de 3,0 mca antes da colocagao dos aparelhos e
ap6s a colocacao dos aparelhos também devera ser submetida a prova de fumaca, sob pressao
minima de 25mm de coluna d'agua e o tempo da prova deve ser de no minimo 15 minutos.

g) As colunas de esgoto e aguas pluviais, quando instaladas em shafts, deverdo ser
fixadas por bracadeiras, de trés em trés em metros no minimo, observando o disposto no item
seguinte

h) Nos casos em que as canalizagbes devem ser fixadas em paredes e/ou suspensas em
lajes, os tipos, dimensdes e qualidades dos elementos suportes ou de fixacdo - bracadeiras,
perfilados "u", bandejas, etc - serdo determinados de acordo com o didmetro, peso e posi¢ao das
tubulagdes.

i) As extremidades das tubulagcdes de esgoto serdo vedadas, até a montagem dos
aparelhos sanitarios, convenientemente apertados, sendo vedado o emprego de bucha de papel
ou madeira, para tal fim.

j) Durante a execugao das obras serdo tomadas especiais precaucdes para evitar-se a
entrada de detritos nos condutores de aguas pluviais.

k) Durante a construgao e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizag6es serao vedadas com bujdes rosqueados ou plugs, convenientemente apertados, ndo

sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.
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I) Todo material empregado devera ser analisado pelo instalador, para que o0 mesmo nao
seja usado com algum defeito de fabricacéo.

m) Alteragbes nas especificagcdes dos materiais deverao ser comunicadas ao projetista e
ao proprietario.

n) Tubulagdes expostas a intempéries deverao receber pintura de protecao.

o) Para a montagem das tubulacbes deverdo ser obedecidas as instrucbes dos
respectivos fabricantes.

p) Deverao ser tomadas precaucdes para se evitar infiltragdes em paredes e tetos, bem
como obstrucdes de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras.

q) Sempre que houver paralisagcao dos trabalhos de assentamento, a extremidade do
ultimo tubo devera ser fechada para impedir a introducéo de corpos estranhos.

r) Os tubos de modo geral serdo assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao
do escoamento.

s) A instalagdo sera dotada de elementos necessarios a possiveis operacdes de inspecao
e desobstrugao.

t) As grelhas dos ralos das areas externas deverdo ser em ago ou material resistente a
circulacao de pessoas.

V) antecipadamente a execucao de qualquer alteragdo em didmetros ou inclinagdes das

redes pluviais o responsavel técnico devera ser consultado.

Eng. Rhian Petrin dos Santos
CREA/PR 153.970/D
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