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DETALHE CONSTRUTIVO DA CAIXA R-1

ELETRODUTOS DE PVC
DIAMETRO NOMINAL @ EXT. (MM) GINT. (MM) | s (MMm?)
3/4" 25MM 26,2 21,6 366
1” 32MM 33,2 27,8 607
1 .1/4° 40MM 42,2 36,4 1041
1.1/2° 50MM 47,8 41,8 1372
2" 60MM 59,4 53,2 2223
2 1/2" 75MM 75,1 67,5 3578
3" 85MM 88 80 5027
4" 100MM 113 103 8332

NOTAS:

— TODOS OS ELETRODUTOS DEVERAO SER DE PVC RIGIDO, DE ACORDO COM A EB-744 (ABNT).

— TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERARO DE DIAM. @1".

— TODAS AS LIGAGOES AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE BUCHA E ARRUELA DE FG.
GAO FIACAO DEVERAO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N. 16 AWG.
— RESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS.

— O0S ELETRODUTOS SEM ESPECIFICA!

DE

— AS DIMENSOES DOS ELETRODUTOS SAO INTERNAS.

, PERFILADOS E ELETRODUTOS) DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV

— A INFRAESTRUTURA (ELETROCALHAS
SERA EXCLUSIVA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV.

CRITERIOS DE EXECUGAOQ

O EXECUTOR DEVERA, NO MINIMO, SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTAGOES ABAIXO DESCRITAS:

1— SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE AS PLANTAS E ESPECIFICAGOES.

2- NAO DEVE PREVALECER-SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTARIO, OU DE QUALQUER OMISSAO EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR-SE DE

SUAS RESPONSABILIDADES.

3— OBRIGA-SE A SATISFAZER TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DOS DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO.

4— NO CASO DE ERROS OU DISCREPANCIA, AS ESPECIFICAGOES DEVERAO PREVALECER SOBRE OS DESENHOS, DEVENDO O FATO DE QUALQUER

MODO SER COMUNICADO AO PROJETISTA.

5— TODOS OS ADORNOS, MELHORAMENTOS, ETC., INDICADOS NOS DESENHOS OU NOS DETALHES OU PARCIALMENTE DESENHADOS PARA QUALQUER

AREA OU LOCAL EM PARTICULAR DEVERAO SER CONSIDERADOS PARA AREAS OU LOCAIS SEMELHANTES, A NAO SER QUE HAJA INDICAGAO OU

ANOTAGAO EM CONTRATO.

6— PARA 0S SERVIGOS DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES CONSTANTES DO PROJETO E DESCRITO NOS RESPECTIVOS MEMORIAIS O EXECUTOR SE
OBRIGA A SEGUIR AS NORMAS OFICIAIS VIGENTES, BEM COMO AS PRATICAS USUAIS CONSAGRADAS PARA UMA PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

7—- SERA NECESSARIO MANTER CONTATO COM AS REPARTICOES COMPETENTES A FIM DE OBTER AS NECESSARIAS APROVAGOES DOS SERVIGOS A
SEREM EXECUTADOS, BEM COMO FAZER OS PEDIDOS DE LIGAGOES E INSPEGOES.

8- 0 EXECUTOR OBRIGA-SE A ENTREGAR SO AO CLIENTE, APGS O TERMINO DA OBRA, TODOS OS ARQUIVOS ELETRONICOS DOS PROJETOS

MODIFICADOS "AS BUILT".

9— 0S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERAO NOVOS E COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE.
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