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LEI FEDERAL N°9610 DE 19/02/98 PUBLICADA NO D.O.U. EM 20/02/9898

MUROQ EM BI OCO DE CONCRETO H=2 20m

GRAMA
AREA =18,93 m?
£
o
N
8
1)
I
o
=
w
['4
(&)
4
I}
(&)
w
a
Q
(&)
o]
-
o
s
w
o
14
2
s
GRAMA
AREA =5,73 m2

MURO EM BLOCO DE CONCRETO H=Zz,20m

2,20m

MURO EM BLOCO DE CONCRETO
H

PORTAO METALICO COM
ACIONAMENTO AUTOMATICO
ATRAVES DA PORTARIA

DE CORRER H=2,00m

/
I ya
—I:Ij I
I Dp15
I I
I I
— <
I 3|
s
I 2|
| |
<
I 3
I
|
I
o« ___
R i

"AREA DESCOBERTA"

PROJ. ALVENARIA

PROJ. MARQUISE

SAIDA DE
CADAVER

ACESSO
PACIENTE
TRANSPORTADO

EMERGENCIA

GUIA REBAIXADA

PROJ. ALVENARIA

MURO EM ALVENARIA H=2,00m

CARGA E
DESCARGA

vavxivea3d vino

ESTACIONAMENTO
FUNCIONARIOS
2 VAGA AMBULANCIA
11 VAGAS CARROS
4 MOTOS
~ PEDRISCO
AREA =561,53 m?
0,17

"AREA DESCOBERTA"

ACESSO
FUNCIONARIOS
SERVICO

PRQJ. MARQUISE

GUIA REBAIXADA

po17 D016

ESTACIONAMENTO
POUBLICO
08 VAGAS CARROS

~_PAVER
AREA =247,41 m?

$ -0,17

N
IIA\)@ EM ALVENARIA H=2,00m &

/REA =8,15 m?

|
I

RESIDUOS

GERADO
CIMENTAD|
AREA =50,02

AN

VIOY3ANT 30 VAVHLINT

va v13yaNA YN OAVIVLSNI 439

~
~
~

’/ GUIA REBAIXADA

PROJ. \

&)

LAJE
IMPERM. AN

D03

[
| I— l—!
Cl
| — —] . [ I:'
I i
|
| - f
—
‘ D012 i
D013
# - — — — = - = 3
| . | T T T T T T == B
| —
| I :
CALCADA
|
] INTERNA :
| i CONTORNO
il EDIFICAGAO i
I il CIMENTADO D05
‘ q| AREA =30/39 m? .
| = ] :
® | T | viclo |||
I f ODON O. |
‘ AREA =0.58 m?
| il GRAMA B I8
I D01/;\1REA=15.95m’ ‘I I
.
|
‘ L | | JE— — JE— — —of —1
777777 Bﬁ . %77'_|7 ’_'T___ii . e — — — —_ — — 3 ]
~
| D010
| Il
I
| L1 — I
I g [
I
H |
I 1k =
$ |
3| . D06
g |
2| I £ | |‘|
8I | n L ] - rANEN] | |:l g
g ] k
{ik i Ml
I {i EDIFICAGAO | qi_:,
' AREA =599,37m? I |
{i |
' - | -
I r I
I GRAMA
| : AREA =51.57 m?
| T A
: |
| — o ! = = |
| D09 D08
/ / I
7
S S Be—ES R e

RE—BAR |
REF.: TEL—768 |

O ATERRINSERT DEVERA SER

INSTALADO VOLTADO PARA O M
INTERIOR DA CONSTRUGAO I
H=0,30m DO PISO ACABADO

FUNDAGAO
\/ - ‘
g |
—
K - ‘L/ =
K ~ |
~ O I /
~ -
o ~ o \{/ -
~ -
~ -

CONECTOR ESTRUTURAL
TIPO ATERRINSERT

PARAFUSO CABECA
CHATA INOX 3/8"X1”"

>

SIMBOLOGIA SPDA
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E CAIXA DE CONCRETO MED. 30x30x30CM.

® HASTE DE COBRE COPPERWELD 5/8"X2,4M.
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210 x 210 x 90mm* E
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ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO
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16mm?* PROVENIENTE DOS
TRILHOS DOS ELEVADORES

CABO DE COBRE ISOLADQO
16mm?* PROVENIENTE DA
TUBULAGAO DE INCENDIO

A DF_ EQUNIZAID DE FOTENCRE.
ORNE TEW 5.2.1.3.5 DA NORYA NERB:419/ 3405
CONENOES EnSTENTES

u
CABO DE COBRE ISOLADC/III & CABO DE COBRE ISOLADO

18mm? PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO TELEFONICO
CABO DE COBRE ISOLADO

16mm? PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO ELETRICO

CABO DE COBRE ISOLADO
50mm?* PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO DO SPDA

EXEMPLO DE LIGAGOES

NA CAIXA DE EQUALIZACAO (BEP/BES)

SUBIDAS DE SPDA

TODAS AS PARTES METALICAS NAO |
|ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS |

[ESTA OBRA DEVERA SER ACOMPANHADA POR ]
UM ENGENHEIRO ELETRICISTA REGISTRADO NO CREA )

|QUE SERA RESPONSAVEL TECNICO POR TODAS AS INSTALAGOES. |
O MESMO DEVERA EMITIR ART-ANOTACAO DE RESP TECNICA PELA
[EXECUGAO DA OBRA.

- ~
CRITERIOS DE EXECUCAO

O EXECUTOR DEVERA, NO MINIMO, SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTAGOES ABAIXO DESCRITAS:

1— SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE AS PLANTAS E ESPECIFICAGOES.

2— NAO DEVE PREVALECER-SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTARIO, OU DE QUALQUER OMISSAO EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR—SE DE
SUAS RESPONSABILIDADES.

3— OBRIGA—SE A SATISFAZER TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DOS DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO.

4— NO CASO DE ERROS OU DISCREPANCIA, AS ESPECIFICACOES DEVERAO PREVALECER SOBRE OS DESENHOS, DEVENDO O FATO DE QUALQUER
MODO SER COMUNICADO AO PROJETISTA.

5— TODOS OS ADORNOS, MELHORAMENTOS, ETC., INDICADOS NOS DESENHOS OU NOS DETALHES OU PARCIALMENTE DESENHADOS PARA QUALQUER
AREA OU LOCAL EM PARTICULAR, DEVERAO SER CONSIDERADOS PARA AREAS OU LOCAIS SEMELHANTES, A NAO SER QUE HAJA INDICAGAO OU
ANOTAGAO EM CONTRATO.

6— PARA 0S SERVIGOS DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES CONSTANTES DO PROJETO E DESCRITO NOS RESPECTIVOS MEMORIAIS, O EXECUTOR SE
OBRIGA A SEGUIR AS NORMAS OFICIAIS VIGENTES, BEM COMO AS PRATICAS USUAIS CONSAGRADAS PARA UMA PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS.
7— SERA NECESSARIO, MANTER CONTATO COM AS REPARTIGOES COMPETENTES, A FIM DE OBTER AS NECESSARIAS APROVAGOES DOS SERVIGOS A
SEREM EXECUTADOS, BEM COMO FAZER OS PEDIDOS DE LIGAGOES E INSPEGOES.

8— O EXECUTOR OBRIGA-SE A ENTREGAR SO AO CLIENTE, APOS O TERMINO DA OBRA, TODOS OS ARQUIVOS ELETRONICOS DOS PROJETOS
MODIFICADOS "AS BUILT".

9— 0S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERAO NOVOS E COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE.

NOTAS GERAIS

— ESTE SISTEMA DE PROTEGAO CONSISTE NA COLOCAGAO DE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO NO BEIRAL (CAPTAGAO)
E NO ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METALICA, CONFORME PLANTA E DETALHES.

— PARA CADA DESCIDA DEVERA TER INTERLIGAGAO COM O RE—BAR INSTALADO DENTRO DO PILAR ENTRE A
CAPTAGAO COM A BARRA CHATA E A MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE 50MM?, CONFORME DETALHE
EM PLANTA.

— CASO VENHA A SER INSTALADAS ESTRUTURAS METALICAS NO TOPO DO PREDIO ( ANTENA COLETIVA DE TV,
PARABOLICA, PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR, BOILER DE 'AGUA QUENTE, TORRES DE AR CONDICIONADO, ETC) ,
DEVERA DER INSTALADO UM MASTRO COM CAPTOR TIPO FRANKLIN, SUPERANDO A ALTURA DESTAS ESTRUTURAS DE 2
A 3 METROS, DE MODO A  PROTEGE—LAS CONTRA DESCARGAS DIRETAS. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS NO
TOPO DA EDIFICAGAO DEVERAO SER INTERLIGADAS AO SPDA.

— A INSTALAGAO DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA , A QUAL DEVERA
EMITIR RELATORIO TECNICO DA INSTALAGAO E ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

— ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICACOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

— O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

— NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS
DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.
— TODAS CALHAS D’AGUA DE COBRE EXISTENTES DEVERAO SER INTERLIGADAS AO SPDA.

— EM TODAS AS CONEXOES BIMETALICAS DEVERAO SER ESTANHADAS EVITANDO ASSIM A FORMAGAO DE PAR
GALVANICO.

— O MEMORIAL DESCRITIVO E A RELAGAO DE MATERIAIS FAZEM PARTE E COMPLEMENTAM O PROJETO.

— A RESISTENCIA DE TERRA, EM QUAL. EPOCA DO ANO, NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS.
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