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3 AVAGEM 14 1d 9 ofT P I\ 2 1i2 3 4 9 11 TEMPORIZADO) INSTALADO AO LADO DO PROJETOR. ONDE A=CIRCUITO.
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Y I |
o ? EVEgT. SANIT. E VEST —'HL“} 19 19 ANHEIRO, | | I & @ @& @ ) AN TOMADA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4’X2” — INSTALADA A
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= " m
— - —— y le 2 {Lal
12/ ) 3 | (s ; 1"41 — S @¢ g P @ AA TOMADA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4”X2” — INSTALADA A
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S ‘—r—'lﬂ ? BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"X2” — INSTALADA A 1,50M DO PISO OU ALTURA INDICADA. ONDE A=NOMERO
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PERFILADO PARA ELETRICA COMUM 38X38X6000MM.
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. —,T = — — = = ! o= o b 2 3 4 6 7 8 10 1112 14 15 < -
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13 T 1— SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE AS PLANTAS E ESPECIFICAGOES.
| t SAIDA_DE ¢ 2— NAO DEVE PREVALECER-SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTARIO, OU DE QUALQUER OMISSAO EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR—SE DE
. 3 EMERGENCIA . GoH>— £ o SUAS RESPONSABILIDADES.
17mz 13 _-FJZ-_ 3— OBRIGA-SE A SATISFAZER TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DOS DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO.
4— NO CASO DE ERROS OU DISCREPANCIA, AS ESPECIFICAGOES DEVERAO PREVALECER SOBRE OS DESENHOS, DEVENDO O FATO DE QUALQUER
(1 | == = ° = ° MODO SER COMUNICADO AO PROJETISTA.
TERRA = TERRA = 5— TODOS OS ADORNOS, MELHORAMENTOS, ETC., INDICADOS NOS DESENHOS OU NOS DETALHES OU PARCIALMENTE DESENHADOS PARA QUALQUER
== AREA OU LOCAL EM PARTICULAR, DEVERAO SER CONSIDERADOS PARA AREAS OU LOCAIS SEMELHANTES, A NAO SER QUE HAJA INDICAGAO OU
. 1 71 3 — @ i - ANOTAGAO EM CONTRATO.
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SEM ESCALA SEREM EXECUTADOS, BEM COMO FAZER OS PEDIDOS DE LIGAGOES E INSPEGOES.

PL& @JTI A AIXA TERRE@ ([LUM[NA@A@ T@MADAS) 8— O EXECUTOR OBRIGA-SE A ENTREGAR SO AO CLIENTE, APOS O TERMINO DA OBRA, TODOS OS ARQUIVOS ELETRONICOS DOS PROJETOS

MODIFICADOS "AS BUILT".
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9— 0S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERAO NOVOS E COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE.
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N — 0 PROJETO ELETRICO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAGOES DA NBR 5410. 03 UK -
o
’ —  TODOS 0S ELETRODUTOS D?/ERZ\O SER DE PVC D; ACORDO COM A NBR 15465. RO2 18/04/2022 _ALTERAGAO PARECER SESA
i o —  TODOS 0S ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE BITOLA 3/4”. Ro1 0110412022 - COMPATIBILIZAGAO ARQUITETURA
! —  TODAS AS LIGAGOES DE ELETRODUTOS (AS CAIXAS/ELETROCALHAS/PERFILADOS) DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE UNIDUT, ARRUELA E ROO 10/03/2022 T EMISSAG INIGIAL
BUCHA DE ALUMINIO. -
I REVISAO DATA ASSUNTO
: CAIXA D'AGUA —  0S ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAGAO DE FIAGAO DEVERAO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N. 16 AWG.
A= 28.64
! m —  TODAS AS PARTES METALICAS GERALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS. GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
| —  RESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS. ”
| ~  0S CONDUTORES NAQ ESPECIFICADOS SERAO #2,5MM2. PARANA SECRETARIA DA SAUDE
. la
T —  TODOS 0S CONDUTORES DEVERAO SER DO TIPO AFUMEX. GOVERNO DO ESTADO SESA
, . , —  IMPORTANTE: TODOS OS CABOS DEVEM SER LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS SECRETARIA DA SAUDE SETOR DE PROJETOS
PROJ. CX D’AGUA 5000L I PROJ. CX D'AGUA 5000L (CONFORME NBR 13248). NGO
| —  0S CONDUTORES DE ILUMINAGAO EXTERNA DEVERAO TER ISOLAGAO 0,6/1KV. PROPRIETARIO: DIVERSOS'
: —  0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO POSSUIR A SEGUINTES IDENTIFICAGAO DE CORES : FASE A—BRANCA, FASE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA P/ DIVERSOS MUNICIPIOS
| B—VERMELHA, FASE C—PRETA, NEUTRO—AZUL CLARO, TERRA—VERDE , RETORNO—CINZA. OBRA: ESCRITORIO REGIONAL:
| — O DIAGRAMA UNIFILAR € PREDOMINANTE SOBRE AS PLANTAS BAIXAS, EM CASO DE DIVERGENCIA OU DUVIDA SEMPRE CONSULTAR O UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA E ATENDIMENTO IMEDIATO - PROJETO PADRAO DIVERSOS
© 1.a PROJETISTA. LOCAL: TIPO:
—  AS TOMADAS DE REDE COMUM 127V, ATE 20A DEVERAO POSSUIR MIOLO COR BRANCA. DIVERSOS CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAUDE
I —  AS TOMADAS DE REDE COMUM 220V, ATE 20A DEVERAO POSSUIR MIOLO COR VERMELHA.
5 AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.: _ David Candido Morales PROJETO:
—  PARA A MONTAGEM DOS QUADROS, DEVERA SER SEGUIDO O DIAGRAMA UNIFILAR, SENDO QUE O PROJETO MECANICO DO MESMO DEVERA G, ELETRICISTA - CREA N° 150.372 PROJETO ELETRICO
SER APROVADO PELO FISCAL DE OBRA, EXECUTOR E PROJETISTA. PROPRIETARIO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA
—  TODA E QUALQUER MODIFICAGKO NA OBRA, EM RELAGAO AO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS, SOMENTE PODERA SER FEITA ATRAVES P/ DIVERSOS MUNICIPIOS REFERENCIA:
DE AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA. (DE ACORDO PROPRIETARIO: PLANTA BA.IXA TERREO
P ~ COM 0S ARTIGOS N°S 18 E 20 DA LEl N°* 5194-66, DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAGAO DO PROJETO, NAO AUTORIZADO FORMALMENTE RESPONSAVEL PELO EAS CONF. RT:
) v L] 4 . :
PLAN | A BA' XA - GA' XA D A@UA (ILUM[N[A@AO)) PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO, IMPLICARA NA SUSPENSAQ DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO). SROJETSTA g!!.Et:!)\(IINAgAO TOMADAS)
£SC. 1:75 g —  HAVENDO DISCREPANCIA ARQUITETONICA ENTRE O PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E O ARQUITETONICO, PREVALECE O ARQUITETONICO, MEP - Arquitetura & Planejamento . MEP ELET
O ENGENHEIRO ~ RESPONSAVEL PELO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS DEVERA SER INFORMADO DA DIVERGENCIA ENTRE PROJETOS. $EC\MIL(TET36£X%;/3695 UNVERSITARIO, LONDRINAFR DATA: ABRILI2022
+55 - mep@meparquitetura.arq.br
— £ MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DUVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO. COORDENADOR ESCALA DO DESENHO:
- X 1:7
— O MEMORIAL DESCRITIVO FAZ PARTE E DEVE ACOMPANHAR O PROJETO. CARLOS MARCHES! - ARQUITETO CAU PR A32642-9 : S 0 7
ARQUIVO: ELE_PE-UMS_003_RO2
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