MURO EM BLOCO DE CONCRETO H=2,20m

CALCADA
EXTERNA

114

10m

By

L AN
COBERTURA P/ MEDICAO
| 854.69
m 210 ATERRAMENTO COM
HASTE COPPERWELD
> 60 173 SAIDA s W_ (5/8x240)cm.
- o L \ 1 m
i S 5 3
> < z <
W I - GERADOR r= _ _
, m o I
G e
9 RESIDUOS 7 3 2 A L[
@t B l
2 trafo
0 = 150kva
m u 13,8kv - 220/127v
CAIXA DE PASSAGEM
EM ALVENARIA (MED. 60x60x600m)
C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
GERADOR CARENADO
— ssl - 85DB
STANDBY - 181KVA / 145KW
o 220/127V ENTRADA
ITe) 6

GRADIL METALICO ¥

o 3

GUIA REBAIXADA

CAIXA SEPARADORA DE OLEO

PRE-FABRICADA
VOLUME= 300 Litros

MARCA FIBRATEC OU DE

19 Wo oBSIpaw - BOQY - Y, EXIED

VIOd3INg 3d VAVY1INS

585

LEGENDA ALIMENTADORES:

ESPECIFICACAO TECNICA SIMILAR

PLANTA BAIXA - ENTRADA DE ENERGIA

ESCALA 1:50

SIMBOLOGIA ELETRICA ALIMENTADOR:

ALIM.QTA
2@3"-PEAD )| T 2X(#50)

@

2X[3#95(#95)-1KV 90°-CU]

228

CONDUTOR DE COBRE NU SECGAO #50mm2.

CONDUTOR DE COBRE NU SECGAO #50mm2.

®

GRADIL METALICO

GUIA REBAIXADA

PLANTA BAIXA - ENTRADA DE ENERGIA
ATERRAMENTO

ESCALA 1:50

HAST

|~ QUADRO DE PROTEGAO E DISTRIBUIGAO
INSTALADO A 1,30 DO CENTRO AO PISO. ALIM.QDG
]
! @ 2@3"-PEAD .::._.Nxﬁmov
|._._._._H FIOS: A._v NEUTRO, A_v FASE, ( ) CAMPAINHA, 2X[3#95(#95)-1KV 90°-CU]
(1) RETORNO E (T)TERRA, RESPECTIVAMENTE.
ELETRODUTO VAGO
.|@ @3"-PEAD
TUBULAGAO ELETRICA EMBUTIDA NO PISO.
MURO EM BLOCO DE CONCRETO H=2,20m
ATERRAMENTO COM
HASTE COPPERWELD|
(5/8x240)cm.
HASTE COPPERWELD
CONDUTOR DE COBRE NU SECCAO #50mm2. (5/8x240)cm.
® _ o 8 ,
= < 8 HASITE COPPERWELD
c SAIDA _ < s (6/8x240)cm.
> :>mﬁm\mww,mvmm<<m5 1 : m #25mm2.
X: cm. ! 2 2
pY) 8 F S| E #95mm2 3
m 5 2 = g
= = 2 @ g
oo 3 > b % |
z 2 5 j f| - g
- 1 ] 3 == 7 T
= 3l T GERADOR) |* sepies ] [ o R
V Q o Q
Ve [©] o o L (e} -
@ = SR @ -
~ RESIDUOS 3 o 2 5Z 7
| @t S J :
@ @ v © @
o W)
;w _m M %
8 I o I 0BS 5
** I+
wou Vlu. Devera ser verificada a continuidade do w
3 aterramento e fazer a medigao da 3
. resistencia de aterramento, o mesmo ’
I devera possuir valor < 10 Ohms
- HASTE COPPERWELD HASTE COPPERWELD
s a\momasos. ENTRADA (5/8x240)cm.

5/8x240)cm.

E COPPERWELD

01

0o o

1600

1600

€8G9

COBERTURA

N ——F

SUPORTE DE COHERJURA
ESTRUTURA METALIC _H

2000
@

min. 1650

VISTA POSTERIOR

g
DG
N
N
€CE
agE NG
OBS: NAO DEVE SER REVESTIDO OS ELETRODUTOS DO T i @%
RAMAL DE DESCIDA.
DEVERA FICAR APARENTE, PODENDO SER FEITO
@9 SOMENTE A COBERTURA. . .
CAIXA H COM A VISTA "INVERTIDA
VER IMPLANTAGAD
VVA
%.”
- g g
s fie
A, 3 s
g f f
N 44) 4
o
s s
0 | (o)
ESCORA DE TGl Ly
SUBSOLO 5
000 [ || @
TES, 3
SeTelnRy | 3
D =
g
g
ESCORA DE
VISTA LATERAL

DETALHE DO POSTO DE TRANSFORMAGAO 150KVA

ESCALA 1:25

RELACAO MATERIAIS PARA POSTO DE TRANSFORMACAO
POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEGAQ DUPLO *T” 10,5M TIPO B/600 DAN
CABO DE COBRE XLPE—16mm? DE INTERLIGAGAO (JUMP), ISOLAMENTO PARA 15
CABO DE ALUMINIO XLPE—35mm?, ISOLAMENTO PARA 15 kv

CONDUTOR NU DE COBRE PARA ATERRAMENTO DE PARA RAIOS E CARCAGA DE TRANSFORMADORES, SEGAO 25 mm?
CAIXA METALICA PARA EQUIPOTENCIALIDADE MED. 40x40x10cm.
CONDUTOR DE COBRE P/ RAMAL DE ENTRADA BT, 2X#95(#95)mm® — 1KV (FASE E NEUTRO)
ALGA PRE FORMADA PARA CONDUTORES DE ALUMINIO 35mm?* — XLPE
CONECTOR DERIVAGAO CUNHA PARA CONDUTORES DE ALUMINIO 35MM2 PARA COBRE #16mm? XLPE
CORDOALHA 6,09MM
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10 CONECTOR DE TERRA, TIPO CABO—HASTE PARA CABO DE COBRE SEGAQ 25 mm?®
11 CONECTOR TIPO CABO—CHAPA PARA CABO DE COBRE SEGAO 25 mm?
12 HASTE DE ATERRAMENTO COM 2400 mm DE COMPRIMENTO E DIAMETRO MINIMO DE 12,8 mm (5/167)

13 ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTAO POLIMERICO COM NIVEL DE ISOLAMENTO 110kV

15 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 3@400A
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COBERTURA PROTETORA PARA MEDIGAO

17 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO 13,8 kV COM ISOLAMENTO EM OLEO MINERAL, COM NUCLEO ENVOLVIDO A
ENTRADA DEVERA SER NO PRIMARIO EM TRIANGULO COM TAPS 11,4 A 13,8 kv E NO SECUNDARIO ESTRELA
COM NEUTRO ACESSIVEL EM TENSOES 220/127V (150kVA). DEVE ATENDER A NTC 910020 ATUALIZADA PARA TRANSFORMADORES

A OLEO MENOR QUE 300KVA
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PARAFUSO TIPO FRANCES DE 45mm.
SUPORTE PARA FIXAGAO DE PARA—RAIO.

GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO ALUMINIO 35MM2 — 13,8kV.
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO DIAMETRO INTERNO MINIMO 17

MESA PARA LEITORA

PARA RAIOS POLIMERICOS CLASSE 15kV—5KA.
CAIXA DE ALVENARIA OU CONCRETO ARMADO MEDINDO (30x30x30) CM, PARA PROTEGCAO DE ELETRODO DE TERRA
PLACA DE ADVERTENCIA: "CUIDADO — GERAGAO PROPRIA”
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO DIAMETRO CONFORME @3”
CABEGOTE DE ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO @3”

PORCA OLHAL
GANCHO OLHAL

BUCHA E CONTRA BUCHA PARA ELETRODUTOS, DIAMETRO INTERNO MINIMO1”)

PERFIL U PARA RDC.

CAIXA "H” PARA MEDICAO E PROTECAO BT.

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 2@3”"
SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE SEGAO DUPLO "T” COM DIMENSAO A = 185 mm, B = 95 mm

FITA DE AGO INOXIDAVEL LARGURA DE 6 mm CARGA MINIMA DE RUPTURA 200 DAN TIPO F6-30

COMO ALTERNATIVA AO ITEM ANTERIOR PODE SER UTILIZADO ARAME AGO GALV.14 AWG, MIN. 6 VOLTAS C/ MIN. 3 FIXACOES
FECHO PARA FITA DE AGO INOXIDAVEL, TIPO FF1

FITA ELETRICA DE AUTO—-FUSAO TIPO FA—-10

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 2@3”

CAPA PROTETORA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 1"

CURVA CURTA DE 90° DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIAMETRO INTERNO 1”
CONDUTOR DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO #95MM2

OBSERVACOES

1— 0S PARA—RAIOS E O TRANSFORMADOR DEVERAO SER DE DE MARCA CADASTRADA NA COPEL.

2

3— A CAIXA "H” TERA UM DISJUNTOR TRIPOLAR DE 400A

CAP. DE INTERRUP. 40KkA.

»
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0S ATERRAMENTO DEVERAO SER CONTINUOS ATE A HASTE DE ATERRAMENTO.

AS FASES DEVERAO SER IDENTIFICADAS POR FITAS COLORIDAS (AMARELA,BRANCA E VERMELHA)

DESDE O SECUNDARIO DO TRAFO ATE A CHEGADA DA Cx. DOS TC'S E PROTEGAO.
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DETALHE "A"

importante:

DETALHE "B"

TODAS AS PARTES NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.

O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONTINUO ATE A HASTE.

TAMPA DE_CONCRETO

DETALHE DO ATERRAMENTO

UTILIZAR PROJETO APROVADO NA CONCESSIONARIA DE ENERGIA
PARA EXECUTAR A ENTRADA DE ENERGIA

PROJETO APROVADO

Ndmero do Projeto: 01634 /2023
Data da Aprovagdo: 26,/04,/2023
Validade: 26,/04,/2026
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JOSLEI digital por JOSLEI
MANFROI:4 LM__/_N.%@_H%WE&
736155795 7933

Dados: 2023.04.26
3 14:51:08 -03'00"

Engenheiro eletricista:
—» JOSLEI MANFROI
Crea — 23084/D—PR

WILSON L. C. BALBINOTTI
Crea — 5876/D—-SC 7371/VPR

ENGENHARIA

e JOSLEI MANFROI

Engenheiro Eletricista:

WILSON L. C. BALBINOTTI - Crea — 5876/D-SC 7371/VPR

— Crea — 23084/D—-PR

(46)3225-5606 Rua lItacolomi, 1364 — Pato Branco—PR
e—mail: bmengenharia@mengenharia.eng.br
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Proprietério:
MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE
UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA E ATENDIMENTO IMEDIATO
Folha: Desenhista: Observagdo: Escala:
03/04 ISABELA GIROLOMETTO — INDICADA
Data: Lote: Quadra: Enderego:
04 /2023 00 00 SAO JORGE D'OESTE — PARANA




		2023-04-26T14:51:08-0300
	JOSLEI MANFROI:47361557953


		2023-04-26T14:52:28-0300
	JOSLEI MANFROI:47361557953




