TODOS OS DESENHOS E DETALHES CONSTANTES CONSTITUEM DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME

LEI FEDERAL N°9610 DE 19/02/98 PUBLICADA NO D.O.U. EM 20/02/9898
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\ \ @ 22"-PEAD, '““1'(#16)
N ESTACIONAMENTO #1661 1KV 90°-CU _— — TUBULAGAO ELETRICA APARENTE SOBRE O FORRO DE GESSO.
NN FUNCIONARIOS
N N A=766,59 m? ALIM.OD4
RESIDUOS GRUPO N @ 02-PEAD YT (#10) am PONTO PARA MOTOR PORTAO COM DE PLACA SAIDA DE FIO, EMBUTIDA NO PISO — EM CX. 4"X4"
RGANICOS E_REJEIT! NN R ALTA. ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.
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RESIDUOS GRUPO A le| k&uﬂ. 1.23m? N 24"-PEAD T (#70) <5 PONTO DE TUBULAGAO PARA SAIDA DE FIO NAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS (VIDE GABARITO DO FORNECEDOR DO
S INFEGTANTES | ) N G Hit CR]
A ] EQUIPAMENTO) — EMBUTIDA NO PISO. ONDE A = NOMERO DE CIRCUITO.
A = 1.35m? NS [PREVER ENVELOPAMENTO DE CONCRETO 3#120(#120)-1KV 90°-CU
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AN N 52 PEAD #16 LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE SOBREPOR, 24W/127V — 1700 LM — 4000K — STH9954Q/40
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\w /200 e e ’ N N __ALIM.QF-AR COMP. LUMINARIA HERMETICA RETANGULAR DE SOBREPOR, COM DUAS LAMPADAS TUBO LED — 37W/127V, BRANCO NEUTRO
/ : (40X40X40CM). N Q —OTPEAD JYT(#60) (- (4000K) CADA. REFERENCIA: LUMICENTER (CHTO2—E 232 AC). ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO E B= COMANDO.
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Y Il AR ODONTO. _— ALIMSF-VACUO ﬁ ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LAMPADA LED DE BULBO 9W
y i X N e 16 A=) 45 m? — @ DR AT 84.0) g&qgggw A5‘2‘7. INSTALADA A 2,10M DO PISO. EM CX. 4"X2" — ONDE A= CIRCUITO, B= COMANDO E C= POTENCIA,
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AN H-0,30m DO FISO _— 0 TOMADA 16A/220V 3P+T — TAMPA AZUL (PADRAO STECK DE EMBUTIR), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"X2" — A
/ [ AN FUNCIONARIOS /// ELETRODUTO VAGO 0,30M DO PISO, ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.
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I - TABELA DE DIMENSIONAMENTO PARA BANCO DE DUTOS CARACTERISTICAS DE FERRAGEM C R | T R | O S D E E X E C U Q O
T .
Il - Tenséo de Poténcia do Eletroduto 100 o Quantidade | Comprimento | Diémetro (@ O EXECUTOR DEVERA, NO MINIMO, SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTAGOES ABAIXO DESCRITAS:
18 I _— 1 d'//t v Trasnformador (VA B 1— SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE AS PLANTAS E ESPECIFICAGOES.
IEN /// o | (Atendmento () Trasnformador (V) i 1 6 250mm | 4,76 mm (3,16") 2- NAO DEVE PREVALECER-SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTARIO, OU DE QUALQUER OMISSAO EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR-SE DE
. I o 33 P — 220 150 2DUTOS . SUAS RESPONSABILIDADES.
N |l ggé - 2 el 550mm 4,76 mm (3,16") 3- OBRIGA-SE A SATISFAZER TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DOS DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO.
N1 e | gg"’ﬂi - 225 3DUTOS Comprimento Total Peso Total 4- NO CASO DE ERROS OU DISCREPANCIA, AS ESPECIFICAGOES DEVERAO PREVALECER SOBRE OS DESENHOS, DEVENDO O FATO DE QUALQUER
N/ “%5 RS 300 4DUTOS MODO SER COMUNICADO AO PROJETISTA.
N [ //// - - j‘:ﬁ‘?w)- 13800 > 300 2 DUTOS 3150 mm 0,441 kg 5— TODOS OS ADORNOS, MELHORAMENTOS, ETC., INDICADOS NOS DESENHOS OU NOS DETALHES OU PARCIALMENTE DESENHADOS PARA QUALQUER
\\ | _— m a0 ~ o1 1k o0 AREA OU LOCAL EM PARTICULAR, DEVERAO SER CONSIDERADOS PARA AREAS OU LOCAIS SEMELHANTES, A NAO SER QUE HAJA INDICAGAO OU
_— _—
— - — ANOTAGAO EM CONTRATO.
CENTRAL DE I C/ TAMP, #ﬁ\‘
g \ //ﬁ | | - - = DETalhe DO BANCO DE DUTOS CONFORME NTC 6— PARA OS SERVICOS DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES CONSTANTES DO PROJETO E DESCRITO NOS RESPECTIVOS MEMORIAIS, O EXECUTOR SE
o i
A-CB ;"ORm?'D( X 3 IS I 0 OBRIGA A SEGUIR AS NORMAS OFICIAIS VIGENTES, BEM COMO AS PRATICAS USUAIS CONSAGRADAS PARA UMA PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS.
\ I 18 19 20 21 ) | o | 7- SERA NECESSARIO, MANTER CONTATO COM AS REPARTICOES COMPETENTES, A FIM DE OBTER AS NECESSARIAS APROVAGOES DOS SERVICOS A
\ 201" - i - _ /)| @1" - 1kV - 90 | SEREM EXECUTADOS, BEM COMO FAZER OS PEDIDOS DE LIGAGOES E INSPEGOES.
\ I Pt =oTm < /0 | 8- O EXECUTOR OBRIGA-SE A ENTREGAR SG AO CLIENTE, APGS O TERMINO DA OBRA, TODOS OS ARQUINVOS ELETRONICOS DOS PROJETOS
14— \ - —= A1 | L — ; MODIFICADOS "AS BUILT".
A \ I 22" ' .: ==== — // | e N l 9— 0S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERAO NOVOS E COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE.
_ B === == e ] — \
N I =E==== =3 /S / E
NGt sl N : NOTAS — ELETRICAS
| | | GRAMA i CIRCUITO 15
NG | CAIXA DE PASSAGEM / _ o
A=15.95 m? NETALICA. _ 44 - 0 PROJETO ELETRICO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICACOES DA NBR 5410.
CENTRAL DE N | PIviCLO GDONTO. - TODOS OS ELETRODUTOS DEVERAO SER DE PVC DE ACORDO COM A NBR 15465.
eI o —_—— = | H203MDOPISO L bNTO. | - TODOS 0S ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE BITOLA 3/4”.
- - | & gr-wago [I |A=2047 2 - TODAS AS II.IGAQOES DE ELETRODUTOS (AS CAIXAS/ELETROCALHAS/PERFILADOS) DEVERAQ SER FEITAS ATRAVES DE UNIDUT, ARRUELA E
[ Za 21 VAGO BUCHA DE ALUMINIO.
e e d | i 7 g - 0S ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAGAO DE FIAGAO DEVERAO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N. 16 AWG.
oo | comecemsocen ~ TODAS AS PARTES METALICAS GERALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.
| L= —  RESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS.
| I | e, - 0S CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO #2,5MM2.
I H=0.30m DO PISO - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DO TIPO AFUMEX.
,|//// — IMPORTANTE: TODOS OS CABOS DEVEM SER LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS
= 1! 8 I J] I_ . (CONFORME NBR 13248).
SRR | | i —  0S CONDUTORES DE ILUMINAGAO EXTERNA DEVERAO TER ISOLAGAO 0,6/1KV.
oG 1 [ —  0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO POSSUIR A SEGUINTES IDENTIFICAGAO DE CORES : FASE A—BRANCA, FASE
B-VERMELHA, FASE C—PRETA, NEUTRO-AZUL CLARO, TERRA-VERDE , RETORNO-CINZA.
| — 0 DIAGRAMA UNIFILAR E PREDOMINANTE SOBRE AS PLANTAS BAIXAS, EM CASO DE DIVERGENCIA OU DOVIDA SEMPRE CONSULTAR O
- PROJETISTA.
| -~  AS TOMADAS DE REDE COMUM 127V, ATE 20A DEVERAO POSSUIR MIOLO COR BRANCA.
| EDIFICAGAD —  AS TOMADAS DE REDE COMUM 220V, ATE 20A DEVERAO POSSUIR MIOLO COR VERMELHA.
| A=599.37 m? —  PARA A MONTAGEM DOS QUADROS, DEVERA SER SEGUIDO O DIAGRAMA UNIFILAR, SENDO QUE O PROJETO MECANICO DO MESMO DEVERA
| SER APROVADO PELO FISCAL DE OBRA, EXECUTOR E PROJETISTA.
: (il N i - TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NA OBRA, EM RELAGAO AO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS, SOMENTE PODERA SER FEITA ATRAVES
- | ! I ) B i i o ﬁJ_.__ DE AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA. (DE ACORDO
- | (| yZ CAIXADE PASSAGEM ~ — COM OS ARTIGOS N°S 18 E 20 DA LE| N* 5194—66, DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAGAO DO PROJETO, NAO AUTORIZADO FORMALMENTE
— 22 VAGO s MEDINDG (20x205104m) ) /> PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO, IMPLICARA NA SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO).
_— _ - P, ettt O ~ - —  HAVENDO DISCREPANCIA ARQUITETONICA ENTRE O PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E O ARQUITETONICO, PREVALECE O ARQUITETONICO,
CALGADA - | _ H=0,30m DO PiSO ~ O ENGENHEIRO  RESPONSAVEL PELO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS DEVERA SER INFORMADO DA DIVERGENCIA ENTRE PROJETOS.
AD;T;';’:A ’ 14 | ! . J P ™ — £ MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DOVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO.
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=l m | u& ' : ™ — O MEMORIAL DESCRITIVO FAZ PARTE E DEVE ACOMPANHAR O PROJETO.
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PLANTA BAIXA — PARCIAL IMPLANTAGAO
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