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SIMBOLOGIA AR CONDICIONADO

QUADRO DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO INSTALADO À 1,30 DO CENTRO AO PISO.

INTERRUPTOR SIMPLES - EM CX. 4"X2" - EMBUTIDO NA PAREDE A 1,10M DO PISO, ONDE "A" É O COMANDO.

(ATÉ 3 TECLAS DEVERÁ SER EM CAIXA 4"X2" ACIMA DE 3 TECLAS DEVERÁ SER EM CAIXA 4"X4")

S

A

FIOS: ( ) NEUTRO, ( ) FASE, ( ) CAMPAINHA, ( ) RETORNO E ( )TERRA, RESPECTIVAMENTE.

TUBULAÇÃO AR CONDICIONADO EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO.

TUBULAÇÃO AR CONDICIONADO APARENTE SOBRE O FORRO DE GESSO.

ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA PARA AR CONDICIONADO, MEDINDO (100X100X3000MM) OU MEDIDAS

EM PLANTA.

ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA PARA AR CONDICIONADO, MEDINDO (300X100X3000MM) OU MEDIDAS

EM PLANTA.

PERFILADO PARA AR CONDICIONADO 38X38X6000MM.

SUBIDA DE CABO PP 4 VIAS.

NO TETO
DETALHE DA FIXAÇÃO DO PERFILADO

SEM ESCALA

DETALHE DA FIXAÇÃO DO PERFILADO NA PAREDE

INTERNA

SEM ESCALA

SAPATA

TRILHO

SUSPENCAO PARA TIRANTE

TIRANTE Ø 1/4" 

DETALHE DE FIXAÇÃO DA ELETROCALHA
SEM ESCALA

MÃO FRANCESA

ELETROCALHA

DETALHE DE ALIMENTAÇÃO DA ELETROCALHA PARA O PERFILADO

PERFILADO

ELETROCALHA

PORCA SEXT. Ø1/4"

PARAFUSO CAB. SEXT. Ø7/8"x1/4"

ARRUELA LISA Ø1/4"

SEM ESCALA

DETALHE DA DERIVAÇÃO DE DUTO NA ELETROCALHA

ELETROCALHA

PARAFUSO CAB. SEXT. Ø7/8"x1/4"

ARRUELA LISA Ø1/4"

PORCA SEXT. Ø1/4"

SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO

ELETRODUTO

BUCHA E ARRUELA

SEM ESCALA

CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO
O EXECUTOR DEVERÁ, NO MÍNIMO, SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES ABAIXO DESCRITAS:

1- SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE AS PLANTAS E ESPECIFICAÇÕES. 

2- NÃO DEVE PREVALECER-SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTÁRIO, OU DE QUALQUER OMISSÃO EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR-SE DE 

SUAS RESPONSABILIDADES. 

3- OBRIGA-SE A SATISFAZER TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DOS DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO. 

4- NO CASO DE ERROS OU DISCREPÂNCIA, AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO PREVALECER SOBRE OS DESENHOS, DEVENDO O FATO DE QUALQUER 

MODO SER COMUNICADO AO PROJETISTA. 

5- TODOS OS ADORNOS, MELHORAMENTOS, ETC., INDICADOS NOS DESENHOS OU NOS DETALHES OU PARCIALMENTE DESENHADOS PARA QUALQUER 

ÁREA OU LOCAL EM PARTICULAR, DEVERÃO SER CONSIDERADOS PARA ÁREAS OU LOCAIS SEMELHANTES, A NÃO SER QUE HAJA INDICAÇÃO OU 

ANOTAÇÃO EM CONTRATO. 

6- PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO E DESCRITO NOS RESPECTIVOS MEMORIAIS, O EXECUTOR SE 

OBRIGA A SEGUIR AS NORMAS OFICIAIS VIGENTES, BEM COMO AS PRÁTICAS USUAIS CONSAGRADAS PARA UMA PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

7- SERÁ NECESSÁRIO, MANTER CONTATO COM AS REPARTIÇÕES COMPETENTES, A FIM DE OBTER AS NECESSÁRIAS APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS A 

SEREM EXECUTADOS, BEM COMO FAZER OS PEDIDOS DE LIGAÇÕES E INSPEÇÕES. 

8- O EXECUTOR OBRIGA-SE A ENTREGAR SÓ AO CLIENTE, APÓS O TÉRMINO DA OBRA, TODOS OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DOS PROJETOS 

MODIFICADOS "AS BUILT". 

9- OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERÃO NOVOS E COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE. 

NOTAS - ELÉTRICAS
-   O PROJETO ELÉTRICO DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 5410.

- TODOS OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER DE PVC DE ACORDO COM A NBR 15465.

- TODOS OS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE BITOLA 3/4".

- TODAS AS LIGAÇÕES DE ELETRODUTOS (AS CAIXAS/ELETROCALHAS/PERFILADOS) DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE UNIDUT, ARRUELA E

BUCHA DE ALUMÍNIO.

- OS ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DEVERÃO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N. 16 AWG.

- TODAS AS PARTES METÁLICAS GERALMENTE NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

- RESISTÊNCIA DE TERRA EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 10 OHMS.

- OS CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO #2,5MM2.

- IMPORTANTE: TODOS OS CABOS DEVEM SER LIVRES DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS

(CONFORME NBR 13248).

- OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO POSSUIR A SEGUINTES IDENTIFICAÇÃO DE CORES : FASE A-BRANCA, FASE

B-VERMELHA, FASE C-PRETA, NEUTRO-AZUL CLARO, TERRA-VERDE , RETORNO-CINZA.

- O DIAGRAMA UNIFILAR É PREDOMINANTE SOBRE AS PLANTAS BAIXAS, EM CASO DE DIVERGÊNCIA OU DÚVIDA SEMPRE CONSULTAR O

PROJETISTA.

- AS TOMADAS DE REDE COMUM 127V, ATÉ 20A DEVERÃO POSSUIR MIOLO COR BRANCA.

- PARA A MONTAGEM DOS QUADROS, DEVERÁ SER SEGUIDO O DIAGRAMA UNIFILAR, SENDO QUE O PROJETO MECÂNICO DO MESMO DEVERÁ

SER APROVADO PELO FISCAL DE OBRA, EXECUTOR E PROJETISTA.

- TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NA OBRA, EM RELAÇÃO AO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SOMENTE PODERÁ SER FEITA ATRAVÉS

DE AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA. (DE ACORDO

COM OS ARTIGOS NºS 18 E 20 DA LEI Nº 5194-66, DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAÇÃO DO PROJETO, NÃO AUTORIZADO FORMALMENTE

PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO MESMO, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO).

- HAVENDO DISCREPÂNCIA ARQUITETÔNICA ENTRE O PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E O ARQUITETÔNICO, PREVALECE O ARQUITETÔNICO,

O ENGENHEIRO   RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ SER INFORMADO DA DIVERGÊNCIA ENTRE PROJETOS.

- É MANDATÓRIA A COMPREENSÃO TOTAL DO PROJETO.  EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO.

- O MEMORIAL DESCRITIVO FAZ PARTE E DEVE ACOMPANHAR O PROJETO.

EMENDAS T, L HORIZONTAL 90°, RESPECTIVAMENTE PARA ELETROCALHA.

REDUÇÃO DE ELETROCALHA

PONTO PARA SAÍDA DE FIO ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DE AR - ONDE A= NÚMERO DO CIRCUITO.

A

CABO PP 4 VIAS APARENTE.

MULTIPOLAR 4VIAS

.

.

EMENDA L HORIZONTAL 90°, RESPECTIVAMENTE, PARA PERFILADO MEDINDO (38x38x6000MM).
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MOTOR: PF-220V/3F/0,55kW/60Hz

MOTOR: PF-220V/3F/0,55kW/60Hz
RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO:
PF-220V/3F/2,00kW/60Hz

MOTOR: PF-220V/3F/0,73kW/60Hz
RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO:
PF-220V/3F/3,00kW/60Hz

MOTOR: PF-220V/3F/0,55kW/60Hz
RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO:
PF-220V/3F/2,00kW/60Hz

PF-230V/3F/0,18KW/60Hz
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NECROTÉRIO

A = 8.11m²

EMERGÊNCIA

A = 15.35m²

SALA DE

FEMININO 01

A = 5.75m²

PLANTONISTA FEM.

A = 4.01m²

EQUIPAMENTOS/MANUTENÇÃO

A = 19.85m²

ODONTOLÓGICO

A = 15.93m²

CONSULT.

C/ SANIT. ANEXO

A = 12.24m²

CONSULTÓRIO

PACIENTE

A = 3.52m²

FEM. PUB.

A = 3.15m²

MASC. PUB.

A = 3.15m²

SANIT. PCR

SANIT. PCR

(29 LUGARES)

A = 50.92m²

ESPERA

DE RISCO

A = 11.38m²

OBSERVAÇÃO

A = 25.57m²

SALA DE

CAF

A = 16.96m²

A = 12.14m²

SUTURAS E CURAT.

GERMICIDA

A = 5.47m²

DILUIÇÃO DE

MEDICAMENTO

A = 5.42m²

FRACIONAMENTO

BAN. PAC. P.C.R.

A = 5.75m²

EMBALAGENS

A = 4.67m²

ASSEPSIA DE

BARREIRA

A = 7.38m²

VEST. DE

(24 LUGARES)

A = 8.59m²

RECEPÇÃO

PRINCIPAL

ACESSO

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

ADMINISTRATIVA /

A = 11.11m²

UTILIDADES

A = 6.02m²

SALA DE

DML

A = 4.21m²

FUNC. MASC.

A = 5.80m²

SANIT. E VEST.

FUNC. FEM.

A = 5.85m²

SANIT. E VEST.

DISTRIBUIÇÃO

A = 4.62m²

COPA DE

ENFERMAGEM

A = 8.40m²

POSTO DE

SERVIÇO

A = 6.83m²

SALA DE

ISOLAMENTO

A = 11.30m²

A = 4.91m²

BAN. PAC. P.C.R.

A = 4.50m²

SERVIÇO SOCIAL

A = 10.00m²

CONSULT. INDIF./

IMUNIZAÇÃO

A = 9.77m²

SALA DE

FUNCIONÁRIOS

A = 13.33m²

COPA 

JARDIM

A = 19.69m²

A/C

SUJA

A = 3.31m²

ROUPA

LIMPA

A = 3.31m²

ROUPA

MASCULINO 01

A = 5.75m²

PLANTONISTA MASCULINO

A = 4.01m²

MAT.

A = 6.15m²

ARM. E DIST.

SAÍDA DE 

CADÁVER

SAÍDA

SERVIÇOS

CAD. DE RODAS

A = 2.92m²

G. MACAS E

EMERGÊNCIA

SAÍDA DE

COBERTA

A = 37.90m²

A

SERVIÇO

A = 13.56m²

CIRCULAÇÃO

SERVIÇO

A = 16.27m²

CIRCULAÇÃO

SERVIÇO

A = 8.74m²

CIRCULAÇÃO

USF

A = 9.27m²

CIRCULAÇÃO

USF

A = 10.72m²

CIRCULAÇÃO

PA

A = 3.42m²

CIRCULAÇÃO

PA

A = 10.72m²

CIRCULAÇÃO

PA

A = 5.78m²

CIRCULAÇÃO

DESCOBERTA

A = 1.93m²

A EXTERNA

DESCOBERTA

A = 1.93m²

A EXTERNA
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PA

A = 9.70m²

CIRCULAÇÃO

A = 6.57m²

CIRCULAÇÃO

FÍSICA

A = 9.78m²

ESTERILIZAÇÃO

QUÍMICA

A = 4.96m²

DESINFECÇÃO

BARREIRA

A = 2.61m²

VEST.

MATERIAL

A = 4.80m²

LAVAGEM

ACOLHIMENTO

A = 8.76m²

ESPERA PÓS

SALA DE GESSO E FRAT.

CLASSIFICAÇÃO

(09 LUGARES)

PLANTONISTA

PLANTONISTA

BANHEIRO

BANHEIRO

CENTRAL DE MATERIAIS E

SANIT. PCR

SALA

POSTO POLICIAL

COBERTA

A = 10.07m²

A

11
MOTOR: PF-380V/3F/0,55kW/60Hz
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