
CAIXA DE PASSAGEM
EM ALVENARIA (MED. 60x60x60cm)
C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO

VIDE PLANTA BAIXA - ENTRADA DE ENERGIA

10m

ATERRAMENTO COM
HASTE COPPERWELD

(5/8x240)cm.

CAIXA DE PASSAGEM
EM ALVENARIA (MED. 60x60x60cm)
C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CAIXA DE PASSAGEM 
METÁLICA 
MEDINDO (20X20X10cm)
P/ ACIONAMENTO DO PORTÃO E 
FUTURA ILUM. EXTERNA
H=0,30m DO PISO

CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA, MEDINDO 
(40X40X40CM).

CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA, MEDINDO 
(40X40X40CM).

CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA, MEDINDO 
(40X40X40CM).

CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA, MEDINDO 
(40X40X40CM).

CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA, MEDINDO 
(40X40X40CM).

CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA, MEDINDO 
(40X40X40CM).

CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA, MEDINDO 
(40X40X40CM).

CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA, MEDINDO 
(40X40X40CM).

CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA, MEDINDO 
(40X40X40CM).

18

19

Ø1" - 1kV - 90º

Ø1" - 1kV - 90º

21

Ø1" - 1kV - 90º

Ø1" - 1kV - 90º

Ø2"- VAGO

Ø2"- VAGO

Ø2"- VAGO

Ø2"- VAGO Ø2"- VAGO

Ø2"- VAGO

Ø2"- VAGO

Ø2"- VAGO

CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA, MEDINDO 
(40X40X40CM).

L=22m

L=21m

L=24m

L=18m

L=8m

L=16m

L=33m

CAIXA DE PASSAGEM
EM ALVENARIA (MED. 80x80x80cm)
C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CIRCUITO 16
CAIXA DE PASSAGEM 
METÁLICA 
MEDINDO (20X20X10cm)
P/ COMPRESSOR ODONTO.
H=0,30m DO PISO

CIRCUITO 15
CAIXA DE PASSAGEM 
METÁLICA 
MEDINDO (20X20X10cm)
P/ VÁCUO ODONTO.
H=0,30m DO PISO

Ø1" - 1kV - 90º

Ø1" - 1kV - 90º

Ø2"- VAGO

Ø1"- VAGO

CAIXA DE PASSAGEM 
METÁLICA 
MEDINDO (20X20X10cm)
P/ COMANDO
 VÁCUO/COMPRESSOR ODONTO.
H=0,30m DO PISO

ELETRODUTO VAGO
Ø3"-PEAD

PREVER ENVELOPAMENTO DE CONCRETO

Ø1" - 1kV - 90º

Ø1" - 1kV - 90º
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Banco com 4 dutos Placa de Proteção dos Bancos de Dutos

TABELA DE DIMENSIONAMENTO PARA BANCO DE DUTOS

Tensão de Potência do

Atendimento (V)

220

Trasnformador (kVA)
112,5

150

225

300

13800 > 300

Eletroduto 100

mm
2 DUTOS

2 DUTOS

3 DUTOS

4 DUTOS

2 DUTOS

CARACTERÍSTICAS DE FERRAGEM

Item           Quantidade         Comprimento       Diâmetro (θ)

1 6

2 3

Comprimento Total

3150 mm

250mm           4,76 mm (3,16”)

550mm           4,76 mm (3,16”)

Peso Total

0,441 kg

Ø1"- VAGO

Ø1"- VAGO

Ø2"- VAGO

PREVER ENVELOPAMENTO DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA, MEDINDO 
(40X40X40CM).

CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA, MEDINDO 
(40X40X40CM).

P

(#16)
ALIM.QD-1

Ø2"-PEAD

3#35(#35)-1KV 90°-CU

(#16)
ALIM.QD-2

Ø2"-PEAD

3#25(#25)-1KV 90°-CU

(#16)
ALIM.QD-3

Ø2"-PEAD

3#16(#16)-1KV 90°-CU

(#16)
ALIM.QD-4

Ø2"-PEAD

3#16(#16)-1KV 90°-CU

(#16)
ALIM.QD-AC-02

Ø2"-PEAD

3#35(#35)-1KV 90°-CU

(#70)
ALIM.QD-AC-01

Ø4"-PEAD

3#120(#120)-1KV 90°-CU

ALIM.QDG
2Ø3"-PEAD

2X[3#95(#95)-1KV 90°-CU]

2X(#50)

2X(#50)
ALIM.QTA

2Ø3"-PEAD

2x[3#95(#95)-1KV 90°-CU]

A

Ø1"- VAGO

16 

Ø1" - 1kV - 90º

(#4,0)
ALIM.QF-VÁCUO

Ø1"-PEAD

3#4,0(#4,0)-1KV 90°-CU

(#6,0)
ALIM.QF-AR COMP.

Ø1"-PEAD

3#6,0(#6,0)-1KV 90°-CU

2Ø1" - 1kV - 90º

Ø2"- VAGO

2Ø1" - 1kV - 90º

Ø2"- VAGO

25

24

Ø1" - 1kV - 90º

L=32m

L=33m

CAIXA DE PASSAGEM
EM ALVENARIA (MED. 60x60x60cm)
C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO

MODE
LO


	Folhas
	ELE_PE-UMS_002_R02


