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DATA DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO Nº DO PSCIP

Área Ocupação

Conteúdo da Prancha

Data

Proprietário

Escala

Desenho
Projeto nº

03

RUA DAS DÁLIAS ESQUINA COM A RUA DOS LIRÍOS E  RUA DOS JASMINS  

653,43 m²

UNIDADE MISTA - PROJETO PADRÃO

CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO / H-6
CBMPR

DIMENSÃO
CÓDIGO

L
SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

H

NPT 020 - ANEXO B

DISTÂNCIA
MÁXIMA

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3 -
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
 UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO

 DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 
(SETA, IMAGEM OU AMBOS)

S12 SAÍDA DE
EMERGÊNCIASAÍDA

240

400

800

120

200

600

8m

13m

31m

EXTINTOR DE
INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO
DOS EXTINTORES DE

INCÊNDIO

150

200

300

7m

E5 9m

13m

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4 - SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS E ALARME

DIMENSÃO
CÓDIGO

L
SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

H
DISTÂNCIA

MÁXIMA

NPT 018 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
5.2 SISTEMA CENTRALIZADO COM BATERIAS
5.2.1 OS COMPONENTES DA FONTE DE ENERGIA
CENTRALIZADA DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, BEM COMO SEUS
COMANDOS DEVEM SER INSTALADOS EM LOCAL NÃO
ACESSÍVEL AO PÚBLICO, SEM RISCO DE INCÊNDIO,
VENTILADO E QUE NÃO OFEREÇA RISCO DE
ACIDENTES AOS USUÁRIOS.
5.2.2 SE HOUVER BATERIAS REGULADAS POR
VÁLVULAS, O PAINEL DE CONTROLE PODE SER
INSTALADO NO MESMO LOCAL DAS BATERIAS. O LOCAL
DA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EM LUGAR VENTILADO E
PROTEGIDO DO ACÚMULO DE GASES.
5.2.3 A VIDA ÚTIL DAS BATERIAS USADAS NESSE
SISTEMA DEVE SER DE QUATRO ANOS, COMPROVADO
PELO FABRICANTE.
5.3 CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS
AS BATERIAS PARA SISTEMAS AUTÔNOMOS DEVEM
SER DE CHUMBO-ÁCIDO SELADA OU NÍQUEL-CÁDMIO,
ISENTA DE MANUTENÇÃO.

BLOCOS AUTÔNOMOS:
1 - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUÍDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES
SUBMETIDAS A UMA TEMPERATURA DE 70ºC, SUPORTEM NO MÍNIMO 4 HORAS.
2 - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR
ILUMINAÇÃO REFLETIDA.
3 - QUANDO UTILIZAR ANTEPAROS OU LUMINÁRIA FECHADA, OS APARELHOS DEVEM SER
PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA PARA NÃO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO
LUMINOSO.
4 - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE SER DO TIPO QUE IMPEÇA
PROPAGAÇÃO DE CHAMAS.
5 - O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1H DE
FUNCIONAMENTO, GARANTINDO DURANTE ESTE PERÍODO A INTENSIDADE DOS PONTOS DE LUZ
DE MANEIRA A RESPEITAR OS NÍVEIS MÍNIMOS DE ILUMINAÇÃO DESEJADOS.
6 - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO A NÍVEL
DO PISO, NAS ROTAS DE FUGA SERÃO 5 LUX COM DESNÍVEL (ESCADAS E RAMPAS) E 3 LUX PARA
LOCAIS PLANOS (CORREDORES).
7 - A ILUMINAÇÃO DEVE PERMITIR O RECONHECIMENTO DE OBSTÁCULOS QUE POSSAM
DIFICULTAR A CIRCULAÇÃO, TAIS COMO: GRADES, PORTAS, SAÍDAS, MUDANÇA DE DIREÇÃO, ETC.
8 - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER
UTILIZADOS PARA OUTROS FINS.
9 - BLOCOS AUTÔNOMOS DE DOIS TIPOS, SENDO UM COM UMA LÂMPADA DE LED DE 2 WATTS E O
OUTRO COM DOIS FARÓIS EM LÂMPADA HALÓGENA DE 55W.

NOTAS
1 - O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ ATRAVÉS DE
BLOCOS AUTÔNOMOS COM BATERIA INTERNA E TER AUTONOMIA
DE NO MÍNIMO 60 MINUTOS.
2 - TODA FIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
DEVERÁ PASSAR EM CONDUITES DISTINTOS DO CONSUMO GERAL.

CARGA DE PÓ  BC

CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LEGENDA

CARGA DE PÓ  ABC

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DETALHE GENÉRICO
ESCALA 1 : 25

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

SAÍDA

FIGURA C-3: SINALIZAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO
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100
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4m

7mP1 PROIBIDO
FUMAR

300 13m

TODO LOCAL ONDE FUMAR PODE
AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO

100

150

4m

7mP2
PROIBIDO
PRODUZIR

CHAMA

TODO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DE
CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO

DE INCÊNDIO.

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1 -
SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

DIMENSÃO
CÓDIGO

L
SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

H
DISTÂNCIA

MÁXIMA

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 -
SINALIZAÇÃO DE ALERTA

DIMENSÃO
CÓDIGO

L
SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

H
DISTÂNCIA

MÁXIMA

A3

150

300

7m

13m

CUIDADO, RISCO 
DE EXPLOSÃO

PRÓXIMO A LOCAIS ONDE
HOUVER PRESENÇA DE

MATERIAIS OU GASES QUE
OFERECEM RISCO DE

EXPLOSÃO

150

300

CUIDADO,
RISCO DE
CHOQUE

ELÉTRICO

7m

13m

A5 PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
QUE OFERECEM RISCO DE CHOQUE

240

400

800

200

600

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

8m120

S3 13m

31m

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA  DE
EMERGÊNCIA A SER AFIXADO  ACIMA

DA PORTA, PARA INDICAR  O SEU
ACESSO.

240

400

800

200

600

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

8m120

S2-E 13m

31m

INDICAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA) DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DIMENSÕES MÍNIMAS:
L = 2,0 H

240

400

800

200

600

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

8m120

S2-D 13m

31m

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU
DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,

ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM
COLUNAS

DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 1,5 H.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

GRUPO = H-6
DISTÂNCIA MÁXIMA DE CAMINHAMENTO = 50m (PISO DE DESCARGA)
DISTÂNCIA MÁXIMA DE CAMINHAMENTO = 40m (DEMAIS ANDARES)
(SEM CHUVEIROS AUTOMÁTICOS, MAIS DE UMA SAÍDA, SEM DETECÇÃO)

DETALHE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES
SEM ESCALA

B

A

16
0.

0
20

.0

OBSERVAÇÃO:

C

B

A

D

- NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DEVERÁ CONSTAR O NOME E/OU
ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO.
- OS EXTINTORES DEVEM SER DE MARCAS E TIPO DEVIDAMENTE APROVADOS PELA
ABNT.
- NOS DEPÓSITOS, ÁREAS DE VENDA E OUTROS LOCAIS ONDE EXISTA A
POSSIBILIDADE DE OBSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVE SER SINALIZADO NO PISO COM
UM QUADRADO DE 1,0 m DE LADO COM BORDA DE 15 cm, PINTADA NA COR AMARELA E O
QUADRADO INTERNO DE 70 CM, NA COR VERMELHA.
- OS EXTINTORES PODEM SER POSICIONADOS TANTO NA PAREDE, QUANTO NO PISO.

VER OBSERVAÇÃO

15

70

15 1570
100

TINTA BASE EPÓXI
COR VERMELHA
PADRÃO INCÊNDIO

TINTA BASE EPÓXI COR
AMARELA PADRÃO
INCÊNDIO

15

ESCALA 1:50
VISTA TANQUE DE ÓLEO DIESEL 500 LITROS

PAVIMENTO OU SETOR

PAV. TÉRREO 0,00m

LÍQUIDO

ÓLEO DIESEL

DISTÂNCIA MÍNIMA
DA EDIFICAÇÃO

1,5m

DISTÂNCIA MÍNIMA DAS
VIAS DE CIRCULAÇÃO

1,5m

CLASSE DO LÍQUIDO II VOLUME 500 L LÍQUIDO DE MANIPULAÇÃO

NPT 025 - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS
PARTE 2 - ANEXO A - TABELA A.1 - DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA

VER DETALHE PRANCHA 02

BASE DE CONTENÇÃO 

TANQUE DE ÓLEO DIESEL

(96 x 140 x h =h 50)cm

500 litros

TRRF 120 min.

VOLUME = 672 LITROS

EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO ABC - 2-A; 20-B:C e GÁS CARBÔNICO 5-B:C

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDE A NPT 020.

OBEDECERÁ A NPT 011.

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO / H-6

OBEDECERÁ A NPT 018.

OBEDECERÁ A NPT 010.CONTROLE DE MATERIAIS
DE ACABAMENTO

BRIGADA DE INCÊNDIO POPULAÇÃO MENOR QUE 100 PESSOAS. PORTANTO, NÃO SE APLICA.

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

M1

INDICAÇÃO DOS
SISTEMAS DE
PROTEÇÃO

CONTRA INCÊNDIO
EXISTENTES NA

EDIFICAÇÃO

NA ENTRADA
PRINCIPAL DA
EDIFICAÇÃO

Em caso de emergência ligue:
193 - Corpo de Bombeiros

190 - Polícia Militar

Esta edificação está dotada dos
seguintes Sistemas de Proteção

Contra Incêndios:
. Extintores de incêndio

. Iluminação de Emergência

. Sinalização de Emergência

. Edificação em Alvenaria

. Saídas de Emergência

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

 1 - MENSAGENS ESCRITAS

FEVEREIRO / 2023

PLANTA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
CORTE E DETALHES02

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE CNPJ 76.995.380/0001-03 

GLACIANO DE OLIVEIRA CREA PR 157785 

Indicada

NECROTÉRIO
ÁREA = 8.11m²

EMERGÊNCIA
ÁREA = 15.35m²

SALA DE

FEMININO 01
ÁREA = 5.75m²

PLANTONISTA FEMININO
ÁREA = 4.01m²

EQUIPAMENTOS/MANUTENÇÃO
ÁREA = 19.85m²

ODONTOLÓGICO
ÁREA = 15.93m²

CONSULT.

C/ SANIT. ANEXO
ÁREA = 12.24m²

CONSULTÓRIO

PACIENTE
ÁREA = 3.52m²

FEM. PUB.
ÁREA = 3.15m²

MASC. PUB.
ÁREA = 3.15m²

SANIT. PCR

SANIT. PCR

(29 LUGARES)
ÁREA = 50.92m²

ESPERA

DE RISCO
ÁREA = 11.38m²

OBSERVAÇÃO
ÁREA = 25.57m²

SALA DE

CAF
ÁREA = 16.96m²

ÁREA = 12.14m²
SUTURAS E CURAT.

GERMICIDA
ÁREA = 5.47m²

DILUIÇÃO DE

MEDICAMENTO
ÁREA = 5.42m²

FRACIONAMENTO

BAN. PAC. P.C.R.
ÁREA = 5.75m²

EMBALAGENS
ÁREA = 4.67m²

ASSEPSIA DE

BARREIRA
ÁREA = 7.38m²

VEST. DE

(24 LUGARES)
ÁREA = 8.59m²

RECEPÇÃO

PRINCIPAL
ACESSO

ADMINISTRATIVA /

ÁREA = 11.11m²

UTILIDADES
ÁREA = 6.02m²

SALA DE
DML

ÁREA = 4.21m²

FUNC. MASC.
ÁREA = 5.80m²

SANIT. E VEST.
FUNC. FEM.
ÁREA = 5.85m²

SANIT. E VEST.

DISTRIBUIÇÃO
ÁREA = 4.62m²

COPA DE

ENFERMAGEM
ÁREA = 8.40m²

POSTO DE
SERVIÇO

ÁREA = 6.83m²

SALA DE

ISOLAMENTO
ÁREA = 11.30m²

ÁREA = 4.91m²

BAN. PAC. P.C.R.
ÁREA = 4.50m²

SERVIÇO SOCIAL
ÁREA = 10.00m²

CONSULT. INDIF./

IMUNIZAÇÃO
ÁREA = 9.77m²

SALA DE

FUNCIONÁRIOS
ÁREA = 13.33m²

COPA 

JARDIM
ÁREA = 19.69m²

A/C

SUJA
ÁREA = 3.31m²

ROUPA

LIMPA
ÁREA = 3.31m²

ROUPA

MASCULINO 01
ÁREA = 5.75m²

PLANTONISTA MASCULINO
ÁREA = 4.01m²MAT.

ÁREA = 6.15m²

ARM. E DIST.

SAÍDA DE 
CADÁVER

SAÍDA
SERVIÇOS

ACESSO
FUNCIONÁRIOS

CAD. DE RODAS
ÁREA = 2.92m²

G. MACAS E

TRANSPORTADO
PACIENTE
ACESSO

PROJ. MARQUISE

COBERTA
ÁREA = 4.00m²

ÁREA

COBERTA

ÁREA = 12.00m²

ÁREA

COBERTA

ÁREA = 21.00m²

ÁREA

EMERGÊNCIA
SAÍDA DE

COBERTA
ÁREA = 41.40m²

ÁREA

SERVIÇO
ÁREA = 13.56m²

CIRCULAÇÃO

SERVIÇO
ÁREA = 16.27m²

CIRCULAÇÃO

SERVIÇO
ÁREA = 8.74m²

CIRCULAÇÃO

USF
ÁREA = 9.27m²

CIRCULAÇÃO

USF
ÁREA = 10.72m²

CIRCULAÇÃO

PA
ÁREA = 3.42m²

CIRCULAÇÃO

PA
ÁREA = 10.72m²

CIRCULAÇÃO

PA
ÁREA = 5.78m²

CIRCULAÇÃO
DESCOBERTA

ÁREA = 1.93m²

ÁREA EXTERNA

DESCOBERTA
ÁREA = 1.93m²

ÁREA EXTERNA

D
ES

C
O

BE
R

TA
ÁR

EA
 =

 3
.4

5m
²

ÁR
EA

 E
XT

ER
N

A

D
ES

C
O

BE
R

TA
ÁR

EA
 =

 3
.4

5m
²

ÁR
EA

 E
XT

ER
N

A

PA
ÁREA = 9.70m²

CIRCULAÇÃO

ÁREA = 6.57m²
CIRCULAÇÃO

PROJ. MARQUISE

FÍSICA
ÁREA = 9.78m²

ESTERILIZAÇÃO

QUÍMICA
ÁREA = 4.96m²

DESINFECÇÃO

BARREIRA
ÁREA = 2.61m²

VEST.

AMBULÂNCIA

SERVIÇO

MATERIAL
ÁREA = 4.80m²

LAVAGEM

ACOLHIMENTO

ÁREA = 8.76m²

ESPERA PÓS

BARRA
ARTICULADA

SALA DE GESSO E FRAT.

CLASSIFICAÇÃO

(09 LUGARES)

PR
O

J.
 M

AR
Q

U
IS

E
PR

O
J.

 M
AR

Q
U

IS
E

G
U

IA
 R

EB
AI

XA
D

A
G

U
IA

 R
EB

AI
XA

D
A

PLANTONISTA

PLANTONISTA

BANHEIRO

BANHEIRO

CENTRAL DE MATERIAIS E

SANIT. PCR

SALA

BA
R

R
A

FI
XA

POSTO POLICIAL

ODONTO.
ÁREA = 0.41m²

VÁCUO

COBERTA
ÁREA = 12.32m²

ÁREA

ÁREA = 0.71m²
COMPRESSOR

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO
PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

PORCELANATO

i =
 9

%
TE

LH
A 

M
ET

ÁL
IC

A

i =
 5

%
TE

LH
A 

M
ET

ÁL
IC

A

i =
 9

%
TE

LH
A 

M
ET

ÁL
IC

A

i =
 9

%
TE

LH
A 

M
ET

ÁL
IC

A

i = 9%
TELHA METÁLICA

i = 5%
TELHA METÁLICA

i = 5%
TELHA METÁLICA

LAJE IMPERMEABILIZADA
CLIMATIZAÇÃO/

+3,55

ÁREA = 60.64m²
i = 2%

LAJE IMPERMEABILIZADA
CLIMATIZAÇÃO/

+3,55
ÁREA = 21.26m²

i = 2%

i =
 9

%
TE

LH
A 

M
ET

ÁL
IC

A

i =
 5

%
TE

LH
A 

M
ET

ÁL
IC

A

ESCALA 1 : 100

PLANTA COBERTURA

ESCALA 1 : 100
PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

CAIXA D'ÁGUA

+3,55

ÁREA = 28.64m²

CORTE BB

-0,02
INTERNA

+0.00
ESPERA
SALA DE

+0.00
RECEPÇÃO

+0.00
USF

CIRCULAÇÃO

+0.00
SERVIÇO SOCIAL

JARDIM +0.00
FUNC. FEM.

SANIT. E VEST.

+0.00
SERVIÇO

CIRCULAÇÃO

+0.00
FÍSICA

ESTERILIZAÇÃOCONSULT. INDIFERENCIADO/ CALÇADA
DESCOB.
EXTERNA

ÁREA

-0,02
DESCOB.
EXTERNA

ÁREA

-0,02-0,02
INTERNA

CALÇADA

FORRO

ESCALA 1 : 50
CORTE AA

ESCALA 1 : 50

CORTE BB

ESCALA 1 : 50

ELEVAÇÃO 01

ESCALA 1 : 50
ELEVAÇÃO 02

ESCALA 1 : 100

PLANTA CAIXA D'ÁGUA

+0.00
PA

+0.00
ENFERMAGEM

+0.00
SERVIÇO

JARDIM
+0.00

FUNCIONÁRIOS
+0.00

SERVIÇO
+0.00

EQUIPAMENTOS/ MANUTENÇÃO
POSTO DE SALA DE COPA 

-0,02
INTERNA

CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃOCALÇADA
DESCOB.
EXTERNA

ÁREA

-0,02
DESCOB.
EXTERNA

ÁREA

-0,02 -0,02
INTERNA

CALÇADACENTRAL DE MATERIAIS E 

FORRO

VÁCUO CLÍNICO
ÁREA = 2.44m²

CENTRAL DE 

0,00

INFECTANTES
ÁREA = 1.35m²

RESÍDUOS GRUPO A e E 
ORGÂNICOS E REJEITOS

RESÍDUOS GRUPO D
COMUNS E RECICLÁVEIS

RESÍDUOS GRUPO D

LAVAGEM DE CARRINHOS
0,00 0,00 0,00

0,00

ÁREA = 1.35m² ÁREA = 1.35m²
ÁREA = 1.23m²

TANQUE DIESEL ATERADO 500L

GERADOR

PAVIMENTO OU SETOR

PAV. TÉRREO 0,00m

LÍQUIDO

ÓLEO DIESEL

DISTÂNCIA MÍNIMA
DA EDIFICAÇÃO

1,5m

DISTÂNCIA MÍNIMA DAS
VIAS DE CIRCULAÇÃO

1,5m

CLASSE DO LÍQUIDO II VOLUME 500 L LÍQUIDO DE MANIPULAÇÃO

NPT 025 - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS
PARTE 2 - ANEXO A - TABELA A.1 - DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA

VER DETALHE PRANCHA 02

OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO
ÁREA = 9.88m²

CENTRAL DE GASES

+0.00

EE

OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO
ÁREA = 2.12m²

CENTRAL DE GASES

+0.00
EE

ESCALA 1 : 50

CENTRAL DE RESÍDUOS  E GERADOR

ESCALA 1 : 50

CENTRAL DE GASES

ESCALA 1 : 50

CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO

0,00 0,00 0,00 0,00
INFECTANTES

RESÍDUOS GRUPO A e E 
ORGÂNICOS E REJEITOS

RESÍDUOS GRUPO D
COMUNS E RECICLÁVEIS

RESÍDUOS GRUPO D
LAVAGEM DE CARRINHOS

ESCALA 1:50
CORTE AA' - CENTRAL RESÍDUOS

-0,02
CALÇADA

+1,27

RESÍDUOS GRUPO B

ESCALA 1:50
ELEVAÇÃO 01 - CENTRAL RESÍDUOS

-0,02
CALÇADA

ESCALA 1:50
CORTE AA' - CENTRAL DE VÁCUO

-0,02
CALÇADA

2

VÁCUO CLÍNICO
CENTRAL DE 

0,00 -0,02
CALÇADA

ESCALA 1:50
ELEVAÇÃO 01 - CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO

-0,02
CALÇADA

-0,02
CALÇADA

ESCALA 1:50
CORTE AA' - CENTRAL DE GASES

-0,02
CALÇADA

-0,02
CALÇADA

1

OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO
CENTRAL DE GASES

0,00

OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO
CENTRAL DE GASES

0,00

1

ESCALA 1:50
ELEVAÇÃO 01 - CENTRAL DE GASES

-0,02
CALÇADA
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