MEMORIAL DESCRITIVO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA
CONFORME NPT 011

OBRA: UNIDADE MISTA - PROJETO PADRAO
AREA TOTAL: 653,43 m?
PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO E DA SAUDE DO PARANA

Fixar as condigBes exigiveis que as edificagdes devem possuir a fim que sua populagdo possam abandona-las, em caso de incéndio,
OBJETIVO: completamente protegidas em sua integridade fisica e para permitir o facil acesso de auxilio externo (Bombeiros) para o combate ao fogo e
a retirada da populagdo através de saidas comuns ou saidas de emergéncia quando exigidas.

1. CLASSIFICACAO DA EDIFICAGAO QUANTO A OCUPACAO
Grupo H Divisao H-6
Ocupagao Servigo de saude e institucional Exemplo Clinica e consultc’,>ri.o médico
e odontoldgico
2. CLASSIFICACAO DA EDIFICAGAO QUANTO AO RISCO
Carga de Incéndio 300,00 MJ/m? | Risco | Leve
3. CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO QUANTO A ALTURA
Tipo | | Descricdo | Edificacdo Térrea
4. DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS
A largura das saidas, isto é, dos acessos, descargas, portas e outros é dada pela formula:
N=P/C
Onde:
N = Numero de unidades de passagem, arredondado para o nimero inteiro;
P = populagdo, conforme Tabela 1, do Anexo A, da NPT 011 do CPSCIP CBM/PR;
C = Capacidade de unidade de passagem, conforme Tabela 1, do Anexo A, da NPT 011 do CPSCIP CBM/PR.
4.1 PAVIMENTO TERREO
Saida Mais de uma saida Possui Detec¢do de Fumaga? Nao Possui Sprinkler? Ndo
Grupo H Divisdo H-6 Populagdo Uma pessoa por 7,0 m2 de area
Capacidade "C" para:
Acessos e
D — 60 Escadas e Rampas 45 Portas 100
Madxima distancia a ser
percorrida: 50 m (descarga)
5. CALCULO DE SAIDAS - NPT 011 CPSCIP CBM/PR
5.1 PAVIMENTO TERREO
Setor Area Populagdo pela area POP:::?:: por Calculo
5.1.1-PA 568,92 m? 81 pessoas - Pela area
Setor Acesso Calculado (UP) Largura Efetiva Acessso U.P Efetivo Acesso
(Corredor)
5.1.1-PA 2U.P 1,20 m 2U.P
Setor Porta Calculado (UP) Largura Efetiva Portas U.P Efetivo Portas
5.1.1-PA 1U.P 1,00 m 2U.P
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