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UNIDADE MISTA
CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO / H-6

RISCO LEVE

PAVIMENTO OU SETOR

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

OCUPAÇÃO

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS

SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES

SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES

CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Reservatórios Inferior Superior- 6,0 m3

RiscoALTURA PARA FINS DE MEDIDA DE SEGURANÇA

ALTURA PARA FINS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA TÉRREA

TÉRREA

TÉRREO UNIDADE MISTA / H-6

ANEXOS -

Área Total(m²) 653,43Risco LEVE

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BRIGADA DE INCÊNDIO - NÃO SE APLICA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTORES DE INCÊNDIO

HIDRANTES

ÁREA (m2)
Nº DE

PAVIMENTOS
PÉ DIREITO

(m)
C.I.

(MJ/m2)

300 1 568,92VAR

- 1 24,68VAR

MARQUISES - - 1 59,83VAR

"NÃO HAVERÁ INTERNAÇÃO, PORTANTO A EDIFICAÇÃO É CLASSIFICADA COMO H-6"
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03

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE CNPJ 76.995.380/0001-03 

FEVEREIRO / 2023

653,43 m²

UNIDADE MISTA - PROJETO PADRÃO

CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO / H-6
CBMPR

PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

Esta edificação não fará uso de GLP

01

RUA DAS DÁLIAS ESQUINA COM A RUA DOS LIRÍOS E  RUA DOS JASMINS  

Indicada
ESCALA 1 : 100

PLANTA DE RISCO E ESTATÍSTICA 
OBS: NÃO HAVERÁ CONSUMO DE GÁS GLP.
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